Wyktadzina WNoZiGPA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Ulo zenie wyktadziny podtogowej w pom. 312 i 313 budynku WNOoZiGP
1/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17"- powierzchnie |m?2
202 1134-01 |poziome
5.10*20.60+8.75*5.10 m?2 149.68
RAZEM 149.68
2|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
149.68 m2 149.68
RAZEM 149.68
3|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- |m?2
1123-02 wyktadzina Tarkett IQ Optima kolor Yellow Beige- montaz z wywinieciem 8cm
na $ciany
149.68*1.10 m?2 164.65
RAZEM 164.65
4/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
1123-04 wych
164.65 m?2 164.65
RAZEM 164.65
5 Llistwy progowe aluminiowe na potaczeniu wyktadziny i gresu m
kalk. wtasna
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 17046 Uzytkownik: UMCS LUBLIN




