
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA
Ściana 125A100

m2

[3.0+6.6]*3.8 m2 36.480
RAZEM 36.480

2
d.1

KNR AT-12
0103-07

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.

m2

[3.0+6.6]*3.8 m2 36.480
RAZEM 36.480

3
d.1

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone
w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA. Profile UA 100 w miejscu wy-
konania ościeznicy. Drzwi dwuskrzydłowe, podział niesymetryczny. Część
czynna wymiar w świetle przejścia 90cm, część bierna wymiar w świetle min.
30cm. wysokość w świetle przejścia 200cm.
Ościeznica stała lub regulowana.
Skrzydło wyposażone w zamek z wkładką patentową, klamka z szyldem.

m2

1.3*2.0 m2 2.600
RAZEM 2.600

4
d.1

KNR-W 4-01
0415-08
analogia

Montaż progu drzwiowego szt.

1.3 szt. 1.300
RAZEM 1.300

5
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż lady szatni m2

3.1*0.6 m2 1.860
RAZEM 1.860

6
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż okładziny sufitu typu Siding m2

5.1 m2 5.100
RAZEM 5.100

7
d.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wywieziemiem na wysypisko i
utylizacją materiału

m2

6.6*3.0 m2 19.800
RAZEM 19.800

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

6.6*3.0 m2 19.800
RAZEM 19.800

9
d.1

NNRNKB
202 1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-
zem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Metoda
kombinowana. Nie dopuszcza się pozostawienia pustych przestrzeni pod płyt-
kami. Kolor do ustalenia na etapie realizacji. Gres techniczny.

m2

6.6*3.0 m2 19.800
RAZEM 19.800

10
d.1

NNRNKB
202 1123-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.ponad 8 m2

m

[6.6+3.0]*2 m 19.200
RAZEM 19.200

11
d.1

NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

6.6*3.0+[6.6+3.0]*3.8*2+[6.6+3.0]*3.8 m2 129.240
RAZEM 129.240
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 24575 Użytkownik: Andrzej


