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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UMCS w Lublinie
CPV:    30121200-5 – urządzenia fotokopiujące
Urządzenie wielofunkcyjne Nr 1:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Typ
	Urządzenie monochromatyczne, laserowe

	Funkcje
	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

	Szybkość drukowania
	Minimum 24 str./min.

	Obciążenie miesięczne
	Do 30 000 stron

	Złącza
	Minimum 1 x USB 2.0

	Pamięć (standardowa/maksymalna)
	Minimum 128 MB

	Procesor
	Minimum 300 MHz

	Podajnik papieru
	Minimum 160 arkuszy

	Odbiornik papieru
	Minimum 100 arkuszy

	Rodzaje nośników
	Papier, koperty, etykiety

	Typ skanera
	Płaski

	Rozdzielczość drukowania
	Minimum 1200 dpi x 2400 dpi

	Rozdzielczość kopiowania
	Minimum 600 dpi x 600 dpi


	Format
	Maksymalnie A4

	Docelowe miejsca skanowania
	Skanowanie do USB, skanowanie do folderu

	Formaty plików skanowania
	Minimum JPEG, PDF, TIFF

	Wymiary
	Maksymalnie 300 mm x 400 mm x 410 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

	Waga
	Maksymalnie 9 kg

	Dodatkowe wyposażenie
	Kabel połączeniowy USB

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy


Urządzenie wielofunkcyjne Nr 2:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Technologia druku
	Laserowa monochromatyczna

	Standardowa pamięć
	Minimum 256 MB

	Szybkość procesora
	Minimum 667 MHz

	Poziom hałasu
	Maksymalnie 69 dB

	Rozdzielczość druku
	Minimum 1200 dpi x 1200 dpi

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Minimum 1200 dpi x 1200 dpi

	Rozdzielczość kopiowania
	Minimum 600 dpi x 600 dpi

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy


Urządzenie wielofunkcyjne Nr 3:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks

	Format
	Maksymalnie A4

	Szybkość drukowania
	Minimum 35 str./min.

	Rozdzielczość drukowania
	Minimum 1800 dpi x 600 dpi

	Rozdzielczość kopiowania
	Minimum 600 dpi x 600 dpi

	Czas nagrzewania
	Maksymalnie 20 s

	Czas pierwszego wydruku
	Maksymalnie 7 s

	Czas pierwszej kopii
	Maksymalnie 7 s

	Standardowa pamięć
	Minimum 512 MB

	Podajnik papieru
	Minimum 50 arkuszy, wielofunkcyjny

	Moduł druku dwustronnego
	Obsługujący papier o gramaturze 60-105 g/m2

	Odbiornik papieru
	Minimum 150 arkuszy

	Emulacje
	Minimum: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (zgodny z Postscript 3), LinePrinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF

	Cechy
	Szyfrowane PDF Direct Print, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, druk WSD, bezpieczne drukowanie poprzez SSL, IPsec, SNMPv3 I Prywatne Drukuj, IPPS, HTTPS, POP przez SSL, AirPrint, SMT przez SSL, FTPover SSL LDAP over SSL

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Wszystkie bieżące systemy operacyjne Windows, mMac OS X w wersji 10.4 lub wyższej, UNIX, LINUX

	Funkcje kopiowania
	Skanuj-raz-wiele kopii, elektroniczne sortowanie, 2w1, 4w1, ID-karty kopii, rezerwy pracy, drukowania, program, priorytet automatyczny dupleks, kopia kopii, ciągłego podziału, zmiany automatycznego skanowania, kopiowania kasety kontroli gęstości

	Tryby ekspozycji
	Auto, ręczny: 5 kroków

	Współczynniki powiększenia
	Minimum 7 zmniejszenia / minimum 5 powiększenia

	Zakres zoomu
	25%-400% w krokach co 1%

	Kopiowanie ciągłe
	1-999

	Regulacja obrazu
	Tekst + Foto, Tekst, Zdjęcie

	Format kompresji
	MMR/JPEG

	Typ pliku
	TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF /

	Funkcje skanowania
	Skanowanie w kolorze, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active 
irektory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-send (e-mail, faks, folderów SMB / FTP, print) na raz, skanowanie do e-mail, sknowanie do FTP (FTP przez SSL), skanowanie do SMB, skanowanie do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA), skanowanie (USB)

	Rozpoznawanie oryginału
	Tekst, Zdjęcie, Tekst + Foto, dla OCR

	Rozdzielczość skanowania
	Minimum 200, 300, 400, 600 dpi

	Prędkość skanowania
	Minimum 35 obrazów/min. (300 dpi, A4, B / W), minimum 14 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)  

	Szybkość modemu
	Minimum 33.6 kbps

	Prędkość skanowania faksu
	Maksymalnie 2,5 sekundy

	Prędkość transmisji
	Maksymalnie 3 sekundy

	Maksymalny oryginalny rozmiar 
	A4

	Metoda kompresji
	JBIG, MMR, MR, MH

	Funkcje faksowania
	Faks sieciowy, duplex i recepcja, szyfrowana transmisja i odbiór, ankietowanie i odbiór transmisji na żywo, odbiór do pamięci

	Interfejs
	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speer), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base‑T, gniazdo na opcjonalną kartę SD

	Poziom hałasu
	Maksymalnie 52 dB

	Pobór mocy podczas pracy
	Maksymalnie 440 W

	Pobór mocy w stanie uśpienia
	Maksymalnie 3,7 W

	Wymiary
	Maksymalnie 495 mm x 430 mm x 450 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

	Waga
	Maksymalnie 18 kg


Urządzenie wielofunkcyjne Nr 4:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Typ
	Urządzenie laserowe, monochromatyczne

	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie, wielozadaniowość, urządzenie przystosowane do pracy w sieci, druk dwustronny 

	Szybkość druku w czerni
	Minimum 25 str./min.

	Czas wydruku pierwszej strony
	Maksymalnie 9 s

	Porty
	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100, minimum 1 x port RJ-11

	Pamięć
	Minimum 128 MB

	Podajnik papieru
	Minimum 250 arkuszy + podajnik szczelinowy

	Skaner
	Płaski, z podajnikiem dokumentów

	Rozdzielczość skanowania
	Minimum 1200 dpi

	Szybkośc skanowania
	Minimum 15 str./min.

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy 


Urządzenie wielofunkcyjne Nr 5 – 2 sztuki
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Typ
	Urządzenie monochromatyczne, laserowe

	Funkcje
	Kopiowanie, skanowanie sieciowe, drukowanie sieciowe, faksowanie, drukowanie z pamięci USB

	Prędkość druku A4
	Minimum 33 str./min.

	Rozdzielczość druku
	1200 x 600 dpi

	Drukowanie dwustronne
	Automatyczny dupleks

	Skanowanie dwustronne
	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów

	Zainstalowane podajniki papieru
	Kaseta na minimum 500 arkuszy, podajnik ręczny na minimum 50 arkuszy

	Gramatura obsługiwanych nośników
	Od 60 g/m2 do 190 g/m2

	Czas druku pierwszej kopii
	Maksymalnie 8 s

	Czas rozgrzewania
	Maksymalnie 11 s po włączeniu urządzenia

	Zoom
	25%-400% ze zmianą co 1%

	Metody skanowania
	Wysyłanie na e-mail, do folderu plików, na serwer ftp, skanowanie TWAIN, skanowanie do pamięci USB

	Interfejs obsługi
	Minimum 5-liniowy wyświetlacz

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X

	Złącza zewnętrzne
	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0

	Procesor
	Minimum 300 Hz

	Pamięć
	Minimum 256 MB

	Materiały eksploatacyjne
	Toner startowy o wydajności minimum 2000 stron

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
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