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Przedmiar Robót wymiana okien Budynek Przedszkola nr 65 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1

kalk. własna
Demontaż okien skrzynkowych wysokości 2m i krat stalowych w oknach. mb

okno O1 12*2.40 mb 28.800
okno O2 9*1.30 mb 11.700
okno O3 1*2.60 mb 2.600

RAZEM 43.100
2

kalk. własna
Demontaż parapetu wewnętrznego drewnianego o szer. 35cm i gr.4,5cm mb

okno O1 12*2.50 mb 30.000
okno O2 9*1.40 mb 12.600
okno O3 1*2.60 mb 2.600

RAZEM 45.200
3

kalk. własna
Rozebranie obróbek blacharskich - parapet zewnętrzny m2

okno O1 12*(0.26*2.45) m2 7.644
okno O2 9*(0.26*1.35) m2 3.159
okno O3 1*(0.26*2.65) m2 0.689

RAZEM 11.492
4 KNR 0-19

0929-11
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

okno O1 12*(2.40*2.00) m2 57.600
okno O2 9*(1.28*2.00) m2 23.040
okno O3 1*(2.58*2.00) m2 5.160

RAZEM 85.800
5 NNRNKB

202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- parapety zewnetrzne.

m2

okno O1 12*(0.35*2.45) m2 10.290
okno O2 9*(0.35*1.35) m2 4.253
okno O3 1*(0.35*2.65) m2 0.928

RAZEM 15.471
6

kalk. własna
Parapet wewnętrzny PVC szer. 40cm m

okno O1 12*2.50 m 30.000
okno O2 9*1.35 m 12.150
okno O3 1*2.65 m 2.650

RAZEM 44.800
7 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
na kolor - glify okien.

m2

okno O1 12*((2*2.00+2.40)*0.25) m2 19.200
okno O2 9*((2*2.00+1.28)*0.25) m2 11.880
okno O3 1*((2*2.00+2.60)*0.25) m2 1.650

RAZEM 32.730
8 KNR 4-01

1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami silkatowymi starych tynków zewnętrznych ścian -
glify okienne elewacja

m2

okno O1 12*((2*2.00+2.40)*0.25) m2 19.200
okno O2 9*((2*2.00+1.28)*0.25) m2 11.880
okno O3 1*((2*2.00+2.60)*0.25) m2 1.650

RAZEM 32.730
9

kalk. własna
Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24575 Użytkownik: Emil Nalewajek


