ZESTAWIENIE STOLARKIPCV - BUDYNEK PRZECZKOLA 65 UL. LANGIEWICZA 3A, 20-832 LUBLIN

ZESTAWIENIE STOLARKI PCV: OKNA, KLAMKI, OSLONKI, LISTWA PODPARAPETOWA W KOLORZE BIALYM, PROFIL PIECIOKOMOROWY NA RAMIE SZE SCIOKOMOROWY NA
SKRZYDLE, PROFILE W KLASIE SZTYWNOSCI A, OKUCIA MACO LUB ROWNOWAZNE, KLAMKI W SKRZYDLACH GORNYCH ZWYKLE, KLAMKI W SKRZYDLACH DOLNYCH Z
KLUCZEM, SZKLENIE Ug= 1,1 Wim2°K, PAKIET DWUSZYBOWY TERMOFLOAT 4/16/4 ARGON, OD WEWNATRZ LISTWA PODPARAPETOWA. GRUBOSC SZYBY MIN. 4 mm,
KONSTRUKCJA OKNA JEDNORAMOWA.
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ILOSC SZTUK 12 9 1
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI | MONTAZU OKIEN WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
UWAGI UKLAD PROFILI PCV W RAMACH OKIENNYCH ZGODNY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI.
UKLAD SKRZYDEL OKIENNYCH ZGODNY Z ZESTAWIENIM STOLARKI.
NIE DOPUSZCZA SIE PROFILI PCV Z RECYKLINGU.




