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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie
Część 1: Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 1
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
	Typ
	Lustrzanka jednoobiektywowa z wymienną optyką

	
	Matryca
	CMOS 23,1 x 15,4 mm o rozdzielczości minimum 14,2 mln pikseli

	
	Lampa błyskowa
	Wbudowana

	
	Mocowanie obiektywu
	EF/EF-S

	
	Tryby
	Tryb filmowania w jakości Full-HD
Tryb zdjęć seryjnych

	
	Obiektyw
	Z mocowaniem EF/EF-S o zakresie ogniskowych od 18 do 55 milimetrów

	
	Karta pamięci
	Typu SD/SDHC o pojemności minimum 16 GB

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 2: Projektor multimedialny Nr 1

Projektor multimedialny Nr 1 o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 2
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
	Typ matrycy
	DLP

	
	Żywotność lampy
	Minimum 5000 h (normal)

	
	Współczynnik kontrastu
	Minimum 13000:1

	
	Rozdzielczość podstawowa
	WXGA, minimum 1280 x 720

	
	Rozdzielczość maksymalna
	WUXGA, 1920 x 1200

	
	Jasność
	Minimum 3000 ANSI lumen

	
	Format obrazu standardowy
	16:10

	
	Zoom
	Cyfrowy

	
	Korekcja pionowa
	(Keystone)+/- 40 stopni

	
	Wielkość obrazu
	27 cali – 300 cali

	
	Wejścia / wyjścia
	Wejście HDMI, Wejście D-Sub 15pin – 2 szt., Wejście S-Video mini DIN, Wejście kompozytowe, Port RS-232, Wejście liniowe audio – 2 szt., Wyjście D-Sub 15 pin, Wyście liniowe audio, złącze USB

	
	Wyposażenie
	Głośniki, pilot, torba

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 3: Projektor multimedialny Nr 2

Projektor multimedialny Nr 2 o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 3
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
	System projekcji
	DLP

	
	Rozdzielczość
	Minimum 1600 x 1200

	
	Jasność 
	Minimum 3000 ANSI lumenów

	
	Kontrast
	Minimum 13000:1

	
	Wyświetlane kolory
	Minimum 1 mln

	
	Obiektyw
	F=2,56-2,8, f=21-23,1 mm (MSP521P) / F=2,55-3,06, F=21-25,6 mm

	
	Współczynnik projekcji
	1,86 – 2,04, 53”@2m (MSP521P) / 1,49-1,79, 99,6”@3,2m (MW523)

	
	Zoom
	1,1:1 (MSP521) / 1,2:1 (MW523)

	
	Żywotność lampy
	Minimum 4500 h

	
	Interfejsy
	HDMI, USB, D-Sub 15 pin, S-Video, Wejście audio, Wyjście audio

	
	Zużycie energii
	245 270 W

	
	Wyposażenie
	Głośniki, pilot, torba

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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