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1. Projekt budowlano-wykonawczy
1.1. Opis techniczny
1.1.1. Czesc¢ ogodlna

Przedmiot inwestyciji:

Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie
Inwestor:

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie
Adres budowy:

Lublin, PI. Litewski 3

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,
— Zalecenia konserwatorskie;

- Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna budynku autorstwa Biuro Projektow

Inzynierskich;
- Mapa do celdéw projektowych;
- Uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres inwestycji — CZESC 4- REMONT BIBLIOTEKI
- Remont dachu,
- Remont Scian fundamentowych;
- Wykonanie kapitalnego remontu pomieszczen;
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;
- Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

- Modernizacja instalacji c.0. w pomieszczeniach biblioteki.
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Zakres robot w branzy budowlanej:

Remont magazyndéw ksiegozbioréw z czytelnig i archiwum

- Wykonanie ocieplenia dachu z wymiang pokrycia dachowego i zniszczonych

elementéw konstrukcyjnych dachu;

- Wykonanie kapitalnego remontu pomieszczen z odtworzeniem tynkéw, malowaniem,

odgrzybianiem i osuszaniem Scian;
- Wymiana podfoza wraz z posadzka;
- Wykonanie wzmocnienia podtoza pod regatami bibliotecznymi;
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- Wymiana regatdw bibliotecznych na samojezdne;
- Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz ze sterowaniem temperaturg;
- Wykonanie instalacji klimatyzacji;
- Wykonanie modernizacji instalacji c.0. w pomieszczeniach biblioteki.

UWAGA: Wymiana stolarki okiennej wg odrebnego opracowania
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1.2. Architektura

ZALOZENIA PROJEKTOWE — REMONT BIBLIOTEKI

Opracowanie obejmuje kompleksowy remont pomieszczen biblioteki i czytelni. Opracowaniu
podlega wymiana pokrycia potaci dachowej wraz z wykonaniem ocieplenia i izolacji
przeciwwilgociowych; osuszenie $cian biblioteki wraz z wykonaniem izolacji. Remont wnetrz
pomieszczen obejmuje wymiane posadzki, naprawe powierzchni $cian i sufitdw oraz wykonanie

instalacji wentylacji, klimatyzadji, instalacji C.0. oraz wymiane instalacji elektryczne;j.

1.2.1. Remont dachu

REMONT POtACI DACHOWEJ DACHU BIBLIOTEKI

Istniejgce obecnie zadaszenie czesci bibliotecznej wymaga generalnego remontu.

Nalezy usung¢ istniejgce pokrycie dachu (blacha na rabek stojacy), obrébki blacharskie, izolacje
poziome i pionowe, deskowanie, oraz ocieplenie. Nalezy rozebrac istniejgce kominy (od poziomu
posadzki pomieszczenia).

Konstrukcja wiezby dachowej pozostaje bez zmian. Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢
przed szkodliwym dziataniem grzybow i owadow. Ewentualne zniszczone elementy konstrukgji
dachu wymienic.

e Izolacja termiczna potaci dachowej projektowanej — wetna mineralna gr. 30,0 cm,

« Izolacja przeciwwilgociowa potaci dachowej projektowanej — membrana separacyjna

Istniejgce pokrycie potaci dachu — blachg na rabek stojgcy. Nalezy wykona¢ nowe pokrycie
dachu z blachy tytanowo-cynkowej na ragbek stojgcy. w kolorze szarym (naturalnym). Zaleca sie

uzycie blachy poddanej wstepnemu patynowaniu, matowe;j.

Blacha tytanowo-cynkowa

Grubo$¢ zwoju [mm] 0,8

Szerokos$¢ zwoju [mm] zastosowac szerokos$¢ zwoju dostosowang do istniejacego pokrycia

Szeroko$¢ zwoju sprawdzi¢ na budowie (ca. 0,5m).

Materiat tytan-cynk
Barwa CNF szary (naturalny)
Rozstaw rgbkow zastosowac rozstaw rgbkow dobrany do istniejgcego rozstawu

Rozstaw rgbkdéw sprawdzi¢ na budowie.

Wymiary rabka wysokos¢: 25mm
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grubos$¢: 5mm

profilowanie i zaciskanie rgbkéw mechanicznie lub recznie

Mocowanie

Klipsy mocujace state i ruchome ze stali nierdzewnej o grubosci

0,4mm zaciskane wraz z krawedziami paneli

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie potaci dachu z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze szarym

(naturalnym). Zaleca sie uzycie blachy poddanej wstepnemu patynowaniu, matowej.

Blacha tytanowo-cynkowa

Grubo$¢ zwoju/arkusza [mm] 0,65
Materiat tytan-cynk
Barwa CNF szary (naturalny)

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN, KOSZY SPUSTOWYCH

Nalezy usungc istniejgce rynny, rury i kosze spustowe.

Rury spustowe, rynny i kosze spustowe nalezy wykonac z blachy tytanowo cynkowej w kolorze

szarym (naturalnym). Zaleca sie uzycie blachy poddanej wstepnemu patynowaniu, matowe;j.

Blacha tytanowo-cynkowa

Grubos¢ zwoju/arkusza [mm] 0,7

Materiat tytan-cynk
Barwa CNF szary (naturalny)
Srednica rynny RN2[mm] @150

Srednica rury spustowej RS2[mm] | @120
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1.2.2. Fundamenty i sciany fundamentowe

OSUSZENIE SCIAN BIBLIOTEKI

Sciany budynku sg przesycone wilgocia, nalezy je osuszyé oraz wykonaé przepone pozioma
metoda iniekcji ciSnieniowe;j.
Rozmieszczenie otwordw zalezy od stanu i rodzaju muru. Srednica otworéw wynosi 18 mm.

Glebokos¢ otworu powinna by¢ ok. 8 cm mniejsza od grubosci muru.

Wiercenie nalezy przeprowadzi¢ poziomo lub pod katem do 30 stopni. Odlegto$¢ miedzy osiami

otworéw powinna wynosi¢ 10 - 12,5 cm.

W przypadku muréw z cegty o niskiej nasigkliwosci otwory nalezy rozmieszcza¢ w dwoch rzedach
( z przesunieciem w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami ). W takiej sytuacji odstep
miedzy rzedami powinien wynosi¢ max. 8 cm, odstep miedzy otworami max. 20 cm.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze przy murach z kamieni chtonnych (np. z piaskowca), odwierty

nalezy sytuowa¢ w kamieniach a przy niechtonnych murach kamiennych w spoinach.

W przypadku naroznikéw oraz murédw o grubosci ponad 60 cm aplikacje preparatu zaleca sie
przeprowadzac z dwaéch stron.

Przed przystgpieniem do iniekcji otwory nalezy odpyli¢. Ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz
puste przestrzenie w  strukturze muru nalezy wypetni¢ przy  pomocy iniekcji z
bezskurczowej zaprawy mineralnej . Preparat do wykonywania przepony poziomej nalezy
wtltacza¢ w mur za pomocg pompy iniekcyjnej. Cisnienie zalezy od stanu technicznego (
wytrzymatosci ) muru, w wiekszosci przypadkéw wynosi ono 0.2 - 0.4 MPa . Iniekcje zakonczy¢
po wprowadzeniu w mur Zadanej ilosci preparatu do wykonywania przepony. Po zakonczeniu

iniekcji wyjac pakery a otwory wypetni¢ bezskurczowg zaprawg mineralng.

IZOLACJA FUNDAMENTOW I SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacja fundamentéw i écian fundamentowych wg odrebnego opracowania (CZESC 1 - REMONT
ELEWACII I DACHU).
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1.2.3. Remont pomieszczen

REMONT POSADZKI

Istniejacg posadzke usungC. Instalacje centralnego ogrzewania biegngcg w kanale w obrebie

pomieszczen 025 i 026 nalezy zdemontowac.

Projektowane posadzki na ukfadzie warstw okreslonych na przekrojach poprzecznych rysunkow

proj. budowlano-wykonawczego.

Posadzke pod projektowanymi regatami przesuwnymi zbrojona siatkami zbrojarskimi -

szczegOtowe rozwigzania wg rys. proj. budowlano-wykonawczego.
Izolacje:

e Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian ekstrudowany XPS gr. 10cm, o

parametrach nie gorszych niz okreslono w tabeli ponizej:

Grubos¢ 100mm
Powierzchnia gtadka
Wykonczenie krawedzi Na zakfad
Wsp6tczynnik
przewodzenia ciepla A 0,038
[W/(mK)]
Nasigkliwo$¢ woda przy | <0,7
dtugotrwatym zanurzeniu
[%]

Uwaga:

W posadzce pod regatami brak izolacji termicznej.

+ Izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — typu s$redniego — dwie warstwy papy na
lepiku. Parametry zastosowanych pap powinny by¢ nie gorsze od okreslonych w tabeli

ponizej.

Grubo$¢ warstwy

3mm £0,2mm

wkiadka

Tektura budowlana o gramaturze 400 + 30

Masa powtokowa

Asfalt przemystowy PS 40/175 oraz PS 85/25

Zawarto$¢ asfaltow Min 1200g/m
Wytrzymatoscé na | 400N + 100N
rozcigganie podtuzne

Wytrzymato$¢ na | 270N + 50N
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rozcigganie poprzeczne

Wydtuzenie przy zrywaniu | 2 do 7
— podtuzne [%]

Wydtuzenie przy zrywaniu | 2 do 7
— poprzeczne [%]

Wodoszczelnosé Min dla cisnienia 10kPa

Reakcja na ogien E

REMONT TYNKOW, MALOWANIE

Powierzchnie wewnetrzne Scian tynkowane, pierwotnie pokryte tynkiem wapiennym. Widoczne
élady zawilgocenia, spekania tynkéw. Sciany nalezy osuszy¢, miejsca zawilgocen wymagaja
naprawy przy uzyciu srodkéw odsalajacych i wzmacniajgcych. Po oczyszczeniu i odpyleniu stare,
odspojone, gtuche lub naruszone fragmenty tynkow i zapraw uzupetniajgcych nalezy skuc.
Zniszczone, uszkodzone tynki naprawi¢. Nalezy odtworzy¢ tynk zachowujgc pierwotng grubos¢ i
fakture tynku. Nalezy pozostawi¢ niewielkie fragmenty dobrze sie trzymajace podioza, aby

zachowac takg samg grubosc i ksztatt tynku.
Kolorystyke ustali¢ na podstawie odkry¢ kolorystyki pierwotnej (badania konserwatorskie).

Malowanie wnetrza wykona¢ zgodnie z pierwotng kolorystykg farba zolowo-krzemianowa na

dowolne podtoza o wysokiej paro przepuszczalnosci.

WYKONANIE SUFITOW

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe sufity lub przeprowadzi¢ renowacje
istniejgcych tynkéw (wg charakterystyki materiatdw wykonczeniowych dla poszczegdlnych
pomieszczen).

W pomieszczeniach czytelni nalezy odtworzy¢ sufity tynkowane, sklepione tukowo. Po
oczyszczeniu i odpyleniu stare, odspojone, gtuche lub naruszone fragmenty tynkéw i zapraw
uzupetniajacych nalezy skué. Zniszczone, uszkodzone tynki naprawi¢. Nalezy odtworzy¢ tynk
zachowujac pierwotng grubos¢ i fakture tynku. Nalezy pozostawi¢ niewielkie fragmenty dobrze

sie trzymajgce podtoza, aby zachowac takg samg grubosc i ksztatt tynku.

W pomieszczeniach technicznych i zaplecza biblioteki nalezy wykona¢ sufity podwieszane z piyty

GK na krzyzowym ruszcie.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAYOW WYKONCZENIOWYCH W POMIESZCZENIACH

POM. BIBLIOTEKI I CZYTELNI

NUMER
POMIESZCZENIA

WYKONCZENIE

022
BIBLIOTEKA - MAGAZYN

POSADZKA: wyktadzina PCV, pofgczenia $cian z posadzka szczelne, wyokraglone, cokét z
wyktadziny 10cm;

SCIANA: farba zolowo-krzemianowa

SUFIT: podwieszany monolityczny , malowanie farbg emulsyjng zwykta;

023
ZAPLECZE BIBLIOTEKI

POSADZKA: wyktadzina PCV, pofgczenia $cian z posadzka szczelne, wyokraglone, cokét z
wyktadziny 10cm;

SCIANA: farba zolowo-krzemianowa

SUFIT: podwieszany monolityczny , malowanie farbg emulsyjng zwykta;

POSADZKA: odtworzenie parkietu drewnianego, cokdt drewniany 15cm

024 - ; } .
BIBLIOTEKA SCIANA: farba zolowo-krzemianowa
SUFIT: tynk, farba zolowo-krzemianowa
POSADZKA: odtworzenie parkietu drewnianego, cokét drewniany 15cm
025 SCIANA: farba zolowo-krzemianowa
BIBLIOTEKA
SUFIT: tynk, farba zolowo-krzemianowa
POSADZKA: odtworzenie parkietu drewnianego, cokdt drewniany 15cm
026 . ; .
CZYTELNIA SCIANA: farba zolowo-krzemianowa
SUFIT: tynk, farba zolowo-krzemianowa
POSADZKA: wyktadzina PCV, pofaczenia $cian z posadzka szczelne, wyokraglone, cokét z
027 \tvyk’radzmy 10cm;
ARCHIWUM SCIANA: farba zolowo-krzemianowa
SUFIT: podwieszany monolityczny , malowanie farbg emulsyjng zwykia;
POSADZKA: wyktadzina PCV, potaczenia $cian z posadzkg szczelne, wyokraglone, cokét z
wyktadziny 10cm;
028 yiacany
ARCHIWUM SCIANA: farba zolowo-krzemianowa

SUFIT: podwieszany monolityczny , malowanie farbg emulsyjng zwykta;

WEASCIWOSCI TECHNICZNE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Farba emulsyjna— zwykfa

Lepkosc w 20 +/- 2 C [mPas] 8000-10000

Gestosc w 20 +/- 0,5 C [g/cm3] - 1,470-
1,520

Czas schniecia powloki 2h

Limit zawartosci LZO

75g/1 (2007)/30g/1 (2010)
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Wyktadzina PCV

Parametr Norma Wynik

Grubos¢ catkowita EN 649/EN 428 mm 3.20

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 649/EN 428 mm 0.65

Ciezar catkowity EN 649/EN 430 | g/m* | 2935

Szeroko$¢/dtugosé rulonu EN 649/EN 426 cm/ml | 200/25

Zabezpieczenie powierzchni - - PUR PROTECTSOL — nie
wymaga akrylowania

KLASYFIKACIA

Europejska PN-EN 685 - 34-42

Odpornos¢ ogniowa EN 13 501-1 - Cfl-s1l

Antystatyka EN 1815 kv <2

PARAMETRY

Ubytek $cierny EN 660.1 mm <0.08

Klasa $cieralnosci EN 649 - T

Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % Rolka <0.4

Pozostatos$¢ odksztatcenia EN 433 mm <0.20

Ttumienno$¢ akustyczna EN ISO 717-2 dB 18

Odpornos¢ na $wiatto EN 20 105-B02 | - >6

Odpornos¢ chemiczna EN 423 - Dobra

Ogrzewanie podtogowe - - Przydatna do
stosowania

Parkiet drewniany

Gatunek drewna

dab naturalny

Klasa I
Grubos¢ 22mm
Wilgotnosc 8-10%
Wykonczenie powierzchni lakier
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WYMIANA STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE] ZEWNETRZNEJ]

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna pomieszczen biblioteki i czytelni podlega wymianie.
Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wg odrebnego opracowania (CZESC 2 - WYMIANA
STOLARKI).

WYPOSAZENIE WNETRZA POM. MAGAZYNU BIBLIOTEKI (POM. NR 022)

Nalezy usunac istniejgce regaty biblioteczne.

Pomieszczenie magazynu biblioteki nalezy wyposazy¢ w regaty przesuwne, samojezdne.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczgce montazu prowadnic wg rys. proj. budowlano-wykonawczego.

Regat jezdny

Typ regatu podwdjny

Ilo$¢ zaprojektowanych regatéw 8

Wysoko$¢ [mm] ~ 3060

Szeroko$¢ [mm)] 2x300

Dtugos¢ [mm] 6300

Naped Korbowy reczny, przektadnia dwustopniowa

Blokowanie Zamek patentowy w korbie

Wykonczenie Farby proszkowe

Wysokos¢ pdtek Mozliwos¢ regulacji zawieszenia pdtek co 20mm
Regaf staty

Typ regatu pojedynczy

Ilos¢ zaprojektowanych regatow 1

Wysokos¢ [mm] ~ 3060

Szeroko$¢ [mm] 300

Dtugos¢ [mm] 6300

Wykonczenie Farby proszkowe

Wysokos¢ pdtek Mozliwos¢ regulacji zawieszenia pdtek co 20mm

Wyposazenie dodatkowe regatéw
Szyny nawierzchniowe wypetnione ptyta laminowang z najazdem z korytarza komunikacyjnego
na catej dtugosci korytarza.
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Fot. Regaty przesuwne - podwojne

Fot. Regaty przesuwne

Fot. Szczegdty prowadnic i montaz pdtek

UWAGA:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe stanowia wytyczne.

Dopuszcza sie rozwigzania innych producentéow — rownowazne, o parametrach nie

gorszych od przedstawionych w opracowaniu.
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1.3.Instalacja wentylacyjna - zatozenia

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla potrzeb wentylowania i klimatyzowania wybranych pomieszczen budynku projektuje sie

nastepujace ukfady wentylacji mechanicznej oraz uktady klimatyzacyjne :

« Ukiad NW1 : wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem powietrza w
okresie zimowym i chtodzeniem powietrza w okresie letnim : pomieszczenia biblioteki i
zaplecza biblioteki,

e CH1 : zasilanie parami czynnika R 410 A chtodnicy freonowej centrali uktadu NW1

W zatozeniach do projektu przyjeto parametry termodynamiczne powietrza zewnetrznego :
- t=32°Ci ¢@=45% w okresie letnim
- t=-20°Ci ¢@=90% w okresie zimowym
Przy tych parametrach uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW1 ma

zapewni¢ nastepujace parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen biblioteki :

« tnz= 20 °C w okresie zimowym,
« tnl = 16 °C w okresie letnim,
o Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW1 zapewnia nastepujace

krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach :

e pomieszczenia biblioteki z zapleczem : 2 wymiany / h,

Uktad klimatyzacyjny CH1 ma za zadanie dostarczenie par czynnika chifodniczego R 410 A, w
celu zapewnienia utrzymania temperatury nawiewu przez centrale ukladu NW1 na poziomie

+160C w okresie letnim.

1.4.Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

1.4.1. Ukiad NW1 : wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem
powietrza w okresie zimowym i chlodzeniem powietrza w okresie letnim :

pomieszczenia biblioteki z zapleczem.

Dla celéw obliczeniowych przyjeto centrale podwieszang VS — 15 — R — PHC / SS — T nawiewno —
wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta. Uklad NW1 zapewnia zatozong krotno$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniach biblioteki n = 2 wym / h. Ilo$¢ powietrza nawiewanego i

wywiewanego przez centrale uktadu NW1 wynosi 1660 m3/h. Centrala wyposazona jest w :

«  zespoty wentylatorowe : nawiewny i wywiewny, wyposazone w przetwornice czestotliwosci,
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filtr powietrza klasy EU4 dla nawiewu powietrza,
filtr powietrza klasy EU4 dla wywiewu powietrza,
krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci temperaturowej zimowej 59,0 %,

nagrzewnice elektryczng o mocy 11,95 kW, ktéra zapewnia podgrzewanie powietrza w okresie

zimowym do zadanej temperatury nawiewu + 20 0C,

chtodnice freonowa o mocy 14,0 kW, ktdra zapewnia schtodzenie powietrza w okresie letnim do
temperatury nawiewu + 16 0OC : zasilanie parami czynnika chtodniczego R 410 A z ukfadu
klimatyzacyjnego CH1 — agregat skraplajacy o mocy chiodniczej / grzewczej 14,0 / 16,0 kW,
fabryczne ttumiki szumu,

fabryczny uktad automatyki,

Centrale wentylacyjng projektuje sie podwiesic pod stropem pomieszczenia 027. Sposob
montazu uwzglednia¢ musi ciezar i wymiary centrali. Punkty podpar¢ i zawieszenia

poszczegdlnych sekcji centrali muszg by¢ zgodne z DTR producenta.

Na wyjsciu z tacy ociekowej wymiennika krzyzowego oraz chtodnicy freonowej zainstalowac
nalezy fabryczne syfony kulowe. Skropliny odprowadzi¢ nalezy na zewnatrz budynku rurami

Nibco 34" na zewnatrz budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

W okresie letnim i zimowym powietrze zassane ( czerpnig dachowg ) oczyszczane jest na filtrze
klasy EU4, przeptywa nastepnie przez krzyzowy wymiennik ciepta, gdzie podgrzewane /
chtodzone jest wstepnie przez powietrze usuwane z pomieszczen. Nastepnie powietrze
przeptywa przez sekcje nagrzewnicy elektrycznej / chtodnicy freonowej, ktdéra podgrzewa /
chtodzi je do temperatury + 20 OC / + 16 OC i tloczone jest wentylatorem nawiewnym do

obstugiwanych pomieszczen siecig kanatéw nawiewnych poziomych i pionowych.

Powietrze wywiewane z obstugiwanych pomieszczen uktadem kanatéw wywiewnych poziomych i
pionowych przeptywa przez filtr powietrza klasy EU4 nastepnie przez krzyzowy wymiennik ciepta,
gdzie oddaje ciepto / chtdd powietrzu Swiezemu i za pomocg wentylatora wywiewnego

wyrzucane jest na zewnatrz budynku wyrzutnig Scienna.

Do chtodnicy freonowej centrali doprowadzi¢ nalezy pary czynnika R 410 A z projektowanego
ukfadu klimatyzacyjnego CH1 — agregat o mocy chtodniczej / grzewczej 14,0 / 16,0 kW.
Rurociggi chtodnicze wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach przedstawionych na
dokumentacji rysunkowej. Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1
(miedz klasy Cu — DHP). Potgczenie rurociggdw z urzadzeniami odbywa sie poprzez potaczenia
kielichowe i spawane. W celu zabezpieczenia pofgczenia przed poluzowaniem zaleca sie uzycie

kleju do gwintdw. Rurociggi ziebnicze zaizolowa¢ nalezy na catej dlugosci izolacja
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chlorokauczukowg o grubosci $cianki minimum 9 mm. Podtgczenie chiodnicy centrali z

agregatem skraplajgcym wykonac nalezy z uzyciem modutu zaworowego typu FDSX 250 V.

Powietrze Swieze oraz powietrze zuzyte dystrybuowane jest do obstugiwanych pomieszczen

siecig kanatow pionowych i poziomych o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej.

W pomieszczeniach zaplecza biblioteki rozprowadzenie gtéwnych magistral nawiewnych i
wywiewnych zaprojektowano pod stropem obstugiwanych pomieszczen. Dla pomieszczen
biblioteki rozprowadzenie gtéwnych magistral nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano w
posadzkach obstugiwanych pomieszczen. Magistrale nawiewne i wywiewne prowadzone bedg w
kanatach betonowych murowanych z przykryciem zgodnie z dokumentacjg branzy
architektoniczno - konstrukcyjnej. Podejscia pod kratki nawiewne i wywiewne zakuwane bedg w

$cianach pomieszczen.

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach zapewnig kratki wentylacyjne licowane z

wewnetrzng powierzchnig $cian pomieszczen :

e kratki nawiewne i wywiewne typu C21 z pionowym i poziomym uktadem kierownic

powietrza oraz przepustnicami wieloptaszczyznowymi typu GAT,

Dopuszcza sie rozwigzania innych producentow — rownowazne o parametrach nie
gorszych od projektowanych. Zakres rownowaznosci okreslony zostal parametrami
w STWIORB dla kazdego urzadzenia / materiatu.

1.4.2. Ukiad CH1 : zasilanie chiodnicy uktadu NW1 parami czynnika R410A.

Chtodzenie powietrza wentylacyjnego nawiewanego przez uktad NW1 zapewnia
projektowany uktad CH1. Uktad zapewnia schtodzenie powietrza do temperatury + 16 0C w
okresie letnim. Dla celéw obliczeniowych przyjeto agregat skraplajgcy FDC140VN o mocy
chtodniczej / grzewczej 14,0 / 16,0 kW. Agregat skraplajgcy zasila chtodnice freonowg centrali
parami czynnika R410 A za posrednictwem modutu zaworowego FDSX250V wyposazonego w
zawor rozprezny, sterownik, kanatowy czujnik temperatury. Modut zainstalowa¢ nalezy na

centrali.

Jednostke skraplajgcg posadowi¢ nalezy przy Scianie $mietnika zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg za posrednictwem stalowej konstrukcji wsporczej o wysokosci 400 mm. Konstrukcja
wsporcza uwzglednia¢ musi gabaryty i ciezar jednostki skraplajgcej.

Rurociggi ziebnicze wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach przedstawionych na
rysunkach. Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 (miedz klasy Cu —
DHP).
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Potgczenie rurociggdw z urzadzeniami odbywa sie poprzez potgczenia kielichowe i spawane. W
celu zabezpieczenia potaczenia przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintow.
Rurociggi chtodnicze zaizolowac nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowg o grubosci

$cianki minimum 9 mm.

Dopuszcza sie rozwigzania innych producentow — rownowazne o parametrach nie
gorszych od projektowanych. Zakres rownowaznosci okreslony zostat parametrami

w STWIORB dla kazdego urzadzenia / materiatu.

1.5.Wytyczne branzowe instalacji wentylacyjnej

1.5.1. Wytyczne branzy instalacyjnej

Kanaty o przekroju prostokatnym taczy¢ nalezy za pomoca potaczen kotnierzowych skrecanych z
zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanaty o szerokosci boku przekraczajgcej 400 mm
skreci¢ nalezy dodatkowo klamrami na potgczeniach zaciskowych. Kanaty mocowac nalezy do

przegrod budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych.

Przejscia kanatdow wentylacyjnych przez przegrody budynku wykona¢ nalezy w sposdb
zapewniajgcy oddzielenie powierzchni styku kanatow z przegrodami za pomocg pianki

poliuretanowej.

Przejscia kanatdw wentylacyjnych przez dach budynku wykona¢ nalezy z wykorzystaniem
projektowanych cokotdw i podstaw dachowych lub poprzez zastosowanie prawidtowej obrdbki
dekarskiej zapewniajgcej szczelnos¢ przejscia.

Kanaty biegngce w obrebie pomieszczen oraz w kanatach podposadzkowych zaizolowac¢ nalezy

weing mineralng pottwardg na folii aluminiowej grubosci 30 mm.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej oraz po wykonaniu badan szczelnosci, przeprowadzi¢
nalezy rozruch instalacji oraz jej regulacje. Po uzyskaniu projektowanych wydatkow powietrza na
poszczegdlnych odgatezieniach instalacji oraz elementach nawiewnych i wywiewnych, potozenia

przepustnic nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich dokrecenie i blokade.

Rurociggi chtodnicze wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach przedstawionych na
rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN —
EN 12735 — 1 ( miedz klasy Cu — DHP ). Potgczenie rurociggdw z urzadzeniami odbywa sie
poprzez potaczenia kielichowe i spawane. W celu zabezpieczenia potaczen kielichowych przed
poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintdw. Potgczenia spawane wykonac nalezy przy

uzyciu lutu spetniajgcego wymogi producentow urzadzen.
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Rurociggi chtodnicze zaizolowac nalezy na catej diugosci izolacjg chlorokauczukowg o grubosci

scianki minimum 9 mm.

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do proby szczelnosci instalacji z
wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie probne w instalacji — 40 bar, czas préby 24 h. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku przystgpi¢ nalezy do wykonania prézni w ukfadzie rurociggow.
Nastepnie przystapi¢ nalezy do napetnienia uktadu czynnikiem chtodniczym i jego uruchomienia
zgodnie z DTR producenta. Po uruchomieniu uktadu obserwowac nalezy odptyw kondensatu z

tacy ociekowej chtodnicy centrali wentylacyjnej.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen

instrukcjg montazu.

Procedury odbiorowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-78/B-10440 ,Wymagania i badania
przy odbiorze”. Zakres badan nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru w danej branzy. Kazde z

urzadzen oznaczone musi by¢ w sposob trwaty tabliczkg grawerowana.

1.5.2. Wytyczne branzy budowlanej

Istniejgce kanaty podposadzkowe instalacji c.0. nalezy rozebraC. Dla potrzeb prowadzenia
instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach biblioteki wykona¢ nalezy nowe kanaty
podposadzkowe z przykryciem. Wymiary poprzeczne kanatdow uwzglednia¢ musza wymiary
magistral nawiewnych i wywiewnych wraz z izolacjg termiczng. W kanatach poprowadzi¢ nalezy
przewody c.0. W przypadku trudnos$ci montazowych istniejgce przewody stalowe c.o. wymienic

nalezy na przewody PE prowadzone w warstwie izolacji termicznej posadzek.

1.5.3. Wytyczne branzy elektrycznej

Do centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplajgcego doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajgce z
uwzglednieniem zapotrzebowania urzadzen na energie elektryczng. Okablowanie urzadzen
wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producentdw. Zasilanie ukladu wentylacyjnego NW1 oraz

chtodniczego CH1 wykonac istniejgcej w pomieszczeniu 028 tablicy rozdzielczej TE-1 .
Poszczegdlne uktady wentylacyjne sterowane bedg nastepujgco :

Uktad NW1 : sterowanie pracg centrali zapewnia fabryczny ukfad automatyki dostarczany w
komplecie z urzadzeniem, ktorego zadaniem jest kontrola wszystkich parametréw pracy
urzadzenia. Uktad skfada sie z kompletnej szafy zasilajgco — sterowniczej. Szafe zasilajgco —
sterowniczg zainstalowa¢ na $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu 027 pod centrala.
Okablowanie pomiedzy centralg a szafg wykonac nalezy zgodnie z DTR producenta. Zasilanie

elektryczne doprowadzi¢ nalezy do szafy zasilajgco — sterowniczej.
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Uklad NW1 pracowa¢ bedzie wg zmiennej nastawy temperatury nawiewu powietrza do
pomieszczen dla okresu letniego i zimowego. W okresie zimowym czujnikiem wiodacym bedzie
kanatowy czujnik temperatury z nastawg + 200C. W okresie letnim czujnikiem wiodgcym bedzie
pomieszczeniowy regulator temperatury z nastawnikiem, ktéry zainstalowa¢ nalezy w

pomieszczeniu czytelni.

Uktad CH1 : sterowanie pracg agregatu skraplajgcego zapewnia modut zaworowy FDSX250V.
Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ nalezy do agregatu skraplajgcego oraz modutu zaworowego.

Okablowanie sterownicze wykonac¢ nalezy zgodnie Z DTR producenta urzadzen.

1.6. Instalacja ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania biegnacg w kanale w obrebie pomieszczen 025 i 026 nalezy
zdemontowac. Nowa trasa instalacji c.o. bedzie biegta w posadzkach w/w pomieszczen wzdtuz
$cian zewnetrznych ( podobnie jak zdemontowana instalacja ). Instalacje projektuje sie z rur
PEX ( np. Rehau ). Potaczenia dokonywac przy pomocy systemowych ksztattek Rehau. Z uwagi
na minimalizacje strat cieplnych na rurociggach projektuje sie izolacje PE o grubosci minimalnej

20 mm.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac¢ probe cisnieniowg
»Na zimno” na cisnienie 4,5 bar. Prébe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,na
zimno”, po podiaczeniu instalacji do zrédta ciepta nalezy wykonac probe ,na gorgco” polegajaca

na ogledzinach instalacji podczas jej normalnej pracy przy temperaturze i ci$nieniu roboczym.

1.7. Instalacje elektryczne

1.7.1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje wykonac jako podtynkowe przewodem YDYp 3x2,5 mm2 wyprowadzonym z istniejacej
tablicy rozdzielczej TE-2 po dobudowaniu w niej 6 pdl odptywowych zgodnie z zatgczonym
schematem ideowym .

Pomiedzy oprawami ukfadac przewdd YDYp 3(4) x 1,5mm2 . Osprzet gorny i dolny podtynkowy ,
puszki do osprzetu gtebokie umozliwiajgce potgczenia przewodow . tgczniki oswietleniowe
montowac¢ na wysokosci h = 1,0 — 1,2 m od podtogi natomiast gniazda wtykowe montowac na
wysokosci h = 0,3 m od podtogi .

W pomieszczeniach biblioteki nr. 24, 25, 26 zainstalowac oprawy os$wietleniowe Swietldwkowe

zwieszakowe 2x58/T8 EVG z kloszem z PMMA (mat) przystosowane do tgczenia w linie Swieting .
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Oprawy montowa¢ na wysoko$ci h = 3,2 m od podtogi . W pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym zamontowac oprawy Swietldwkowe do bezposredniego mocowania na suficie typ
2x36W/T8 EVG z kloszem z PMMA (mat) .

Oprawy z indeksem ,A” wyposazy¢ w modut awaryjny 3H , zastosowac te oprawy jako awaryjno-

uzyteczne .

Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia : wg PN-EN 12464-1

» pomieszczenia biblioteki ESr = 300 Ix
+ pomieszczenia archiwum ESr = 500Ix
» pomieszczenia czytelni ESr = 500IX

1.7.2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w pom. biblioteki

Zaprojektowana w pomieszczeniu biblioteki wentylacja nawiewno — wywiewng wraz z ukladem
klimatyzacyjnym wymaga oddzielnego zasilania w energie elektryczna.

Zaprojektowang centrale wentylacyjng typ VS-15R-PH/SS-T z dwoma sekcjami grzatek
elektrycznych o mocy catkowitej P=13,6 kW zasili¢ przewodem YDY 5x10mm2 uktadanym pod
tynkiem w uprzednio przygotowanej bruzdzie . Obwdd wyprowadzi¢ z istn. rozdzielnicy TE-1 w
ktérej nalezy zamontowac zabezpieczeni roznicowo — pragdowe typ P304/40-30mA oraz wytacznik
nadmiarowo — pradowy typ S303/C-25A . Obwdd zasilajgcy nalezy wpigc listwe zaciskowg
sterowni typ VS 10-75 CGUPC dostarczonej razem z centralg . Sterownie nalezy zamontowac na
Scianie pomieszczenia z centralg. Oprzewodowanie uktadow sterowniczych oraz zasilanie

elementéw wykonawczych (grzatki, wentylatory) wykona dostawca centrali.

Jednostke zewnetrzng klimatyzacji CH-1 zasilic obwodem 1-faz wyprowadzonym z istniejgcej
tablicy TE-1.

Obwdd wyprowadzi¢ z dobudowanego pola odptywowego przewodem YDYp 3x6 mm2 p/t.

Catos$¢ wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi i dokumentacjg DTR instalowanych urzadzen

wentylacyjno klimatyzacyjnych.

1.7.3. Instalacja komputerowa wraz z zasilaniem

Istniejgca instalacja gniazd logicznych sieci komputerowej wraz z zasilaniem gniazd

komputerowych 230V pozostaje bez zmian .
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2. Rysunki

STAN PROJEKTOWANY — ARCHITEKTURA

IB-01.1 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
IB-01.2 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACJA TYLNA POENOCNO-WSCHODNIA
1B-01.3 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACJA BOCZNA POrNOCNO-ZACHODNIA
1B-02.1 REMONT BIBLIOTEKI-RZUT PARTERU

1B-02.2 REMONT BIBLIOTEKI-RZUT DACHU

1B-03.1 REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKRO] b-b

1B-03.2 REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKROJ c-c

RB-01.1 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACIJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
RB -01.2 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACIA TYLNA POLNOCNO-WSCHODNIA
RB-01.3 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACIA BOCZNA POENOCNO-ZACHODNIA
RB-02.1 REMONT BIBLIOTEKI-RZUT PARTERU

RB - 02.2 REMONT BIBLIOTEKI-RZUT DACHU

RB-03.1 REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKRO] b-b

RB -03.2 REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKRO] c-c

PB-01.1 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
PB - 01.2 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACJA TYLNA POENOCNO-WSCHODNIA
PB-01.3 REMONT BIBLIOTEKI-ELEWACJA BOCZNA POrNOCNO-ZACHODNIA

PB - 02.1 REMONT BIBLIOTEKI-RZUT PARTERU

PB - 02.2 REMONT BIBLIOTEKI-RZUT DACHU

PB - 03.1 REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKROJ B-B

PB - 03.2 REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKRO] C-C

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

E-01.1 INSTALACIA ELEKTRYCZNA-ZASILANIE CENTRALI WENTYLACII NW1

E-01.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE-INSTALACIA OSWIETLENIA,
INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH

E-01.3 INSTALACIA ELEKTRYCZNA- -SCHEMATY IDEOWE

INSTALACIE SANITARNE

WB -01.1 INSTALACIA WENTYLACII-REMONT BIBLIOTEKI- ELEWACJA TYLNA POENOCNO-
-WSCHODNIA

WB -01.2 INSTALACIA WENTYLACII-REMONT BIBLIOTEKI -RZUT PARTERU

WB -01.3 INSTALACIJA WENTYLACJII-REMONT BIBLIOTEKI -PRZEKROJ B-B

WB-01.4 INSTALACIJA WENTYLACII-REMONT BIBLIOTEKI- PRZEKROJ C-C
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