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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg vymagania techniczne dotygz
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwanych z remontem pomieszéze
biblioteki w budynku Wydziatu Politologii UMCS w lhlinie , PI. Litewski 3, Lublin2.
Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkudwent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxare 1.
Nalezy ja stosowa tacznie z Specyfikagj Technicza Wykonania i Odbioru Robot Bran
Budowlanej i Sanitarnej.
3. Zakres robot objetych Specyfikacp.
— Demonta opraw dwietleniowych w pomieszczeniach biblioteki
- Demonta puszek podiczeniowych oraz ospgiu oswietleniowego i gniazd
wtykowych 230V
— Montaz nowych opraw éwietleniowych i gniazd wtykowych 230V
- Montaz nowych puszek pogézeniowych oraz gniazd zasHaych w $cianach
bocznych g — k V pietra z pagizeniem do istniagej instalacji zasilacej,
- Wykonanie pomiarow elektrycznych nowych instalabgiktrycznych
- Wykonanie lub modernizacja instalacji elektrycznegsilapcej projektowane i

modernizowane ugzzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,

A. Instalacje elektryczne

A.1l. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specygjikdechniczne] (ST) szgodne
Z obowizujacymi Polskimi Normami :

tablica rozdzielcza —urzadzenie rozdzielcze zainstalowane w jednym miejsioudynku,
budowli lub przestrzeni zewtrznej, ktérego zadaniem jest dostarczenie do adbiow
energii elektrycznej o parametrach zapewguggh poprawa ich prag.

oprawa aswietleniowa— urzdzenie staace do zamontowania i uruchomieri@dta swiatta.

zrodio swiatta — uradzenie stiace do przetwarzania energii elektrycznejwietina.
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wytacznik — aparat stiacy do zadczania i wyhczania éwietlenia.
gniazdo wtykowe —aparat stiacy do szybkiego przytzenia i oddczania odbiornika
bedacego w stanie beznagiowym.
A.2. Materiaty.
A2.1. Uwagi ogdline.
» Materiaty dostarczone na teren budowy powinmye¢ s$wiadectwa jakéci,
atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne,
» Jeeli istniep jakiekolwiek watpliwosci dotycace przydatnéci lub jakdci
dostarczonych materiatow, powinny one zégtaddane ponownemu badaniu,
= Stosowanie materiatow zaptzych wymaga uzyskania zgody projektanta i ingpakt
nadzoru,
= Materiaty zaakceptowane przez projektanta i inspektnadzoru nie mag by¢
zmienione bez jego zgody,
A2.2. Materiaty.
=  Obudowy,
» Zabezpieczenia,
=  Wytaczniki, gniazda wtykowe 230V
* Przewody,
A2.3. Skladowanie materiatow
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach zargych, suchych i nie
zapylonych.
A3. Sprzet.
Wykonawca powinien zywaé tylko takiego sprgtu i maszyn ktére spelnigjwszystkie
wymagania wynikajce z technologii robot i gwarantujwysoka jakos¢ realizowanych
robot.
Do obstugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadey odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami itag pracy gwarantdcy wysok jakosc,
wykonania robot.
A4. Transport.
Urzadzenia transportowe powinny d&yprzystosowane do rodzaju transportowanych
materialéw. Przewmne materiaty powinny kyuktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczanientzpsd

transportu.



A5. Wykonanie robét.

A5.1. Modernizacja tablic rozdzielczych.

Zasilanie nowoprojektowanych obwodoéw i modernizoyah uradzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych odbywa si¢ bedzie z istniggcych tablic rozdzielczych. Zakres prac
modernizacyjnych obejmuje moutaabezpieczeréznicowo — padowych oraz nadmiarowo —
pradowych shiacych do zabezpieczenia projektowanych obwodow sejlekhych . Prace
montaowe w istniegcych rozdzielnicach natg wykona beznapiciowo .

Zastosowany ospgz modutowy pod wzgiddem jakdciowym i technicznym nie m@ by
gorszy od tego ktory jest podany w dokumentacjitgéczne;j .

Ab.2. Instalacja Gwietleniowa

W pomieszczeniach biblioteki wraz z pomieszczenidetghnicznymi zape . Zakres prac
modernizacyjnych obejmuje moutaabezpieczeroznicowo — padowych oraz hadmiarowo —
pradowych shiacych do zabezpieczenia projektowanych obwodow selekhych . Prace
montaowe w istniegcych rozdzielnicach natg wykona beznapiciowo .

Zastosowany ospgz modutowy pod wzgidem jakdciowym i technicznym nie m@ by
gorszy od tego ktory jest podany w dokumentacjitécznej .

Ab.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Zasilanie nowoprojektowanych obwodoéw i modernizoyeh uradzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych odbywa si¢ bedzie z istniejcych tablic rozdzielczych. Zakres prac
modernizacyjnych obejmuje moutaabezpieczeréznicowo — padowych oraz nadmiarowo —
pradowych shiacych do zabezpieczenia projektowanych obwodéw selekhych . Prace
montaowe w istniegcych rozdzielnicach natg wykona beznapiciowo .

Zastosowany ospgz modutowy pod wzgiddem jakdciowym i technicznym nie m@ by
gorszy od tego ktory jest podany w dokumentacjiteéczne;j .

Ab.4. Instalacja wentylaciji

Zasilanie nowoprojektowanych obwodow i modernizoyagh uradzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych odbywa si¢ bedzie z istniggcych tablic rozdzielczych. Zakres prac
modernizacyjnych obejmuje moutaabezpieczeroznicowo — padowych oraz hadmiarowo —
pradowych shiacych do zabezpieczenia projektowanych obwodéw slekhych . Prace
montazowe w istniegcych rozdzielnicach natg wykon& beznapiciowo .

Zastosowany ospgz modutowy pod wzgiddem jakdciowym i technicznym nie m@ by
gorszy od tego ktory jest podany w dokumentacjitéczne;j .



A6. Kontrola jako $ci robot i materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masmpowiadé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
A6.1. Uwagi ogdlne.
Kontrola jakagci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgagnavykonania robét z
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczm i poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli
jakosci podlegag prace zwiazane z modernizagijtablic rozdzielczych i wewgtrznych linii
zasilapcych. Kontrola jakéci rob6t powinna obejmowanastpujace badania :
» zgodndci z dokumentagjprojektowa montau osprztu i przewodow,
» sprawdzenie zgodidoi polega na porownaniu wykonywanycidb wykonanych robot
z dokumentag projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoécio na
podstawie ogldzin i pomiaréw elektrycznych,
= przed przysipieniem do pomiarow elektrycznych, Wykonawca powmiz co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadémnspektora nadzoru o rodzaju i
terminie pomiarow,
A6.2. Czynndci przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekaziaspektorowi nadzoru
wszystkie swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatbw. Materialy bexht
dokumentow nie magby¢ wbudowane.
A6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
Podczas wykonywania moritai po zak@czeniu tych robét naky przeprowadz nastpujace
badania :
= sprawdzé zgodné¢ wbudowywanych materiatow z przekazanym
swiadectwami jakéci i atestami,
= sprawdzt poprawndé¢ wykonania paczen,
= sprawdz¢ poprawnéé dziatania poszczegodlnych wykonanych elementow
instalaciji,
A6.4. Badania po wykonaniu robot.
Badania wykonanych obwodow linii zasdaych i tablic rozdzielczych musi wykoéa
jednostka gospodarcza, posiagaj] odpowiednie uprawnienia i specjalgmg s w
wykonywaniu tego typu ustug.
A7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest dla :



tablic rozdzielczych - wyposazenie :  kpl,

= oprawa oSwietleniowa kpl
= gniazdo wtykowe 230V szt.
= obwodow linii zasilajacych : mb

A8. Odbidr robat.

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone oprécz dokumentow wymaganych
w Warunkach Technicznych Wpykonania i OdbioRob6t Budowlano — Montawych
cze$¢ | Budownictwo Ogolne, protokoty badania elektryczrablic rozdzielczych i
wewrgtrznych linii zasilagcych.

A9. Przepisy zwjzane.

A9.1. Polskie normy.

PN-IEC 60365-5-523 : Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dobér morita
wyposaenia elektrycznego. Ohyzialnasci diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaatiowlanych. Ochrona
przeciwporaeniowa

PN-HD 60364 4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiegpgcia . Ochrona
przeciwporaeniowa

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych . Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych . Sprawdzanie
odbiorcze

PN —HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne eginapicia. Czs¢ 6 . Sprawdzanie
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapameprzez obudowy (kod IP)

A9.2. Inne akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawoowldne z péniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlnegpisy bezpiecZestwa i higieny
Pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-moriawych i rozbiérkowych.

A9.3. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych tom |
Budownictwo Ogolne — opracowane przez COBRTI — INSFAlvydawnictwo ARKADY —
1988.

B. Przewody i kable.



Bl. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specygjikdechniczne) (ST)#gzgodne
Z obowizujacymi Polskimi Normami.
trasa kablowa — ciag konstrukcji na ktorych uktadagskable i przewody
B2. Materiaty.
B2.1. Uwagi ogdlne.
» Materiaty dostarczone na teren budowy powinmye¢ swiadectwa jakéci,
atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne,
= Jeeli istniefp jakiekolwiek watpliwosci dotycace przydatnéci lub jakdci
dostarczonych materiatow, powinny one zégtaddane ponownemu badaniu,
= Stosowanie materiatow zaptzych wymaga uzyskania zgody projektanta i insgakto
nadzoru,
= Materiaty zaakceptowane przez projektanta i inspektaadzaoru nie mog by¢
zmienione bez jego zgody,
B2.2. Przewody i kable.
Przewody i kable wielo/towe ozytach miedzianych o izolacji i powtoce polwinitowej.
B2.3. Skltadowanie materiatow.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach zarglmih, suchych i nie
zapylonych.
B3. Sprzt.
Wykonawca powinien zywaé tylko takiego sprgtu i maszyn ktére spelnigjwszystkie
wymagania wynikajce z technologii robot i gwarantujwysoky jakos¢ realizowanych
robot. Sprat musi by zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Do obstugi sprgu powinni by zatrudnieni pracownicy posiagey odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami itag pracy gwarantagy wysok jakase
wykonania robot.
B4. Transport.
Urzadzenia transportowe powinny d&yprzystosowane do rodzaju transportowanych
materialdw. Przewmne materiaty powinny lyukladane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytwoOrg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem asdcz
transportu.
B5. Wykonanie robot.
B5.1. Uktadanie przewodow w uprzednio wykonanych tisach kablowych.
*» Przewody i kable prowadzinalezy po istniegcych trasach kablowych. Na odcinkach
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bez tras przewody i kable uktadaalery w korytach typu WDK mocowanych do
przegrod budowlanych. Podeja pod odbiorniki wykonaw wezach ochronnych,
Przewody uktadg przestrzegar bezwzgédnie postanowie PN-IEC 60364-5-
523 — Instalacje elektryczne w obiektach ddwlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgzalnosci dtugotrwate przewodow, tablica 52-B1 —
Wykaz sposobow podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposoldkonania instalaciji
zgodnych z instrukcjami w celu okitenia obcizalnacsci pradowej diugotrwatej,
Uktadapc przewody pod tynkiem lub w tynku nale bezwzgédnie
przestrzega postanowié PN-HD 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Ohgialndsci
diugotrwate przewoddw, tablica 52-B1 — Wykaz sposelpddstawowych i 52-B2 —
Wykaz sposobdéw wykonania instalacji zgodnych z udgtami w celu okréenia
obciazalnacsci pradowej dtugotrwatej,

W przypadku konieczrioi wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub padio
betonowym, ceglanym Ilub gipsowym ngle bezwzgédnie wywaé do tego
celu bruzdownic,

Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz mejciach i wygciach z
puszek oraz rozdzielnic naeoznakowd, uzywajac oznacznikow adresowych,

B6. Kontrola jakosci robét i materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot musdpowiada wymaganiom Dokumentacii

Projektowe;.

B6.1. Uwagi ogolne.

Kontrola jakéci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgécinovykonania robét z

Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami inspektora nadzoru ja&o

podlegag prace zwizane z uktadaniem przewoddéw w trasach kablowycltymieu. Kontrola

jakosci robot powinna obejmowanastpujace badania :

zgodndci z Dokumentag Projektows : utozenia przewoddw, wykonania mocofiva
przewoddéw ,0znakowania przewodow,

Sprawdzenie zgodéd z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robot z DokumentacjProjektovs oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodied na podstawie ogtizin i pomiarow,

przed przysipieniem do pomiaréw elektrycznych obwodow zaadgch i
sterowniczych, Wykonawca powinien z co najmniej modvym wyprzedzeniem
powiadomé inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiarow,
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B6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.
Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazenspektorowi nadzoru
wszystkie swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatbw. Materialy bez tych
dokumentow nie magby¢ wbudowane.
B6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
Podczas uktadania przewodéw po zakaeniu tych robot naky przeprowad@ nastpujace
badania :

» sprawdz¢ zgodnd¢ wbudowywanych materialtdow z przekazanyswiadectwami

jakosci i atestami,
»= poprawng¢ wykonania mocowaprzewodow,
= poprawngé¢ montau oznacznikdw adresowych, zgodtoz projektem ulgenia
przewodow.

Wszystkie pomiary ulmonych przewoddéw i kabli naty wykonywa z czstotliwoscia
uzgodnion z inspektorem nadzoru.
B6.4. Badania po wykonaniu robot.
Badania przewodéw i kabli, po zakezeniu robdt, musi wykora jednostka
gospodarcza, posiadap odpowiednie uprawnienia i specjalizeg s w wykonywaniu
tego typu ustug.
B7. Obmiar robot.
Jednostlk obmiarowy jest dla :

* Przewodow : m,
B8. Odbidr robaot.
Ogdblne zasady odbioru robét podano w Warunkach fliezhych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montawych czs$¢ | Budownictwo Ogolne.
Przy odbiorze kdcowym powinny bg¢ dostarczone oprocz dokumentow wymaganych
w Warunkach Technicznych Wykonania i OdbiorubBbBudowlano-Montazowych
czes¢ | Budownictwo Ogolne rownieprotokoty badania przewodow.
B9. Przepisy zwjzane.
B9.1. Polskie Normy.
PN-IEC 60365-5-523 : Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dobér morita
wyposaenia elektrycznego. Ohyzialnasci diugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektaatiowlanych. Ochrona
przeciwporaeniowa
PN-HD 60364 4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiegpgcia . Ochrona
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przeciwporaeniowa

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych . Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych . Sprawdzanie
odbiorcze

PN —HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne eginapicia. Czs¢ 6 . Sprawdzanie
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapameprzez obudowy (kod IP)
PN-EN-05125 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-90401 : Kable elektroenergetyczne napigeie znamionowe 0,6/IkV
ZN/MP-13-K3177 : Kable elektroenergetyczne zytami  aluminiowymi polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowej.

B9.2. Inne akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budo®/z péniejszymi zmianami.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogoélnegmisy bezpieczestwa i higieny
pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezp@estwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot
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