PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Remont pomieszcze h
1.1 Remont tynkéw, malowanie
1| TZKNBK VIII | Zabezpieczenie stolarki iinnych elementéw przed zabrudzeniem zaprawa m2
d.1./05-164 przez obtozenie folig
1
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
2| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.1./06-01 wapiennej o pow.do 5 m2
1
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
3| TZKNBK VIII |Naprawa uszkodzonych tynkow po zatozeniu puszek,wytgcznikéw,gniazd szt.
d.1./07-61 elektr.,hakow
1
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
4/ TZKNBK VIII {Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.-wap.na $cianach ceram.o |m?2
d.1.|07-29 pow.do 1 m2. Wykonanie tynkdw renowacyjnych grubosci 3,5cm
1/analogia
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
1
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
6| TZKNBK VIII | Przetarcie tynkéw wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do |m2
d.1./07-63 0.1 m2 - reparacja uszkoszen po robotach towarzyszacych - ujednolicenie po-
1|analiza indy- |wierzchni $cian i sufitéw tynkiem strukturalnym - mineralna szpachléwka drob-
widualna noziarnista
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
7/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie tynkéw preparatem np KEIM Soliprim lub rownowaznym  |m?2
d.1.|202 1134-02
1|analiza indy-
widualna
poz.8 m2 162.95
RAZEM 162.95
8/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja reczna, farba zolowo-krzemianowa |m2
d.1.|0303-01 np. KEIM Optil lub rownowaznym, wg kolorystki okreslonej w projekcie - opis
1/analogia
(6.1+8.3)*2*3.90 m?2 112.32
6.1*8.3 m?2 50.63
RAZEM 162.95
9 Wyniesienie regatow bibliotecznych z pomieszczenia wg wskazan m
d.1. uzytkownika. Regaty wysokosci 2,2m
1
7*20 m 140.00
RAZEM 140.00
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 19 km
1/0108-10
20*0.035 m3 0.70
RAZEM 0.70
2 Wyposa zenie pom. nr 022 - Regaly przesuwne, jezdne
11 Montaz regatéw przesuwnych jezdne, -, wysokos¢ 3060 mm, szer. 600 mm, |kpl.
d.2|kalk. wkasna |dt. 6300 mm. naped reczny korbowy, dane wg projektu, opis - 1 kpl = 8 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Montaz regatu statego, -, wysokosé 3060 mm, szer. 300 mm, dt. 6300 mm., kpl.
d.2|kalk. wtasna |dane wg projektu, opis - 1 kpl = 1 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Stopien biblioteczny - tzw. "noga stonia". Udzwig ninimum 150kg; wysokos$¢ kpl.
d.2|kalk. wkasna |minimum 40cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 24575 Uzytkownik: Andrzej




