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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie:

Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie.

Zakres robot okre $la projekt budowlany opracowany przez Biuro Projekt Ow In zynierskich

61-518 Poznan ul. Umi iiskiego 25/6

1.1.1 Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowie  nh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214400-4 |Roboty budowlane w zakresie obiektéw
budowlanych zwi azanych ze szkolnictwem wy Zzszym

45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne

1.2.Zakres stosowania ST i rob6t obj etych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna i zataczone Szczegdtowe Specyfikacje techniczne zgodnie z § 12
Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze $nia 2004 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika cji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u  zytkowego stanowig opracowania zawierajgce w
szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegoélnych rob6t. Ponadto specyfikacje majg charakter doprecyzowujacy
pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie
stanowig szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego
realizaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla rob6t budowlanych

wg projektu opracowanego przez Biuro Projektow Inzynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objetych
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.2.1.0Okre$lenia podstawowe,

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.2.1.1. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.2.1.2. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

1.2.1.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.2.1.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.2.1.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.2.1.6. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa



rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.2.1.7. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.2.1.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

1.2.1.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.2.1.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wy-robu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.1.11.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.2.1.12.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.2.1.13.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.2.1.14.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.1.15.laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.2.1.16.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.1.17.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.1.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.2.1.19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.2.1.20. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.2.1.21.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.2.1.22.grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.2.1.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.2.1.24.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.2.1.25.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.



1.2.1.26. Wsp6Iinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

1.3. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz jeden komplet SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa — opracowana przez Biuro Projektdw Inzynierskich Jacek Matuszak w
Poznaniu ul. Chetminskiego 26/6.

1.3.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow @ i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa,
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.3.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy dbajac o tad i porzadek

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub



ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizowanych robot, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.3.9. Bezpiecze iistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robo6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Pojityki Socjalnej z dnia 26



wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zrédlach pozyskiwania materiatbw masowych tj. piasek,
tluczen, kruszywo.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do rob6t i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania r6znych rodzajow materialow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na tere  nie budowy i przyleglym
Wykonawca winien uzgodni€ na etapie realizacji rob6t z Zamawiajgcym.
4.3. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej, / o
ile bedzie wymagany przez Zamawiajgcego /

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram robét

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robat w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialtdw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed-
lozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
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lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosc¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko nhcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetiajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét.

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4, protokoty odbioréow czesciowych,

5. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczen czesciowych

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg placu postojowego dla samochodéw

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbi6r ostateczny (koncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporz adzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny

14



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, 111, 1V, V) Arkady,
W-wa 1989-1990,

10.3. Roéwnowa zno$é€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢é réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W zalgczeniu szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty rozbiérkowe

ST-1.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:
-Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robé6t budowlanych. Roboty te obejmuja;
-+ Skucie uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych budynku zgodnie z projektem
-+ Rozbiérka uszkodzonego pokrycia, obrébek, rynien, rur i kominéw ponad dachem

-+ Rozbiorka $cianek w pom. toalet

-+ Odwoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

1.2.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméw  ien (CPV).

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0. Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

-+ koparko — tadowarka

-+ zuraw samochodowy

-+ samochéd samowytadowczy

Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacjg na wysypisku

Nie gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Usuwanie gruzu z budynku nie powinno byé przyczyna uszkodzenia elewacji i stolarki budynku istniejacego.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania rob6t rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania og6lne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacii.

QOdbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. siwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi byé zgodne z:

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

101. Inne dokumenty i instrukcie.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne
ST-2.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania:
-Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji .:
- remontu budynku Wydziatu Politologii

-+ rob6t rozbiérkowych

-+ rob6t drogowych

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45111200-0 Roboty ziemne

1.1  Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ grunt wydobyty z wykopu

-+ grunt do zasypki z odktadu

-+ grunt do zasypki zakupiony w kopalni kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogag by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwtocznie
powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigedzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego

18



Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagltg obserwacje
odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegoélnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac¢ prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbiera¢
5.1.2 Podio ze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym Ilub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zag eszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych
parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw plytowych w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego,
nalezy jg uklada¢ i zageszcza¢ na wysokosciach nie roznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych
stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, wykonanie robot
rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych wykopow i
nasypow oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energig elektryczng i wode oraz odprowadzenie sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogodlne".
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Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadno $¢ wykonania robot:

-+ Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykop6w nie powinny byé wieksze od 5 cm

-+ Pochylenie skarp wykopow nie powinno sig rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigé niz 10 cm

6.2 Kontrola jako $ci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

e). jakosé gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar gabarytéw wykopu

Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar taSma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w narozach

Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosé

Pomiar réwnosci skarp

gl wN

Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej
warstwy, w miejscach id glebokosci okreslonych w specyfikacji szczegétowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszag
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Zasady szczeg6towe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne,
profile podiuzne wykopéw i nasypéw) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

a). pochylenie skarp wykop6w przyjmowaé nalezy w zalezno$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - 11 - 1: 1, a dla
gruntu kategorii lll - IV -1: 0, 6,

b). wymiary dna wykop6éw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowaé¢ jako réwne wymiarom rzutu
fundamentéw obiektu lub instalacji,

c¢). wymiary dna wykop6w fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentoéw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie
izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostkg obmiarowa dla rob6t ziemnych jest:

1. m®-da:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow

b). zasypywania wykop6w o $cianach pionowych i ze skarpami

c). innych rob6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m? -dlarecznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g - dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegOtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

o0k wWwNE

Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadaj acej jej normy
europejskiej i mi edzynarodowej

Tytut normy

PN-B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020

Glebokos$¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05

Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty betonowe
ST-3.0

1.WSTEP
1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t ni g objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét betonowych (zelbetowych) dla
zadania: ,Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.3 Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne. Oprécz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu, wytrzymato $¢€ na $ciskanie wedtug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie wyrazana jest
wytrzymatoscia charakterystyczng zdefiniowang jako warto$¢, ponizej ktérej moze sie znalez¢ nie wiecej niz 5% wynikow
wszystkich pomiaréw wytrzymatosci danego betonu.

Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie okreslana w 28 dniu dojrzewania na
prébkach szesciennych lub walcowych..

Tablica — Klasy wytrzymato$ci na $ciskanie betonu zwyktego i betonu cigezkiego oznaczono literg C oraz dwiema liczbami.
Pierwsza liczba to klasa wytrzymato$ci na $ciskanie Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na probkach
walcowych fck, cyl w [N/mm2]

Druga Liczba to minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na prébkach szesciennych fck, cube w [N/mm2]
C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85; C80/95; C90/105;
C100/115

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania nios gce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowi en (CPV).

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45262300-4 Betonowanie

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAEOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do rob6t ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-
1:2001., PN-EN 197-2:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
dajacych sie rozpuscié w wodzie.

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci wraz z wynikami préb.
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Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ skltadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie
ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonow”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrodfa nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:

-+ zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym.
Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i spos6b stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa.
Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowa¢ przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wia $ciwo $ci betonu
Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowan ie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003/2005.

Beton w tawach, stopach, stropach, nadprozach i wiencach projektowany jest w klasie B30.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien byé¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednig jakosé produktu. Pochodzenie betonu i jego
jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkéw transportowych.

- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtosé nie wieksza niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
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Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnos$ci masy,
b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo§¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C
Stosowanie $rodkOw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami
umowy.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

W zakres robét przygotowawczych wchodza nastepujgce prace:
Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni tgczonych
prefabrykatow

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Zakres robo6t zasadniczych
W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementéw:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentéw w postaci taw
b) Wykonanie zelbetowych stupow

¢) Wykonanie zelbetowych nadprozy i podciggéw

d) Wykonanie zelbetowych wiency

e) Wykonanie zelbetowych ptyt

f)  Wykonanie zelbetowych schodéw

g) Montaz stropéw z ptyt kanatowych sprezonych

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla
betonéw ciektych powinny byé tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze strzatka roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obciazeniu
catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwno$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania
niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowah pod wplywem cigzaru
utozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan roboczych, niosacych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji
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Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng
sztywno$¢ i niezmiennosé ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzeh mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymato$é. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig
wtasciwa regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmdéwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos¢ i ostateczny efekt robét.

Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY
lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
rowniez stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢
stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki
naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

5.5.1.Zalecenia ogdélne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin
rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

5.5.2.Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢
deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowa¢ zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢é wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie a w szczegolnosci:

-+ \Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

-+ Wykonanie zbrojenia

-+ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

-+ \Wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-»  Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

-+ Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

5.5.3.Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

-+ Szybkos$é i wysokosé wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny byé okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig
deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody.

-+ W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w
przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usunagé.

-+ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym powinny by¢
podane:

-» Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

-+ Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

-+ Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy
badan

-+ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

5.5.4.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowaniu a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i poéiciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
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e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujagcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzily na glebokos¢ 5-10 cm w  warstwe poprzednio utozong oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.5.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszank i betonowej i wi azaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.5.6.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.5.7.Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.5.8.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum
1cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadkosé powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BET ONOWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1.Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) witasciwosci cementu i kruszywa,
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b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skltadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Ro6znice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance,

przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci okreslonej w planie

kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3, jedna prébke na zmiane roboczg oraz
3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2001. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach
wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu. Jezeli wyniki tych badar dodatkowych
beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasi gkliwo $ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej

niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie¢ co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odporno $ci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie majacych
stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopie mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamrazania -
odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki:

1. po badaniu metoda zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje peknig¢,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5%
masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %,

2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2
powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badarn dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZJ
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

6.2 Kontrola szalowa n
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalna tolerancja),

c) sprawdzenie materialu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$é wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkg obmiarowa jest m3, m2 i szt

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST 4.0

d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okre$lajgce parametry zastosowanych
materiatbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw
geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

10.1.Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 450:1998 Popi6t lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci

PN-EN 12620+A1:2008 — Kruszywo do betonu

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej

PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkdw
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych
w stwardniatym betonie

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes$c¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i form
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$c¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czesc¢ 4: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czesc¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie prébek do badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne znakowanie i etykietowanie

PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcéwka i drut do zbrojenia
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betonu
PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe
PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 3: Stal do sprezania
betonu
PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki techniczne dostawy pretéw,
kregéw i mat zgrzewanych
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykie. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne og6lne projektowania i wykonania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

« Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

» Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

* 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

» 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
» Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych
ST-4.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowa
dla zadania: ,Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng i
obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.0kre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowi en (CPV).

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45262310-7 Zbrojenie

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia
ponizej:

a). Klasa A-0, gatunek STOS

b). Klasa A-lll, gatunek BST500 lub RB500

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.
Wiasno $ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretdbw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o
wiekszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i
gatunkow.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, w sposéb
gwarantujacy unikniecia trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynag niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
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publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Og6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z projektem, PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czysto §¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych
zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w
pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgiecia pretdw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Cigcie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Monta z zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez
spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki
spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBR OJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materialtdw, zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi
powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze byé
uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze
Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i taSma, suwmiarka i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o cigzarze
nieprzekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach $rodkowych. W przypadku gdy
jedno ze skrzyzowarn zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie
podwojnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, woéwczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.

Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie migdzy pretami giéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

31



Tablica 1

Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancji
odchytka

Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - dlugos¢ ciecia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5 m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie) dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5 mm

projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu) dla h<0.5 m 10 mm
dla0.5m<h<15m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a - jest a<0.05 m 5 mm
odlegtoscia projektowana pomigdzy powierzchniami przylegtych a<0.20 m 10 mm
pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w kazdym punkcie b<0.25 m 10 mm
zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubosc¢ lub szerokos¢ elementu) b<0.50 m 15 mm
b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 m

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0: “Wymagania ogoélne”.
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg sktadowymi robét budowlano-

konstrukcyjnych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1 Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
a). znak wytworcy,

b). $rednice nominalna,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:
a). nie ma zaswiadczenia (atestu),
b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci,
c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do

Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami

niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
a). zgodnos¢ ksztattu pretow,

b). zgodnosé liczby pretéw i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,
d). prawidtowe wykonanie hakoéw, ztgcz i diugosci zakotwien,
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.
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9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

3. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali
4
5

oo ®N e

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki
. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco
7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty murowe
ST-5.0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Elementy robét:
» kominy — remont ponad dachem

> Scianki wewnetrzne w pom. toalet i biblioteki

1.2.0kre $lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAEOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> Cegta petna i dziurawka
> Ksztattki kominéw wentylacyjnych
> Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19
> zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie..
3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatlow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochod cigzarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$c¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres rob6t przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiaréw i katéw $cian

b). przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2 Mury

5.2.1 Zakres rob6t zasadniczych

a). murowanie $cian, $cianek i kominéw

b). usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropow
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5.2.2. Warunki techniczne wykonywania rob6t

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiadac
zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm. W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade
przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly
warstwy gornej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywaé recznie przy
pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej.

O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano
inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
$ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

» elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

» elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
» Kkonstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg byé wykonywane przy
temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,
» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie¢ przy temperaturze ponizej 0C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej,
lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i
wytrzymato$é zaprawy, natomiast jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzor nad jakoscig rob6t moze kontrolowac¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

55. Og6lne zasady murowania $cianek dziatowych

5.5.1. Scianki dzialowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?Z. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie powinno byé
zakotwione w spoinach nosnych na glebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
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5.5.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropow
i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Pofaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca
kotew stalowych.

5.6. Og6lne zasady wykonywania nadpro  zy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 845-2.

5.6.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie
stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pieé warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze
powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o
szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej ¥z cegly (ceglty utozone na rgb). W
przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos$¢ 1 cegly (cegly utozone na stojgco lub dwie ptyty z
cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.6.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem.
Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zar6wno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie
konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wigcej niz 50%
pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie
powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.6.3. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.6.4. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komoérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac
bez koniecznosci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny byé¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych.

6.KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ O BMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Nalezy stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdinych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWIiOR.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej specyfikacji
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b). wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ,

¢). badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3 Badania jako $ci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie weditug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uyimuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. W m’mierzy sie powierzchnie robét:

» wykonanie $cian i $cianek

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty
odbioru poszczegoélnych etapéw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robét murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.1 Dokfadno §¢ wykonania robt murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

» +20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen i wysokosci poszczegoélnych kondygnaciji

» +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od
wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

» dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi ¥, %2 lub 1 cegty wielko$ci tych odchytek powinny by¢ takie same
jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiar6w samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla
tej cegly (pustaka)

» gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos$¢ co najmniej spoiny podtuznej,
dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm

8.2 Prawidtowo $¢ wykonania powierzchnii kraw edzi muru

» Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé
zgodne z katami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu powierzchni
muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci ¥z lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony
muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

» wieksze niz2 mm

8.3 Odbidr cegly i bloczkéw

» Przy odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce badania:

» sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakdw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi

» przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja budowlana i wykonawcza wiw zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 197-1:2001 Cement. Cze$¢€1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

=

[
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PN-86/B-30020
PN-EN 1008: 2004

Wapno
Woda zarobowa do betonu

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN206-1:2003

betonowych

21. PN-EN 13369 :2004.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
. BN-80/B-10021
. PN-68/B-10020
. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
. PN-86/B-06359

. PN-EN 771-4:2004
. PN-EN 1443:2005
. PN-EN 771-1:2006
. PN-B-19306:2004
. PN-EN 845-2:2004
20.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badarn cech geometrycznych.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton komorkowy
Wymagania dotyczace elementéw murowych .
Kominy Wymagania ogélne.
Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw

Wymagania dotyczace elementéw murowych .Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

22. PN-EN 771-1 :2006.
23.

PN-B-12001:1968

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: elementy murowe ceramiczne
Cegly budowlane petne wypalane z gliny.

24. KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty pokrywcze i blacharskie
ST-6.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i blacharskich dla zadania:
-Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Zakres stosowania ST:

> Pokrycie dachu, kominéw ponad potacig i scian zew. Ill p. blacha tytanowo-cynkowa gr 0,8 mm na rgbek stojacy na
uprzednio utozonej membranie separacyjnej np. mata strukturalna VAOXINC Rheinzink lub rownowazne;.

Wymiana — osadzenie nowych okien potaciowych i wytazéw z godnie z projektem

Obroébki z blachy jw. gr 0,65 mm na dachu, gzymsach, parapetach

Rynny i rury spustowe z blachy tyanowo-cynkowej gr 0,7 mm

Zabezpieczenia przeciw ptakom wykonane z kolcow ze stali nierdzewnej wg projektu na gzymsach i parapetach.

Pomost roboczy drewniany na konstrukcji stalowej na dachu wiezy

Wymiana $wietlika dachowego na dachu wiezy

YV VVVYYVYYVY

1.2.0kre $lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- membrana separacyjna np. mata strukturalna Vaozinc

- Blacha tytan-cynk gr 0,8 mm — parametry wg opisu technicznego w projekcie
- blacha jw. na obrébki gr.0,65

- rynny prefabrykowane z blachy jw.

- rury spustowe z blachy jw.

- zbiorniczki przy rynnach z blachy jw.

- zabezpieczenia p. ptakom wg projektu

- okna pofaciowe i wylazy dachowe wg projektu

- pomost drewniany na konstrukcji ze stali nierdzewnej

- Swietlik dachowy na dachu wiezy wg projektu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego.
Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

» Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy
» Urzadzenie do giecia blachy

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$c¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1.Zalecenia ogdine

» Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C

» Robo6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos$c
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

» Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych i topniejgcego $niegu w kierunku
wpustéw dachowych lub okapu

5.2.Zakres robo6t przygotowawczych

Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu deskowania dachu i izolacji cieplnych na $cianach,

5.3.Zakres rob6t zasadniczych

Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy.

Profilowanie elementéw z blachy.

Wykonanie i montaz niezbednych pod konstrukcji i paséw usztywniajgcych

Montaz obrébek: attyk, daszkéw, otworéw, podokiennikéw zew. okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.
5.4.Zasady wykonywania robét

Wykonanie oktadzin powinno by¢ wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez doradce technicznego.

5.4.1 Pokrycie blach g tytan cynk na r gbek stojacy

Blacha tytanowo-cynkowa.

Blacha cynkowo - tytanowa gr. min. 0,8mm. Wytrzymato$é na rozcigganie

Rm min= 150N/mm2 ; wydtuzenie A50 mm min.150% ; wydtuzenie trwate max.0,1% .

Powierzchnia blach powinna byé¢ gtadka i rowna, brzegi powinny by¢ przyciete pod katem prostym.

Blacha nie moze sig stykac ze stalg nieocynkowana lub miedzig gdyz w obecno$ci wody powstaje korozja kontaktowa.
Wiasciwo sci materiatu

Blachy cynkowo-tytanowe na potrzeby budownictwa i dekarstwa produkowane sg z wysokiej jakosci surowcow min. cynku Z1 o
zawarto$ci 99,995% Zn godnie z EN 1179, z dodatkiem tytanu i miedzi.

" Gestosc (ciezar wtasciwy) 7,2 g/lcm3

" Temperatura topnienia 418 C

" Granica rekrystalizacji > 300 C

" Wspotczynnik rozszerzalno$ci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K

= Grubosci i masy blachy (zobacz tabela)

Grubo $¢ blachy, szeroko $¢ tasmy w mm (pas)

1000 670 600 500 400 333 280 250 200
1,00 7,20 4,82 4,32 3,60 2,88 2,40 2,02 1,80 1,44
0,80 5,76 3,86 3,46 2,88 2,30 1,92 1,61 1,44 1,15
0,70 5,04 3,38 3,02 2,52 2,02 1,68 1,41 1,26 1,01

" Tabela: Waga dla typowych szerokosci i grubosci blachy w kg/m

1.Wykonanie robot

» Wykonanie nowego pokrycia blachg tytanowo-cynkowa grubosci 0,8mm z rolki szerokosci 60cm na podwadjny rabek stojacy.
Przyja¢ wysokos$c¢ rabka 23-25mm.

* W pokryciu zastosowac akcesoria systemowe. Stosowaé tapki przesuwne systemowe mocujgce w ilosci wskazanej przez
producenta, tj. 6szt/m2 w odlegto$ciach nie przekraczajacych 50cm. Dla elementéw brzegowych i na wyobleniach stosowaé
dodatkowo wspotczynnik x1,5, za$ na elementach naroznych x2. Na odcinkach potaci dla ktérych odlegto$¢ okap-kalenica
przekracza 10m zastosowac tapki o diuzszej niz standardowa szczelinie przesuwu,

- Wykonanie nowego pokrycia blach g tytanowo-cynkow g grubosci 0,8mm z rolki szerokosci 60cm na podwadjny rabek stojacy.
Przyja¢ wysokos$¢ rgbka 25mm. Stosowac tapki przesuwne systemowe mocujace w ilosci wskazanej przez producenta, tj.
6szt/m2 w odlegtosciach nie przekraczajgcych 50cm. Dla elementéw brzegowych i na wyobleniach stosowaé dodatkowo
wspotczynnik x1,5, za$ na elementach naroznych x2. Na odcinkach potaci dla ktérych odlegto$¢ okap-kalenica przekracza 10m
zastosowac fapki o dtuzszej niz standardowa szczelinie przesuwu Technika krycia dachu metodg na rabek stojacy jest technikg
nowoczesna.

Akcesoria

Kompletna gama dla wszystkich typéw wykonczen

[ 2 ]

1. Profil typu 1
2. Klips staty typu 1
3. Klips ruchomy typu 1
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5.4.2. Obrébki blacharskie

Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie mozna zedrze¢ z blachy przed rozpoczeciem formowania.

» Obrobki blacharskie

- Obrébki blacharskie wykona¢ z gotowych elementéw systemowych, zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

- obrébki wykona¢ z blachy tytan cynk gr 0,65 mm

- Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien by¢ usytuowany o 50 mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego.

5.4.3. Rynny z blachy tytan — cynk

Podstawe materiatu tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym sktadnikiem stopowym domieszki miedzi i tytanu. Tworzenie
naturalnej warstwy ochronnej — patyny powoduje, ze systemy rynnowe spehiajg swoje zadanie przez dziesigtki lat bez
konieczno$ci odnawiania powtoki ochronnej. Profil rynien powinien posiada¢ znormalizowany przez UE ksztait. Grubosc
uzywanej do wytwarzania systemu blachy jest réwniez zgodna z w/w norma europejska.
Powinny by¢ wykonane z pojedyiAczych czlondéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe:

. taczone w zigczach na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza lutowane na catej dtugosci,

. Mocowane do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

. Blacha okapowa musi by¢ wsunigta nad rynne o ok. 4cm, aby uniemoziwi¢ przeciekaniu wody opadowej pomiedzy

rynng a okapem na $ciane
. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.3. Rury spustowe z blachy tytan cynk .

Podstawe materiatu tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym sktadnikiem stopowym domieszki miedzi i tytanu. Tworzenie
naturalnej warstwy ochronnej — patyny powoduje, ze systemy rynnowe spehiajg swoje zadanie przez dziesigtki lat bez
koniecznosci odnawiania powtoki ochronne;j.
. Wykonane z pojedynczych czionnéw odpowiadajagcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
. taczone w zlgczach pionowych na ragbek pojedyniczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm,
zlgcza lutowane na catej dugosci.
. Mocowane do $¢ian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm, w sposob trwaly.
. Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej o diugosci 1,5m od
poziomu terenu zaopatrzonej w kratke filtrugca i drzwiczki rewizyne.
. Rura spustowa wykonana jest z odcinkéw wsuwanych jeden w drugi, tagczonych za pomoca lutowania i mocowanych
do $ciany obejmami z hakami.
. W rurach sputowych przebijanych przez gzyms stosowa¢ nalezy dwa wpusty w ktérych jeden wchodz w drugi, a ten z
kolei przylutowany jest do blachy kryjace gzyms, przechodzi przez catg ego gubos¢ i wiozony est do rury spustowej

5.4.4.. Haki rynnowe

Haki sg odpowiedzialne za utrzymywanie rynny w odpowiednim potozeniu. O ile wybdr haka z noskiem badz z blaszkg jest
sprawg indywidualng to wybér doczotowego jest juz decyzjg zwigzang z konstrukcjg dachu. W przypadku systemoéw rynnowych
tytanowo-cynkowych ze wzgledu na obnizenie kosztow systemu istnieje mozliwo$¢ zastosowania hakéw tzw. w koszulkach
(odpowiednia stal pokryta w miejscu trzymania rynny odpowiednio przez miedz lub tytan-cynk). Przy systemach tytanowo-
cynkowych standardem jest mocowanie rynien na haki ocynkowane. Te dwa rodzaje materiatbw w zaden sposéb sobie
niezagrazajacy.

5.4.5 Zabezpieczenia przeciw ptakom

Na gzymsach nalezy zamontowaé zabezpieczenia przeciw ptakom wg rysunkéw szczegétowych niniejszego projektu.

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przeciw ptakom wykonane z kolcow ze stali nierdzewnej @1,3mm o duzej gestosci kolcow
w celu zabezpieczenia gzymséw réwniez przed matymi ptakami (np. wréble, jaskétki). Podstawa zabezpieczenia wykonana z
bezbarwnego poliweglanu odpornego na warunki atmosferyczne. Po uprzednim oczyszczeniu i odttuszczeniu podioza kolce

nalezy przyklei¢ klejem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych (np. kleje silikonowe).
Uwaga:

llo§¢ kolcow w zabezpieczeniu i rozstaw zabezpiecze N zalezne sg od szeroko $ci gzymsu/parapetu.

5.4.6 Wymiana okien i wytazéw dachowych

Okna i wytazy dachowe znajdujg sie w ztym stanie technicznym, projektuje sie wymiane okien i wytazéw dachowych wraz z
wymiang obrébek blacharskich. Obrébki blacharskie okien wg wytycznych obrébek blacharskich potaci dachowej.

o Okna pofaciowe - drewniane, szklenie bezpieczne — klasa bezpieczenstwa O2. Okna potaciowe — z modutem
wentylacyjnym.

Parametry techniczne (np. GZL Velux)

Wymiary [cm] 78x140
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Wsp6tczynnik izolacyjnosci cieplnej okna U 1,4 W/m°K

Wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej szyby U 1,1 Wim’K

Tlumienno$¢ dzwiek6éw okna 29 dB

o Wytazy dachowe — wykonane z poliuretanu, wyposazone w szybe zespolong o grubosci 16mm. Wytazy ze zintegrowanym
kotnierzem uszczelniajgcym. Dolna cze$¢ oscieznicy z profilowanym antypos$lizgowym stopniem.
Parametry techniczne (np. GVT Velux)

Wymiary [cm] 54x83
Wsp6tczynnik izolacyjnosci cieplnej okna U 4,3 W/m°K
Wsp6tczynnik izolacyjnosci cieplnej szyby U 3,0 Wim’K
Ttumiennos$¢ dzwiekdw okna 27 dB

5.4.7. Pomost roboczy na dachu wie zy

Pomost roboczy na dachu wiezy wykonany z drewna — w bardzo ztym stanie technicznym. Nalezy usuna¢ deski oraz drewniang
konstrukcje wsporcza pomostu. Wymienié zniszczone i uszkodzone pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowa wg wytycznych
remontu potaci dachowe;j.

Pomost roboczy na dachu wiezy zaprojektowano z kraty pomostowej, prasowanej, antyposlizgowej ze stali nierdzewne;.
Wymiary wg rysunku proj. budowlano-wykonawczego.

Balustrada na dachu wiezy w stanie dobrym. Balustrade nalezy oczysci¢ mechanicznie, usung¢ farbe i rdze. Zakonserwowac
$rodkiem antykorozyjnym, malowa¢ w kolorze czarnym.

5.4.8 Wymiana $wietlika na dachu wie zy

Swietlik na dachu wiezy w zlym stanie technicznym, podlega wymianie. Swietlik nalezy wykonaé na wzér istniejacego.
Konstrukcja z profili aluminiowych w kolorze szarym wg ponizszych wytycznych technicznych.

Szczegotowe wymiary swietlika wg rysunku zestawienia stolarki dachowe;.

Profile

. Szeroko$¢ 40+-80mm

. Gtlebokosé 70+90mm

. Przektadka termiczna grubosci ca. 30mm (poliamid 6,6 GF25 wzmacniany wiéknem szklanym)

. Potaczenie elementéw konstrukcji za pomoca ztaczy aluminiowych

. Ksztaltowniki aluminiowe z ze stopu EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996.

System profili powinien umozliwia¢ zastosowanie wypetnien o grubosciach od 20 do 54mm (proponowane wypelnienie
4+16+4mm).

. Izolacyjno$¢ termiczna profili: U=1,70 do 1,96 (W/m#*K)

. Izolacyjno$¢ akustyczna profili: U=1,70 do 1,96 (W/m2*K)

. Wspétczynnik infiltracji powietrza dla profili: a<0,1m3¥(m*h*daPa?3)

. Wykonczenie powierzchni profili - powierzchnie powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi
dostepnymi w standardowych kolorach RAL,

. Okucia fasad stalowe.

Szklenie

Szyby osadzane we wregach za pomocg uszczelek.
Szyby zespolone jednokomorowe z wypetnieniem gazowym (argon lub krypton). Stosowa¢ szkio bezpieczne, laminowane w
klasie P2

Wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta [%)] 49
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii 0,26
stonecznej [%]

Wspotczynnik przenikania ciepta Ug [W/(m2K)] 1,1
Izolacyjnos¢ akustyczna 26dB

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POK RYWCZYCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowa¢ nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajgcych na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

»  Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do rob6t, a wyniki tego sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z
tego odbioru.

» Sprawdzenie materiatdw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw lub wynikéw badan
kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materialtdw z wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

» Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak:
dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

- Tolerancja wymiarow 0,5 mm
- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg

wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potaczeh w szwach pionowych i
poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy
rury nie majg dziur i peknieé.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10 min. zraszaniu wodg w spos6b podobny do dziatania
deszczu i obserwowagé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robot.

» Badania odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

> Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5
°C.

> Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy,
czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszag
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegoélnych rodzajéw pokrycia

» obrébki niesystemowe

W m mierzy sie:

> rynny i rury spustowe

W kpl. mierzy sie:

> obrébki systemowe

8.0DBIOR ROBOT
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» Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

» Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

» Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

» Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

» Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

> Slwz

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

> normy

» aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

» PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

» PN-EN 988 — cynk, stopy cynku

» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Guide for Europe VM Zinc Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989

YV VVYVYYVY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
ST-7.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Zakres stosowania ST:

Rodzaje izolacji do wykonania:
- termiczne.
> lzolacjatermiczna podtég nagruncie— styropian EPS 100 gr 10 cm

» lzolacja termiczna sufitdw w bibliotece - wetna mineralna — ptyta gr. 25 cm

- przeciwwilgociowe

Izolacja — zabezpieczenie pow. tynku renowacyjnego $cian fundamentowych folig kubetkowg od str. zewnetrznej

Izolacja typu $redniego — podtogi na gruncie

Izolacja p.wilgociowa w pomieszczeniach sanitarnych i techn. — folia w ptynie do wys +25 cm powyzej poziomu posadzki
Izolacja przeciwwilgociowa sufitow podwieszanych — folia PE paroszczelna ponizej izolacji termicznej

Izolacja — zabezpieczenie izolacji termicznych i akustycznych posadzek (na gérnej powierzchni izolacji pod warstwami
betonowymi) — folia PE

> lzolacja pozioma $cian fundamentowych — remont biblioteki - metoda iniekcji ci$nieniowej wg wybranego producenta
1.2.0kre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

YV V V VY

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45320000-6 Roboty izolacyjne

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAEOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» Styropian wg parametrow w opisie technicznym projektu

Wetna mineralna wg opisu jw.

Papy wg opisu jw.

Folie PE wg opisu jw.

Lepiki | roztwory asfaltowe

Folie kubetkowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV V V VY

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.2.Zalecenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne"p.5.
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Wykonane izolacje powinny Stanowic ciagly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budynki i budowle od wody i wilgoci
w gruncie.

Izolacje powinny $cisle przylegaé do izolowanego podkiadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
uszczelnione w sposéb uniemozliwiajgcy przeciekanie wody w tych miejscach.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwréci¢é uwage by na styku ze styropianem stosowa wytacznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na $rodkach wodnych, ktére nie beda powodowac zniszczenia styropianu.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.3.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byé¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntownie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. lzolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinna sktada¢ sie z
dwoch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

c) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegélnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

d) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.4. Izolacja roztworami

a) Roztwor nanosi¢ na suche podtoze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza takg mozliwos¢ producent
metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosié¢ na nastgpne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE

5.3.5.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztaticalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Styki roéznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny byé zaokraglone. Promienn  zaokraglenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podkiad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5 %.

5.3.5.2 Uktadanie izolacji

a) lzolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura otoczenia w
czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C.

b) Prace wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos$¢ zaktadow folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 15cm.
Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogéw technologicznych wybranej folii folie mozna uktadaé luzem bez przyklejania lub
przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltows.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej dlugosci taczenia.

f) Wszelkie przej$cia naruszajace szczelno$¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w spos6b przewidziany przez
producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywaé tego samego materiatu.

h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozyé nowag warstwe, zachowujgc zaktad minimum 15 cm we wszystkich
kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnic.

i)montaz foli kubetkowej

Folie kubetkowg rozwija sie wokét izolowanej powierzchni, uktadajgc jg charakterystycznymi wytloczeniami w strone $ciany.
Dolna krawedz membrany powinna by¢é umieszczona powyzej wysokosci rur drenazu. Gérng zaleca sie uklada¢ tak, by
zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Membrane mozna takze uktada¢ pionowymi pasami, jednak
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woéwczas wymagany jest kilkucentymetrowy zaklad. Sama folia wytlaczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Folia stanowi
tylko ochrone i wspomaga istniejgca hydroizolacje.

5.4.. Wykonywanie poziomej przepony __$cian fundamentowych w technologi iniekciji ci $nieniowej

W celu zabezpieczenia muréw zewnetrznych piwnic w segmencie a przed kapilarnym podsigkaniem wody nalezy wykonaé
przegrode izolacyjna pozioma poprzez iniekcje cisnieniowa. Do tego celu mo zna np. u zyé materiat w sytemie Schomburg
(jako rownowa zny).

Miejsca przeznaczone do wykonania iniekcji, jak i technologia wykonania, winny byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonac¢ izolacje jednorzedows.

Przy wykonywaniu otwordéw $cisle kierowa¢ sie zaleceniami wybranego producenta co do zageszczenia otworéw, ich $rednicy,
gtebokosci oraz kata pochylenia.

Dozowanie materiatu do iniekcji powinno odbywa¢ sie w oparciu o zasady okreslone przez producenta z zachowaniem petnego
rezimu technologicznego

5.4.1. Metoda ci $nieniowa dwurz edowa

a) Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowaé w murach o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczes$nie w znacznym stopniu nasycony woda, oraz
tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg
$ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie kaleczy¢” lica muru.

b) Sposdb wykonania
Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do 30° w rozstawie osiowym co
12,5cm na gtebokos$é o 5 cm mniejszg niz grubosé muru. Z otworéw nalezy usunaé pyt sprezonym powietrzem.

Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢
zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncéwki
iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy ci$nieniowej do otworéw pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy
wttaczac¢ preparat AQUAFIN-IB1 tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia
chtonnosci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncéwkami iniekcyjnymi, oferowanej przez
producenta preparatu AQUAFIN-IB1. Po zakonczeniu tloczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otwordw i
powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy srednicy 18 mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng zaprawg ASOCRET-BM.

c) Zuzycie materiatdw
Dla metody ci$nieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-IB1 wynosi min. ok. 15,0kg/m? przekroju poziomego muru
oraz 6kg/m? przekroju poziomego muru plynnej zaprawy ASOCRET-BM.

5.5. Izolacje termiczne.

5.5.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym.

5.5.2.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe i plyty ze styropianu
ekstradowanego nalezy uktada¢ na styk (lub na piéro i wpust) bez szczelin.

Ptyty powinny byé przyciete na miare bez uszczerbkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykw winno wynosi¢ min. 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.5.1 Montaz izolacji

a) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

b) Nalezy przyciaé materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

c) Materialy izolacyjne nalezy trwale przymocowa¢ do powierzchni $ciany, elementéw instalacji elektrycznych oraz
elementéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie izolowanej ptaszczyzny.

d) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci zachowania odstepu 10
cm od osprzetu o$wietleniowego.

6. Kontrola jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt.6.
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
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postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robo6t materialtdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciggta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie
niepetnowartosciowych materiatow izolacyjnych jest niedopuszczalne.

c) lzolacje asfaltowe nalezy uktadaé na podkfadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN- 74/B-24622 lub emulsjg
asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowej.

d) Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Chodzenie, jezdzenie oraz skladowanie materiatbw i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne.

f) lzolacje powlokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 powinny
tworzy¢ jednolicie rowng powloke na catej izolowanej powierzchni. Liczba naktadanych warstw roztworu asfaltowego lub
emulsji asfaltowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

g) Wpusty podiogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H- 74084 lub PN-63/H-
74085 i byé osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowe;.

Warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potaczone.

h) Rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 ° C powinny byé przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w $cianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub gazéw o
temperaturze wyzszej niz 60 °C - pomi edzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny byé
wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7. 7.1.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych na budowie.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine" pkt.8.

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.9. Placi sie za ustalong
ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolaciji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem Specyfikacja

PN-EN 12162:2002/AC:2006 — wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
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produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 13163:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-EN 13164:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

10.2. Inne

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Tynki zwykte, renowacyjne i oktadziny z ptytek
ST-8.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Rodzaje tynkéw do wykonania:
a) tynki zwykle:
» Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.|l|
» Gladzie gipsowe
» Okladziny z ptytek ceramicznych glazurowanych
b) tynki renowacyjne

> Tynki renowacyjne posiadajace certyfikat WTA (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne d.s Konserwacji Budynkéw i Ochrony
zabytkdow)

1.2.0kre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami

zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwi en (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIAEOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Dla tynkéw zwyktych:

» Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

> Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna
byé wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm

Gips szpachlowy i budowlany

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢é wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmachiania narozy pionowych

Tkanina z wtékna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Gotowy tynk mineralny biaty do malowania gr.2 mm baranek, grunt , podktad pod tynk

Siatka poliuretanowa na warstwy ocieplenia scian budynku

Dla tynkéw renowacyjnych:

> Wskazane w projekcie gotowe zaprawy , preparaty zastosowan tynkéw renowacyjnych np. Keim

VVVYVYVVYYVYVYYVY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

c) urzadzenia do przygotowania zaprawy

d) narzedziareczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.
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Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$c¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej O
C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia
zwilzane woda.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju poditoza:

» W murze ceglanym spoiny powinny byé niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.

> Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych

» Oczyszczone poditoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

» Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

» Gladkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczyscic¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robo6t zasadniczych

5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

» Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

» Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i
4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
» Woykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
woda. Grubos$é narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztalcie
katownika.

» Woykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos$é 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. 11l - na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié temperature powyzej 5oc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach
(w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrobce: malowac, tapetowaé, okladac
ré6znymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.
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5.3.2. Tynk gipsowy maszynowy

*  Prace tynkarskie mozna wykonywaé, gdy temperatura podioza nie jest nizsza niz +5 T podczas tynkowania i schni ecia
tynkow.

*  Przed wykonywaniem tynkéw gipsowych w pomieszczeniach powinny byé zakoriczone prace instalacyjne. O$cieznice
drewniane zamontowac¢ dopiero po wykonaniu i wyschnieciu mokrych tynkéw gipsowych.

*  Wszystkie puszki instalacji elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub krgzkami ze
styropianu.

*  Whudowane okna nalezy zabezpieczy¢ przezroczysta folig przed zabrudzeniem zaprawg gipsowsa.

*  Wszystkie niezwigzane i odpadajace elementy podioza nalezy usuna¢ szpachelka, gdyz moga by¢ one przyczyng
pozniejszego odspojenia sie tynku od powierzchni $ciany.

*  Woystajace elementy podioza, takie jak zaprawa murarska w spoinie, nalezy sku¢ miotkiem murarskim,gdyz wystajgc poza
lico Sciany niepotrzebnie zwigkszytyby one grubos$é tynku.

* Probe $cieralnosci wykonuje sie poprzez przetarcie dionig powierzchni, na ktérej kitadziony bedzietynk gipsowy.
Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

e Prébe zwilzania wykonujemy, nanoszac wyrywkowo na podioze betonowe czystg wode przy pomocypedzla. Jezeli po 3-5
minutach jasne zabarwienie w tym miejscu $ciemnialo, oznacza to, ze podioze jest wystarczajgco chionne. Jezeli nie
$ciemniato, znaczy to, ze jest za wilgotne lub zawiera $rodek antyadhezyjny. Jesli takie $rodki znajdujg sie na podtozu, nalezy je
usuna¢ za pomocg preparatu odtluszczajacego lub pary wodnej.

*  Odstoniete czesci metalowe w podtozu powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu. Zabezpieczenia te
nalezy wykonaé poprzez natozenie antykorozyjnych powtok malarskich.

* E lementy wystajace z podtoza, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., nalezy zabezpieczy¢, np. folig, w celu uniknigcia
zabrudzen podczas tynkowania.

* Gruntowanie poditoza nalezy wykonac¢ co najmniej 24 godziny przed tynkowaniem.

*  Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na wszystkich wystajgcych krawedziach narozniki siatkowe w
celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych $ciany oraz zabezpieczenia narozy przed pdzniejszymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Przygotowang zaprawe naktada¢ punktowo w postaci plackéw na krawedzie otworéw drzwi, okien i filarow w
odlegtosci 15-25 cm.

* Nastepnie rownomiernie wciska¢ naroznik w zaprawe, ustawiajgc i korygujac jego potozenie przy pomocy poziomnicy.

5.3.3. Okladziny scienne - ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sa plyty gipsowo - kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczesniej przygotowane.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw. Dodatkowo przed ich
mocowaniem powinny byé moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktérej uktadane beda plytki i przygotowa¢ kompozycje klejacg zgodnie z
instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktadaé paca zabkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
Sciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii. Naktadajac ptytke na sciane ustawi¢ jg w
zgdanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy
usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy usunagé wktadki dystansowe i wypetié spoiny
zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowa¢ listwy wykanczajgce z tworzyw sztucznych. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C.

5.3.4. Naprawa tynkéw wewn etrznych, sztukaterii w auli
Powierzchnie $cian i sufitu tynkowane, wykonane w tynku wapiennym. Tynki w wigkszosci w stanie dobrym. Po oczyszczeniu i

odpyleniu stare, odspojone, gtuche lub naruszone fragmenty tynkéw i zapraw uzupetniajacych nalezy skué, brakujace lub

uszkodzone fragmenty nalezy uzupetni¢ z zachowaniem takiego samego ksztattu, grubosci i faktury tynku.

Ewentualne ubytki w sztukaterii nalezy uzupetni¢ zaprawa sztukatorska. Proste elementy sztukateryjne i profile gzymséw nalezy
uzupetni¢é metoda wyciggania szablonem uzywajac gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej (np. Stuccoco Grobzug FG88 Baumit)
oraz wykonczy¢ za pomocg zaprawy drobnoziarnistej (np. Baumit-Bayosan Stuccoco Feinzug FF89). Uszkodzone lub brakujace

elementy zdobnicze nalezy odla¢ za pomocg suchej zaprawy sztukatorskiej do odlewéw (np. Stuccoco Guss SG87 Baumit).

5.3.5 Tynki renowacyjne

Wymagania stawiane tynkom renowacyjnym

Rys. 1 Zasada dziatania tynkéw renowacyjnych.

R6zne préby polegaly na kombinacji szczelnego tynku podktadowego i porowatego tynku wierzchniego. Sposéb ten takze sie nie
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sprawdzit. Jezeli warstwa tynku podktadowego byta zbyt cienka, wilgo¢ wychodzita na powierzchnie wyprawy tynkarskiej,
zwlaszcza ze tynk nie byt z hydrofobizowany (éwczesne zaprawy tynkarskie wykonywane byly bezposrednio na budowie). Zbyt
gruba warstwa tynku podktadowego powodowata skutki podobne do zastosowania szczelnych i mocnych tynkéw cementowych.

Nie sprawdzajg sie takze tradycyjne tynki wapienne.

Rozwigzaniem tego problemu jest zastosowanie tynkéw renowacyjnych. Ich zastosowanie jest mozliwe dlatego, ze sposéb
dziatania (zachowania sie) tynku renowacyjnego jest zupetnie inny i nieporéwnywalny z tynkami na spoiwach cementowym i
wapiennym (wigzacym zaréwno hydraulicznie jak i powietrznie).

Tynk renowacyjny wchfania wilgo¢ znajdujgca sie w murze, oddaje jg do otoczenia pod postacig pary wodnej jednocze$nie
magazynujgc w sobie w postaci skrystalizowanej szkodliwe sole . Jako ze strefa odparowania przesunigtg jest do wnetrza tynku
nie ma mozliwosci powstania wykwitow na powierzchni. Sole krystalizujg w porach tynku renowacyjnego, nie powodujgc
widocznych uszkodzen. Takie dziatanie trwa oczywiscie do momentu zapetnienia poréw przez krysztaly soli, przy czym przecietng
trwato$¢ tynku renowacyjnego szacuje sie na 20+30 lat, co w poréwnaniu z tradycyjnymi tynkami jest okresem nieporéwnywalnie
diuzszym. Aby wymusié na znajdujacej sie w murze wilgoci taki sposéb zachowania sie i jednoczes$nie pei¢ funkcje
spodrecznego magazynu soli” tynk renowacyjny musi charakteryzowac sie $cisle okreslonymi parametrami.

AMNALIZA

Oddziatywanie wid gruntowych
e N - ) przedostajgeych sig do Sciany na
— OKRESLENIE USZKODZAEN - skutek braku lub uszkodzenia izolaci

poziamych i pionowych

ANALIZA | OKRESLEMIE “I Zawilgocenie przez wody naphwowe
PRAYCAY N ZAWILGOCENIA T |
DESTRUKCI

Dziatanie wod opadowych (zardwno
- podradnic jak | bezpodrednie)

P ANALIZA STANU
TECHNICZNECGE)
KONSTRUKCI

Kondensacja wilgoci powstajaca w

- wiyniku niewlaschwe| termoizolacwinosci
Sciam, czresto w polaczaniu e xig

wentylacja pomieszczen.

OKRESLENIE ZAKRESU

P ROBOT RENOWACYINYCH Sorpeja wilgosi = powislrza przaz
™ higreskopijne materiaky
— OKRESLENIE SPOSOBOW NAPRAWY | RENOWACJI

NIEZBEDNE PRACE
s REMONMTONWWE |
NAPRAWCAE

REPROFILACIA TERENL,
| DRENAZ

[ZOLACIE WTORNE
POZIONME

[ZOLACIE WTORNE
PIONOWE

v

_'1 TYNEI RENOWACYINE

OSUSZANIE

Rys. 2 Ogdlny algorytm post epowania przy pracach renowacyjnych.
Zostaly one po raz pierwszy wyszczegoélnione w wytycznych WTA z roku 1985 — WTA-Merkblatt: Die bauphysikalischen und
technischen Anforderungen an Sanierputze.
Byty to:
*  zawartos¢ porow w $wiezej zaprawie: > 25% obj
*  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12.
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*  Wysoko$¢ kapilarnego podciggania wilgoci dla dwucentymetrowej warstwy tynku

podczas 24-godzinnego badania w warunkach normalnych (w temperaturze +20° wilgotno $¢ powietrza 65%) powinna byé nie
mniejsza niz 3 mm i nie wigksza niz 7 mm.

Obecnie obowigzujaca instrukcja WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme uwzglednia hajnowszy stan wiedzy, precyzuje i ujednolica
pewne zagadnienia. Podstawowa cechg cytowanej wyzej instrukcji jest jednak okreslenie parametréw i wymagan, ktére musi
spetniac tynk (cho¢ lepiej tu pasuje sformutowanie system tynkéw), aby mozna go byto nazwa¢ renowacyjnym WTA. Jest to o tyle
istotne, ze obowigzujgca aktualnie norma PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska zawiera takze wymagania dotyczace tynkéw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest
istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie
odpowiednimi parametrami i sg ze sobg kompatybilne czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004.

Wedtug WTA nr 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywamy tynk zgodny z EN 998-1 i spetniajacy wymogi cytowanej instrukcji
WTA. Jest to o tyle istotne, ze nie ma tu bezposrednio sformutowanego wymogu klasyfikacji tynku jako renowacyjnego wg EN
998-1. Wymag badania tynku na zgodno$¢ z PN-EN 998-1:2004 jest wymogiem obligatoryjnym (formalnym), natomiast o
skutecznosci tynku decydujg takze inne parametry i pozostate sktadniki systemu o ktérych nie wspomina PN-EN 998-1:2004.
W skiad systemu tynkéw renowacyjnych wchodzg bowiem:

o obrzutka

¢ tynk podktadowy wyréwnujacy

*  tynk podktadowy magazynujacy (stosowany przy wysokim stopniu zasolenia)

e  wasciwy tynk renowacyjny

*  warstwy wygtadzajace i wymalowania.
Norma PN-EN 998-1:2004 opisuje tynk jako wyrob budowlany z uwagi na jego podstawowe wtasnosci i parametry zwigzane z
zastosowaniem na wilgotnych i zasolonych murach. Nic nie méwi na temat zastosowania tynkéw renowacyjnych czy
ograniczeniach w ich zastosowaniu, nie podaje podstawowych wymagan technologicznych pozwalajacych na skuteczne
zastosowanie tynku , nie wspominajgc o niezbednych badaniach na etapie opracowywania technologii prac renowacyjnych (rys
2).

Dlatego instrukcja WTA nr 2-9-04 dotyczy nie tylko parametréw tynku (tabela nr 1) lecz takze okresla inne wymagania, ktére
stanowig o prawidlowym zastosowaniu systemu tynkow

Tabela nr 1: Wymagania stawiane poszczeg6lnym sktadnikom systemu przez instrukcje WTA nr 2-9-04 oraz PN-EN 998-1:2004.

Obrzutka potkryjaca (pokrywajaca max 50% powierzchni)

Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 Wymogi wg PN-EN 998-1:2004 | Metodyka badan

Grubo$¢ [mm] <05 - -

Obrzutka catopowierzchniowa

parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9- Wymogi wg PN-EN | Metodyka badan
04 998-1:2004
Grubos¢ [mm] <05 - -
Gtebokosé wnikania wody [mm]
o >5 - PN EN 1015-18
*  Po1godzinie na calej grubosci - PN EN 1015-18

. Po 24 godzinach

Tynk podktadowy
parametr Wymogi wg instrukciji Wymogi wg PN-EN 998-1:2004 Metodyka
WTA 2-9-04 badan

Swieza zaprawa
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Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - PN EN 1015-
3
Zawarto$¢ poréw powietrza w % > 20 Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-
7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w - Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-
minutach 9
Stwardniata zaprawa
Gesto$¢ w kg/m3 Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-
10
Wytrzymato$¢ na sciskanie w N/'mm2 > wytrzymato$ci na Kategoria CS Il, CS lll lub CS IV PN EN 1015-
$ciskanie tynku 11
renowacyjnego
Przyczepnos¢é w N/mm2Symbol modelu - Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-
pekniecia - A,BlubC 12
Absorpcja wody spowodowana - Warto$¢ deklarowana kategoria WO, PN EN 1015-
podcigganiem kapilarnym w kg/m2*min1/2 W1 lub W2 18
Absorpcja wody spowodowana >1 - DIN V 18550
podcigganiem kapilarnym w ciggu 24
godzin w kg/m2 (badana na krazkach)
Gtlebokos¢ wnikania wody w mm >5 - p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary - Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-
wodnej y - 19
<18 DIN 52615
Porowato$¢ w % obj. p. 6.3.9. instr.
. tynk stosowany jako podktadowy 45 WTA 2-9-04
(magazynujacy sole) g
* tynk stosowany tylko jako
wyréwnujacy podioze >35
WSspotczynnik przewodzenia ciepta w - Warto$¢ tabelaryczna PN EN 1745,
W/mK tab. A.12
Reakcja na ogien klasa EN 13501-1
Trwatosé - Ocena i deklaracja na podstawie PN EN 998-1
uznanych przepiséw w miejscu
przewidzianego stosowania zaprawy
Dodatkowe wta $ciwo $ci dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawarto$¢ poréw powietrza w % Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-
7
Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m3 Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-
6
Porowato$¢ w % obj. - p. 6.3.9. instr.
. tynk stosowany jako WTA 2-9-04
podktadowy (magazynujacy | > 45
sole)
>35

. tynk stosowany tylko jako
wyréwnujacy podtoze
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Tynk renowacyjny

Parametr Wymogi wg instrukcji | Wymogi wg PN-EN 998-1:2004 Metodyka
WTA 2-9-04 badan
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - PN EN 1015-3
Gestos¢ w kg/m3 Warto$¢ deklarowana | Wartosé deklarowana PN EN 1015-6
Zawarto$¢ poréw powietrza w % > 25 Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-7
Zdolnos$¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania wtasnosci roboczychw | - Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-9
minutach
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/m3 < 1400 Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-
10
Wytrzymatos$é na sciskanie w N/mm2 Od15do5 Kategoria CS I, PN EN 1015-
11
Wytrzymato$¢ na zginanie przy Warto$¢ deklarowana | - PN EN 1015-
rozcigganiu w N/mm2 11
Stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do <3 - p. 6.3.4. instr.
wytrzymatosci na zginanie przy WTA 2-9-04
rozcigganiu
Przyczepnos¢ w N/mm2Symbol modelu - Warto$¢ deklarowana PN EN 1015-
pekniecia - A,BlubC 12
Absorpcja wody spowodowana - 20,3 PN EN 1015-
podcigganiem kapilarnym w ciggu 24 18
godzin w kg/m2
Absorpcja wody spowodowana >0,3 - DIN V 18550
podcigganiem kapilarnym w ciggu 24
godzin w kg/m2 (badana na krazkach)
Gtlebokos¢ wnikania wody w mm <5 - p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04
- <5 PN EN 1015-
18
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary - <15 PN EN 1015-
wodnej y - 19
<12
DIN 52615
Porowato$¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
Odpornos¢ na sole odporny p. 6.3.10.
instr. WTA 2-
9-04
WSspotczynnik przewodzenia ciepta w - Warto$¢ tabelaryczna PN EN 1745,
W/mK tab. A.12
Reakcja na ogien klasa EN 13501-1
Trwatosé - Ocena i deklaracja na podstawie PN EN 998-1
uznanych przepiséw w miejscu
przewidzianego stosowania zaprawy
Dodatkowe wta $ciwo $ci dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawarto$¢ poréw powietrza w % Warto$¢ deklarowana | - PN EN 1015-7
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Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m3 Warto$¢ deklarowana | - PN EN 1015-6
Porowato$¢ w % obj. > 40 - p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
Szpachle i wymalowania
Parametr Wymogi wg instrukciji Wymogi wg PN-EN Metodyka
WTA 2-9-04 998-1:2004 badan
Wymalowania i powtoki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opér dyfuzyjny Sd dla <0,2 - -1)
kazdej warstwy, w m
Wymalowania i powtoki zewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opér dyfuzyjny Sd dla <0,2 - -1)
kazdej warstwy, w m
Wspotczynnik nasigkliwosci powierzchniowej w <0,2 - -1)
kg/m2*h1/2
Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <05 - DIN Vv 18550
kapilarnym w kg/m2*h1/2

1) WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badan

Analiza wymagan wg instrukcji WTA 2-9-04 Sanierputzsysteme oraz normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do
muréw -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska obrazuje zupetnie inne podej$cie tych dwdch dokumentéw do problemu. Tynk renowacyjny
WTA ma niejako ,zaprogramowang” geometrie i rozktad poréw, a wnikanie wody (wilgoci) w tynk jest mozliwe tylko w obszarze
pierwszych kilku milimetréw, dalszy transport wilgoci zachodzi tylko na drodze dyfuzji pary wodnej. Aby stwardniaty tynk cechowat
sie takim ,zachowaniem sige” wobec wilgoci znajdujacej sie¢ w murze musi cechowa¢ sie¢ odpowiednimi parametrami, z ktérych
przede wszystkim wymienic nalezy:

*  wysoka porowatos¢ (w Swiezej zaprawie zawartos¢é poréw powietrza powinna wynosié powyzej 25%, porowato$¢
stwardniatej zaprawy powinna przekracza¢ 40%). Umozliwia ona wykrystalizowanie w porach tynku wody (przy
przejsciu przez zero) oraz szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim. Powoduje to, ze
tynki renowacyjne sg mrozoodporne i odporne na sole

*  wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego p<12 umozliwia migracje pary wodnej z muru do otoczenia i szybkie wysychanie tynku
i muru, nie dopuszczajac jednoczesnie do tworzenia sie ,zatoru z wilgoci” miedzy murem a tynkiem, uniemozliwiajac
koncentracje soli i wilgoci w cienkiej, przypowierzchniowej warstwie muru, hatomiast odpowiednio wyksztalcona
absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym i gtebokos$¢ wnikania wody umozliwia ograniczong penetracje
szkodliwych soli z podioza bez obawy, ze przy rekrystalizacji soli w krotkim czasie zostanie uszkodzony tynk.

* odpowiednio dobrane wartosci parametréw: nasigkliwosci powierzchniowej wody w24 i glebokosci wnikania wody h
wplywajg na migracje soli z muru do powierzchni tynku - umozliwiajg ograniczong penetracje szkodliwych soli z poditoza
bez obawy, ze przy rekrystalizacji soli w krétkim czasie zostanie uszkodzony tynk.

. odpowiednia wytrzymato$¢ na $ciskanie Bd wynoszaca 1,5+5 MPa i wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu bz
(Bd/Bbz<3 — jest to tzw. wspotczynnik kruchosci) zapewnia dostosowanie parametréw tynku do wytrzymatosci podtoza

*  mrozoodporno$¢

*  wodoodpornos¢

*  odpornos¢ na sole

*  hydrofobowos$¢ - powoduje zabezpieczenie tynku przed wchtanianiem wody opadowej

Instrukcja WTA 2-9-04 podaje wymagania stawiane systemowi tynkow, traktujgc sktadniki systemu jako komplet materiatow,
cechujacych sie tzw. przestrzenig dobrej wspotpracy. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian istotne jest, zeby
stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkéw renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie odpowiednimi
parametrami i sg ze soba kompatybilne, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Np. zupetnie niezrozumiate jest pominiecie
przez PN-EN 998-1:2004 wymogu odpornosci na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametréw odrézniajacych tynk
renowacyjny od tynku tradycyjnego. Badania tego parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalajg na stwierdzenie, ze tynk
renowacyjny jest ok. 240 razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw cementowo-wapiennych.

Zastosowanie systemu tynkdw renowacyjnych musi by¢ poprzedzone szczeg6towa analiza. Instrukcja WTA nr 2-9-04 powotuje
sie tu na instrukcje nr 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk — Mauerwrkdiagnostik.
Z najwazniejszych badan nalezy tu wymienic:
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. Okreslenie przyczyn i wielkosci zawilgocenia

. Oznaczenie stopnia obcigzenia solami (ilosciowa i jako$ciowa analiza soli

. Okreslenie stanu technicznego podtoza pod tynki renowacyjne
Stopien zasolenia muru to okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych: azotandw,
siarczanéw i chlorkéw, pozwalajaca na klasyfikacje obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawa do zaprojektowania uktadu
i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych. Graniczne wartosci wg WTA nr 2-9-04 podaje tabela nr 2 .

Tabela nr 2 : Klasyfikacja obcigzenia solami

Rodzaj soli stopien zasolenia

Niski [ sredni wysoki

azotany (NO3-) <01({01-0,3]|>0,3

siarczany (SO42-) [ <05 05-15|>15

chlorki (CI -) <02]02-05]>05

Punkt 3.3 instrukcji WTA 2-9-04 okresla warunki graniczne zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych. Chodzi tu przede
wszystkim o przyczyny zawilgocenia, ktére determinujg zastosowanie takiego tynku. Tynki renowacyjne stosuje sie przy
obcigzeniu kapilarnie podciggania wilgocig oraz wilgocig higroskopijng, najczesciej jako tzw. $rodki flankujgce po wykonaniu
wtérnych izolacji. Pozwalajg one na uzyskanie suchej powierzchni sciany, o ile warunki cieplno wilgotnosciowe pozwolity na
wyschniecie samego tynku. Problem ten poruszata juz instrukcjaWTA 2-6-99. Aktualna jednoznacznie definiuje graniczng
wilgotno$¢ wzgledna powietrza — 65% , pozwala to na nabranie w relatywnie krétkim czasie wtasnosci hydrofobowych przez
twardniejacy i wysychajacy tynk. Zaniedbanie tego moze prowadzi¢ do zaburzen wysychania tynku. Tynk moze nie nabra¢
wihasciwosci hydrofobowych, rezultatem moze by¢ przedostanie sie krysztatow soli na powierzchnig tynku. Nie $wiadczy to o jego
wadach, a aby unikngé opisanych wyzej zjawisk, nalezy tynkowi zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania i twardnienia, np. przez
poprawienie wentylacji, stosowanie osuszaczy powietrza lub ogrzewanie (krytyczne warunki cieplno-wilgotnosciowe wystepuja
przede wszystkim podczas renowacji pomieszczen piwnicznych, cho¢ nie musi to by¢ reguta).

Skutecznos$é tynkéw renowacyjnych potwierdza certyfikat WTA. Nie jest on jednak dopuszczeniem do stosowania w budownictwie
tynku jako wyrobu budowlanego. W tym przypadku jednoznacznie precyzuje to Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
(Monitor Polski Nr 32 poz. 571). Na tej podstawie Producent lub jego przedstawiciel, po wykonaniu okre$lonych badan, czyli
wykazaniu zgodnos$ci swojego wyrobu z wymaganiami PN-EN 998-1:2004, musi wystawi¢ deklaracje zgodno$ci. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) podaje nastepujgce systemy oceny zgodnosci: system 1+,
system 1, system 2+, system 2, system 3 i system 4. Dla tynkéw renowacyjnych deklarowanie zgodnosci wyrobu przez
producenta odbywa sie na podstawie wstepnych badan typu przeprowadzonych przez producenta oraz zaktadowej kontroli
produkcji, w ramach ktérej badane powinny by¢ co najmniej (p.8.3.3 PN-EN 998-1:2004):

. maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa

. ilo$¢ wody zarobowej

. gestosc¢ brutto Swiezej zaprawy

. gestosc¢ brutto i wytrzymato$¢ na Sciskanie swiezej zaprawy
Do badan typu zaliczy€ tu trzeba przede wszystkim (tablica ZA1 z PN-EN 988-1:2004):

*  wytrzymatosé na Sciskanie

. przyczepno$¢ i model pekniecia

. absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym

. penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody

*  wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p (wsp. oporu dyfuzyjnego)
Zaréwno badania typu jak i biezace moga by¢ wykonywane w laboratorium producenta.

Inaczej do tego zagadnienia podchodzi instrukcja WTA. Certyfikat WTA moga uzyskac tynki podktadowe, tynki renowacyjne oraz
ewentualnie obrzutka, a kontrola parametréw certyfikowanych sktadnikéw systemu odbywa sie dwutorowo, poprzez zakladowa
kontrole produkcji producenta oraz nadzor certyfikowanej jednostki nad zaktadowa kontrolg produkcji i badania kontrolne
gotowego wyrobu. Pierwsze badania (badania typu) potwierdzajgce zgodno$¢ parametréw tynku z wymogami WTA muszg byé
udokumentowane badaniami akredytowanego laboratorium. Dla tynkéw naktadanych maszynowo niezbedne sg dodatkowe
badania, stad wymadg precyzyjnego podawania zastosowanych agregatow, mieszalnikdw, dyszy itp. Badania certyfikacyjne
wykonywane sg przeciez przy aplikacji konkretnymi agregatami natryskowymi.

W ramach kontroli produkcji wykonywane sg nastepujgce badania (tabela nr 4 ):
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tabela nr 4: Badania w ramach kontroli produkcji tynkéw z certyfikatem WTA

Zaktadowa kontrola Badania nadzorujacej
produkcji akredytowanej jednostki
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) raz na 5 dni raz na rok
Gestosé raz na 5 dni raz na rok
Zawartos$¢ porOw powietrza raz na 5 dni raz na rok
Zdolnos¢ zatrzymywania wody raz na 6 miesiecy
Stwardniata zaprawa
Gestose raz na 6 miesiecy raz na rok
Wytrzymato$¢ na Sciskanie raz na 6 miesiecy raz na rok
Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu raz na 6 miesiecy raz na rok
Stpsunek Wytrzym_aloéci na $ciskanie do wytrzymatosci na raz na 6 miesiecy raz na rok
zginanie przy rozciaganiu
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym w raz na 6 miesiecy raz na rok
ciggu 24 godzin
Gtebokosé wnikania wody raz na 6 miesiecy raz na rok
Porowato$¢ raz na rok

Instrukcja WTA podaje takze wskazéwki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na obiekcie, w ramach przyjetego
wczesniej systemu zapewnienia jakosci albo w razie wystapienia jakichkolwiek probleméw lub uszkodzen tynku (p. 7.4 instrukciji).
Badania kontrolne (patrz tabela nr 5 ) nalezy przeprowadza¢ na probkach pobranych bezposrednio z obiektu (np. wycietych).
Takie probki nalezy bezposrednio po pobraniu szczelnie zapakowaé. Program badan kontrolnych nalezy ustala¢ zawsze

indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.

Tabela nr 5: Wskazéwki WTA dotyczace badan stwardniatego tynku renowacyjnego na obiekcie

Parametr Wymagania dla tynku podktadowego WTA Wymagania dla tynku
renowacyjnego WTA
Grubo$¢ warstwy Zgodnie z karta techniczng produktu i Zgodnie z karta techniczng produktu
dokumentacjg projektowa i dokumentacjg projektowg
Wilgotnosé Brak wymagan Brak wymagan
Gestosé Brak wymagan < 1,5 kg/m3

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

> wytrzymato$ci na $ciskanie tynku
renowacyjnego

1,5 -5 N/mm2 1)

Absorpcja wody spowodowana > 1 kgm2 2) > 0,3 kgm2 2)
podcigganiem kapilarnym

Gtebokos¢ wnikania wody >5mm <5mm 3)
Porowato$¢ (% obj.) >40% - tynk stosowany jako podktadowy >35%

(magazynujacy sole) >30% - tynk stosowany
tylko jako wyréwnujacy podioze

1) Ze wzgledu na rézne warunki twardnienia warto$¢ ta moze by¢ przekroczona.
2) okreslana na stronie prébki zwrdconej do podtoza

3) przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ spetnione

Majac na uwadze jakos¢ i skutecznos¢ prac z zastosowaniem tynkéw renowacyjnych nalezy stosowac wytacznie systemy
materiatow posiadajgce aktualny certyfikat WTA.

59



6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYN KARSKICH

6.1 Og6lne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
» Sprawdzenie materiatow
» Sprawdzenie podiozy
» Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
» Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
» Sprawdzenie grubosci tynku
» Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
» Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

Kateg Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchni i Odchylenie
oria tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku pionowego krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku odchylenie krawedzi od poziomego ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
Il Nie wigksze 4 mm na Nie wigksze niz 3mm na 1m Nie wigksze niz 4 mm na 1mi | Nie wigksze niz 4
dtugosci taty ogotem nie wiecej niz 10 na mmnalm
calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.)
1} Nie wigksze niz3mmiw | Nie wigksze niz2 mmna 1mii Nie wigksze niz3 mm na 1mi | Nie wigksze niz 3
liczbie nie wiekszej niz 3 ogétem nie wiecej niz 4mm w ogo6tem nie wiecej niz 6 na mmnalm
na catej dugosci taty pomieszczeniach do 3,5m calej powierzchni miedzy
kontrolnej 2m. wysokos$ci oraz nie wiecej niz przegrodami pionowymi
6mmw pomieszczeniach (8ciany, belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci
\Y Nie wigksze niz2 mmiw | Nie wigksze niz 1,5mm na 1m i Nie wigksze niz 2mm na Imi | Nie wieksze niz
liczbie nie wigkszej niz 2 ogétem nie wiecej niz 3mm w ogoltem nie wiecej niz 3mm 2mm na 1m
na catej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m na catej powierzchni miedzy
kontrolnej 2m. wysokos$ci oraz nie wiecej niz przegrodami pionowymi
6mmw pomieszczeniach (8ciany, belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

c) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

d) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w
formie okreslonej w umowie.

6.3 Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegoélnych rodzajow tynku

W m mierzy sie

» dlugosc listew naroznikowych ochronnych docieplenia
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8.0DBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny
zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

> Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

> Slwz

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

> normy

» aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 13139:2003  Kruszywo do zapraw

PN-80/B-20020 Wapno

PB-EN 197-1:2002 Cement

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyodbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

VV VY VYVYVYY

Y

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 14411:2009 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Dokumenty odniesieni , literatura dla tynkéw renowacyjnych

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

Maciej Rokiel Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd. Il, Dom Wydawniczy Medium 2009.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych
do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (Monitor Polski Nr 32 poz. 571).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

NogkrwbhpE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Stolarka okienna i drzwiowa

ST-9.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Zakres robot:

Wymiana stolarki

» Wymiana okien i drzwi balkonowych w budynku

» Odrestaurowanie drzwi wej$ciowych oraz bram wjazdowych do budynku od strony Placu Litewskiego i dziedzincéw Patacu

1.2.0kre $lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowi en (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> Okna zewnetrzne — drewniane, szklo bezpieczne klasa O2, wspoétczynnik przenikania ciepta oklien projektowanych;
Umax=1,1 W/m2*K. Okna pomieszczen kondygnacji parteru z szybami antywtamaniowymi kl. P4. Parapety wewnetrzne
drewniane. Kolor bialy.

Stolark e zewnetrzna otworzy € zgodnie z jej oryginalnym wygl g@dem wg rys. dokumentacji stolarki proj. budowlanego

> Drzwi frontowe wraz z wewnetrznym drewnianym wiatrotapem nalezy odrestaurowa¢ zgodnie z oryginalnym wygladem.
Zakres prac renowacyjnych w opisie projektu budowlanego

W drzwiach zewnetrznych nalezy zastosowac¢ system samozamykaczy.

> Drzwi wejsciowe oraz drzwi w bramach wjazdowych nalezy odrestaurowac zgodnie z ich oryginalnym wygladem.

Prace renowacyjne przeprowadzi¢ z godnie z programem renowacji drzwi frontowych

Bramy wjazdowe nalezy wyposazyé w sitowniki i elektrozaczepy potaczone z sygnalizacjg p.poz.zgodnie z projektem

elektrycznym.

> Drzwi nowe drewniane ptytowe w remontowanych pomieszczeniach toalet — drewniane wg wykazu stolarki

> Drzwi drewniane pomiedzy korytarzem a wnetrzem toalet — nalezy przeprowadzi¢ renowacje, wywierci¢ nawiewniki w dole
drzwi, zamontowa¢ wkiadki patentowe umozliwiajace instalacje kontroli dostepu. Zniszczone elementy odrestaurowac
zgodnie z pierwotnym wygladem. Program prac renowacyjnych wg opisu w projekcie.

> Scianki systemowe ustepowe z drzwiami - wg projektu

> Drzwi drewniane wewnetrzne auli im. Daszynskiego — nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejacej stolarki zgodnie z
programem zawartym w opisie projektu budowlanego.

Nalezy zachowa ¢ pierwotne rozwi gzania materiatowe i kolorystyczne oraz form e drzwi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$c¢ i zwarto$¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$c¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTAZU STOLARKI

5.1.Zalecenia ogdine

» Woykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6towg instrukcjg wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej moga by¢é osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2.Zakres robo6t przygotowawczych

» Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek istniejgcy i wymiary
oraz typy okien zostaly usrednione i zgeneralizowane).

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i
naprawic.

»  Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a os$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- nawysokosci otworu 5+9 cm

5.3.Zakres robét zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach
lub listwach.

» Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztalcen podczas
zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajgce prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa
komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokosc.

» Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Prace konserwatorskie nale zy prowadzi ¢ pod kierunkiem uprawionego specjalisty w zakresie elementéw drewnianych.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKt ADZINOWYCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $§ci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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Sprawdzenie materiatdw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

e) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialtdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

f) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Y V V V

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stluzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnie poszczegolnych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sie:

> oscieznice

> parapety

8.0DBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

» Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

» Odbiér osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykoriczeniem osciezy

» Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze $ciang

> Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

» Ustawienie stolarkii nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

» Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.

» Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych
luzéw.

> Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

» Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje sie za szczelne.

» Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb,
uszczelek i okué

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw
montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

> SIlwz

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

> normy

» aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

» PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
» PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

» BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

» PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

»  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Posadzki
ST-10.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Rodzaje posadzek do wykonania:
» Posadzki z ptytek terakotowych

» Posadzki z wyktadziny PCV
» Renowacja parkietu — cyklinowanie, uzupetnienie zniszczonych elementéw ,zabezpieczy¢ lakierem
» Posadzka z nowych deszczutek parkietu w pom Biblioteki.

1.2.0kre $lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowi en (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podtdg

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» zaprawa klejowa

» zaprawa fugowa
> listwy wykoniczeniowe przyscienne
» warstwa wyréwnujgca grub 5 mm z zaprawy samopoziomujace pod wyktadziny PCV
» materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
» profile dylatacyjne do duzych szczelin —aluminium z mozliwos$cig wypetnienia materialem posadzki
> Terrakota A
Klasa scieralnosci PEI 1Nl
Antyposlizgowos$é R11
Klasa odpornosci na zaplamienia i srodki chemiczne 4
Odpornos¢ na szok termiczny NIE
Mrozoodporno$é NIE
Twardosé 8 (wg. Mohsa)

Wyktadzina PCV (np. Taralay Impression Comfort - GERFLOR)

Parametr Norma Wynik
Grubo$¢ catkowita EN 649/EN 428 mm 3.20
Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 649/EN 428 mm 0.65
Ciezar catkowity EN 649/EN 430 g/m? 2935
Szeroko$c¢/diugo$é rulonu EN 649/EN 426 cm/ml 200/25
Zabezpieczenie powierzchni - - PUR PROTECTSOL — nie

wymaga akrylowania

KLASYFIKACJA
Europejska PN-EN 685 - 34-42
Odporno$¢ ogniowa EN 13 501-1 - Cfl-sl
Antystatyka EN 1815 kv <2
PARAMETRY
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Ubytek Scierny EN 660.1 mm <0.08

Klasa $cieralnosci EN 649 - T

Stabilno$é wymiarowa EN 434 % Rolka 0.4

Pozostato$¢ odksztatcenia EN 433 mm <0.20

Ttumiennosé akustyczna EN ISO 717-2 dB 18

Odporno$¢ na $wiatto EN 20 105 - B02 - 26

Odporno$¢ chemiczna EN 423 - Dobra

Ogrzewanie podiogowe - - Przydatna do stosowania

Parkiet drewniany

Gatunek drewna dab naturalny
Klasa |

Grubos¢ 22mm
Wilgotnosc¢ 8-10%
Wykonczenie powierzchni lakier

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie .

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

e) Urzadzenie do przycinania ptytek

f) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1.Zalecenia ogdine

5.1.1Ukfadanie wyktadzin

» Temp. pomieszczen > 18 C

» Wykfadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)

> Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h

» W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

5.1.2.Posadzki z piytek

» Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 C. Temperatur ¢ te nalezy zapewni¢ na
co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

> Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

> Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

» Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

> Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc.

» Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach $cian) mialy wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

5.4 Zakres robo6t przygotowawczych

» Przygotowanie podtoza:
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0 Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tluszczace sie warstwy zapraw.

o Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podloze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

0 Wilgotnosc¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.5 Zakres robo6t zasadniczych

» Posadzki z ptytek

- Posadzki z ptytek terakota uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na plytkach-reperach. Prawidlowos$é ptaszczyzny uktadanych pdél kontroluje sie fatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

»  Wykladziny

- Wykonujemu podktad z zaprawy samopoziomujacej gr.sr.2-5 mm

- Na przygotowanym podktadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie
wtasciwg konsystencije.

- Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastgpic po 24 h.

- Wykona¢ cokoty h=10cm.

- Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

- Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

- W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do zgrzewania
sznurowego.

- Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg obrobke zgrzewu:
wstepna i wygtadzajaca.

Rozwigzanie potgczenia posadzki ze $ciang z wywinigciem zaokraglonym na $ciane na wysoko$¢ 10 cm przedstawiono ponizej
na rysunku nr 2
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Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomocg specjalnego noza.

> Renowacja parkietu

Istniejacy parkiet nalezy poddac renowaciji. Renowacje parkietu nalezy przeprowadzi¢ w procesie cyklinowania podtogi. Podtoge
nalezy wstepnie oszlifowa¢ cykliniarkg grubymi gradacjami papieréw $ciernych do momentu usuniecia starej powtoki i
wyprowadzenia ptaszczyzny. Krawedzie parkietu oszlifowaé szlifierkg brzegowg. W razie koniecznosci nalezy uzupetnié

zniszczone fragmenty parkietu oraz wypehi¢ brakujace szczeliny miedzy klepkami podtogi mieszaning ptynu do wypetnien na
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bazie zywic i pylu drzewnego z wyszlifowanej podiogi. Powierzchnie wygtadzi¢ papierem $ciernym o malej gradaciji,

wypolerowaé powierzchnie drewna siatkami $ciernymi. Podioge zabezpieczyé lakierem.

UWAGA:
Szczeg6towy program prac renowacyjnych parkietu nal ezy przeprowadzi ¢ na podstawie programu opracowanego

przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki, pod j ego kierunkiem.

> Zaktadanie nowego parkietu

Roboty montazowe
Technologia uktadania parkietu musi gwarantowaé utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robét oraz dotrzymania wymogoéw

sztuki budowlanej i wszystkich zalecen inspektora nadzoru. W trakcie uktadania parkietu nalezy segregowac klepki ,
sprawdzajgc wymiary a takze odcien drewna.

Po utozeniu parkietu nalezy parkiet wyszlifowa¢ i pomalowac.

Malowanie.

Po utozeniu parkietu nalezy przystapi¢ do cyklinowania. Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podktadowy, ekologiczny,
bezwonny. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego- lakier do podtdg
narazonych na duze obcigzenie .

Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ druga warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu
listew przypodtogowych i wykona¢ lakierowanie koricowe lakierem nawierzchniowym .

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POS ADZKOWYCH

6.4 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywaé
materiatdw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.

» Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét

6.4.1Posadzka z wyktadzin

> Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitosé barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ sige nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowac¢ plamy i uszkodzenia
mechaniczne

> Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny

> Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow

> Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

> Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej diugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

> Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

» Szeroko$¢ spoin nie powinna wynosié wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej diugosci i szerokosci pomieszczenia

> Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykonczone przy$ciennymi listwami podtogowymi

> Listwy musza catkowicie przylega¢ do podioza (§ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.4.2.Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkladem, prawidtowosc
powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykoriczenie posadzki.

» Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane
projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢
2mm.

» Woykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na cafej
dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce 5 mm.

6.4.3 Posadzki z parkietu

Odbiér polega na kontroli i na sprawdzeniu:
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- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia.

-sprawdzenie réwnosci,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy po cyklinowaniu,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek po lakierowaniu.

6.5 Kontrole i badania laboratoryjne

g) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

h) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

6.6 Badania jako $ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnig poszczegoélnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

» dtugosc¢ cokolikbéw

» dlugosc listew przysciennych

8.0DBIOR ROBOT

» Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

» Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

» Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

> Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

» Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

» Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czes$ciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czes¢ nalezy uznaé¢ za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom
normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

> Slwz

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

> normy

» aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
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PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

PN-EN 14411:2009 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe.

PN-EN 13226/2003(V) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub wypustami

PN-EN 13227/2003(V) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione

PN-EN 13228/2003(V) - podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkowe
PN-EN 13488/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzki mozaikowej

PN-EN 13629/2003(UV) - podtogi drewniane - deski z potaczonych ze sobg elementéw drewna lisciastego

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe orazboazerie i oktadziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometryczne;.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ zigczy klejowych
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje producenta poditdg oraz wyktadzin

YV V VYV V V VVYVY

VV VY VYV V

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty z prefabrykatow gipsowych
| sufity podwieszone
ST-11.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych dla zadania:
~-Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

Rodzaje prac do wykonania:

> Scianki i zabudowy elementéw instalacji w-k, wentylaciji na ruszcie z profili metalowych ocynk. z obudowg z plyt gipsowo —
kartonowych

» sufity podwieszone na ruszcie z profil ocynkowanych z zabudowa plytg g-k

1.2.0kre $lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami

zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwi en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45421141-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> Profile $cienne

Profile przy oscieznicowe

Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykte,ogniochronne i wodoodporne

Ptyty z wetny mineralnej gesto$¢ 60kg/m3

paski z pianki PE - wygtuszenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

YV VYV VYV

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1.Zalecenia ogdine

> Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podiozu.

» Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

» Przy skladowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$no$¢ podtoza.

» Pomieszczenie moze by¢ wytozone pltytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakofAczone sg wszelkie
prace tynkarskie i posadzkarskie.

> Elementy typu drzwi lub okna winny by¢é zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

» Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoiczone przed montazem sufitu podwieszanego.
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» Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wkasciwe
warunki pracy.

» Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plyta gipsowo-kartonowg musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg
cynku wynoszaca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitbw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢.

Wykonanie sufitow i o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone plyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje
przeciety karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac¢ elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

> Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm

> Scianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukcji

5.2.Zakres robo6t przygotowawczych

> Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudow

- wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakéw szklanych

5.3.Zakres robét zasadniczych

5.31. Scianki z ptyt g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych
pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma byé nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia piyt
wypadaly na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomigdzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w
odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie réwny
szerokosci piyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

- Dlugosé profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

- W Scianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowa¢ na etapie wykonywania rusztu.

- Mozna stosowaé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka
oscieznicy do grubosci sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do
stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkéw
przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj
nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by bylo wypetnia¢ masg szpachlowag

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢é mocowany raz na gorze, a raz na dole
po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaly w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15
cm.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly sie swobodnie odksztatca¢
pod wplywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wkasnego i zmian wilgotnosci.

- Plyty przykrecié jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow.

- Ulozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o
1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po ulozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposo6b, aby potaczenia ptyt nie wypadty na tym
samym, ale na sgsiednim stupku.

5.3.2.0budowy z piyt g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55. U-70 ,U-100 do elementéw konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55, C70, C-100.

- Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

5.3.3. Wyko nczenie powierzchni z ptyt g-k

- Polaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

YV VVVYYVYYVY
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z P REFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako  §ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

i) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialtdbw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

i)  Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

» Oktadziny, Scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej.

» Przedmiotem odbioru w tej fazie beda takze oprawy elektryczne, ich zamontowanie i czystos¢, rastry muszg byé wytarte,
bez ttustych plam i odciskéw palcéw. Nalezy przewidzie¢ wymiane kratek wentylacyjnych, anemostatéw, i innych
przewidzianych w projekcie urzadzen urzadzen

»  Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne”.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> Powierzchnie $cianek, obudoéw i sufitow podwieszanych

8.0DBIOR ROBOT

» Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

» Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

» Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

> Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

» Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

> Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czes$ciowych

» W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié¢:

- staniwyglad $cian, obudéw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9.ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

> Slwz

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

> normy

» aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.
PN-EN 15318:2009 Projektowanie i zastosowanie ptyt gipsowych

PN-B-10122:1972  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

YV VVVY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty malarskie
ST-12.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

1.2.0kre $lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami

zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméw  ien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW | ZAKRESU ROBOT
MALOWANIE WNETRZA AULI

Malowanie wnetrza wykona¢ zgodnie z pierwotng kolorystyka farbg zolowo-krzemianowg (np. KEIM Optil) na dowolne podtoza
0 wysokiej paro przepuszczalnosci.
Kolorystyka wnetrza:
$ciany, sufit: odcien rézowy (S 3020-Y90R wg palety NCS).
gzymsy: bialy lub jego modyfikacja - ztamana biel (S 0502-Y wg palety NCS).
Precyzyjnego dobru koloréw wykonaé na budowie na podstawie prébek.
MALOWANIE POMIESZCZEN BIBLOTEKI
Kolorystyke ustali¢ na podstawie odkry¢ kolorystyki pierwotnej (badania konserwatorskie).
Malowanie wnetrza wykona¢ zgodnie z pierwotng kolorystyka farbg zolowo-krzemianowg (np. KEIM Optil) na dowolne podtoza
0 wysokiej paro przepuszczalnosci.
MALOWANIE POMIESZCZEN TOALET
Sciany powyzej glazury pomalowaé farba emulsyjng wodoodporna.
MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU
Nalezy przeprowadzi¢ malowanie wnetrz budynku:
SCIANY
- w pomieszczeniach korytarzy i klatki schodowej: farba lateksowa do h=2,0m, powyzej farba emulsyjna zwykta
- w pomieszczeniach biurowych, salach wyktadowych: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia
SUFITY
- wszystkie pomieszczenia: farba emulsyjna zwykta
Farba emulsyjna— zwykta

Lepkos¢ w 20 +/- 2 C [mPas] 8000-10000
Gestosc w 20 +/- 0,5 C [g/lcm3] — 1,470-1,520
Czas schniecia powtoki 2h
Limit zawartosci LZO 75g/1 (2007)/30g/I (2010)

Farba lateksowa
Baza wolna od rozpuszczalnikéw dyspersji zywicy

syntetycznej

PVC 51%
Czesci state 61m/m %
Gestosc 1,55 do 1,6 kg/dm3
Opdr dyfuzyjny sd maksymalnie 0,5m
Odporno$¢ na mycie klasa S wg DIN 53778-10000 cykli
Odporno$¢ na szorowanie klasa 2 wg 1SO-11998 i DIN EN 13300
Czas schniecia minimum 2 godziny
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
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Temperatura podtoza i +50C do +250C

otoczenia

Zawarto$¢ LZO nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych
UWAGA:
Prace przy wystroju malarskim i sztukatorskim wn etrza nale zy przeprowadzi € na podstawie programu opracowanego
przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki, pod j ego kierunkiem.

ALOWANIE ELEWACJI
Wszystkie elementy elewacji nalezy malowac¢ przy uzyciu farb krzemianowych.

Malowanie wymaga oczyszczenia powierzchni wypraw tynkarskich, usuniecia metodami hydro-mechanicznymi zabrudzen i

luznych nawarstwien, usuniecia hawarstwien ograniczajgcych adhezje farby.

Malowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem zabiegu hydrofobizacji - przeciwwilgociowego zabezpieczenia $cian budynku
szczegdlnie narazonych na opady atmosferyczne, niezabezpieczonych obrobka blacharska gzymséw, elementéw sztukaterii,
profilu wienczacego cokét. Hydrofobizacje (np. preparatem KEIM Silangrund) nalezy wykona¢ na cztery godziny przed aplikacjg

pierwszej warstwy farby.

Malowanie wykona¢ zgodnie z projektowang Kkolorystykg farbg krzemianowg (np.KEIM Granital Grob) zamykajgca rysy
wlosowate i wyrdwnujacg strukture poditoza, a nastepnie farbg krzemianowg (np. KEIM Granital) o wysokich wlasciwo$ciach
hydrofobowych i paroprzepuszczalnosci.

Zastosowanie tynkdw renowacyjnych i pokrycie elewacji farbg hydrofobowa zapewnia izolacje przeciwwilgociowg $cian na catej

wysokosci budynku.

KOLORYSTYKA BUDYNKU

SCIANY:

Kolor biato-rézowy, S 1005-Y50R wg palety NCS

Detale architektoniczne, obramowania okien: kolor bialy lub jego modyfikacja — ztamana biel (kolor pertowy S 0502-Y wg palety
NCS)

Doktadnego doboru kolorystyki dokonaé¢ na budowie na podstawie prébek na $cianach w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.

Uwaga: Prace w obr ebie wn ek z dekoracj @ malarsk q nalezy prowadzi ¢ na podstawie programu opracowanego przez
uprawnionego konserwatora dziet sztuki, pod jego ki erunkiem.

UWAGA:

Nalezy powtdrzy € istniej gce obecnie rozwi gzania materiatowe i kolorystyczne.

Ewentualne prace w obr ebie wn ek z dekoracj q malarsk g w formie okien iluzorycznych nale  zy prowadzi € na podstawie
programu opracowanego przez uprawnionego konserwato ra dziet sztuki, pod jego kierunkiem.

WYKONANIE POWLOKI ANTYGRAFFITI

Powtoke antygraffiti nalezy wykona¢ do wysokosci 3,0m na calym obwodzie budynku na oczyszczone, osuszone i uprzednio
zrekonstruowane oraz wymalowane podioze.

Potozenie powtoki wymaga wstepnej impregnacji podktadem gruntujgcym — emulsjg wodng czystego akrylatu - dla traconych i
trwatych systeméw antygraffiti (np. AC100 Coverax).

Nalezy zastosowa¢ 2-komponentowa poliuretanowg powtoke antygraffiti w formie emulsji wodnej (np. COATEX SPECIALL WE
Coverax).

Parametry i wkasciwosci techniczne okreslono w opisie projektu budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
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Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1.Zalecenia ogdine

» Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
» Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C
oraz przeciagi.

» Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

» Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

» W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robo6t malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé
spekanie powtoki.

» Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

» Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

> Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche.

» Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4%
masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

» Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

» Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych tj. po ukoiczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

» Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow
podwieszonych.

» Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié, czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

5.2.Zakres robo6t przygotowawczych

» Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnié.

5.3.Zakres rob6t zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MAL ARSKICH

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $§ci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

k) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialtébw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

I) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie
okreslonym w umowie

6.3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

» Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skladnikéw zaprawy) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.
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» Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwo$¢ wg
normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywa¢ przeswitdbw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

» Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podioze lub podktad, nie wykazywac odpryskéw, spekan,
nieprzylegania i luszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi
faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchnig poszczegodlnych rodzajéw powtok malarskich

8.0DBIOR ROBOT

» Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

» Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

» Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

» Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

» Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawic¢
do ponownego odbioru.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

> SIlwz

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

> normy

» aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

» PN/B-10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

» PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

» PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

»  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Elementy wyposa zenia
ST-13.0

1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace zakupu, dostawy i montazu elementéw wyposazenia dla zadania:
»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

1.2
1.3.Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméw  ien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
33193000-9 Pojazdy inwalidzkie, wozki i inne podobne urzadzenia
42414000-2 Podnosniki i przenosniki
39155000-6 Meble biblioteczne
39155100-4 Wyposazenie bibliotek

39100000-3 Meble

39516100-3 Meble tapicerowane
39515410-2 Rolety wewnetrzne
39290000-1 Wyposazenie rézne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obj etych ST

W zakres robét wchodzi wykonanie, dostawa i montaz elementéw wyposazenia w standardzie zgodnym z dokumentacjg
projektows .

1.3.1 Remont wn etrz w budynku

Projekt remontu wnetrz obejmuje malowanie wszystkich pomieszczen, cyklinowanie podtdg oraz dostosowanie budynku dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym zaprojektowano dzwonek przy wejéciu gtbwnym do
budynku. Szczego6ty montazu instalacji przyzewowej — wg pkt. 1.3.1 opracowania.

Budynek nalezy wyposazy¢ w dwa schodotazy gasienicowe umozliwiajagce poruszanie sie po schodach osobom
niepetnosprawnym poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich (np. KSP Sherpa N902)
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Schodotaz ggsienicowy (np. KSP Sherpa N902)

Waga urzadzenia 54,5 kg
Maksymalne obcigzenie 130 kg
Zasieg 50 pieter
V max 5m/min
Pobér mocy w czasie tadowania 75W
llos¢ urzadzen w budynku (szt.) 2

1.3.2. Remont biblioteki

WYPOSAZENIE WNETRZA POM. MAGAZYNU BIBLIOTEKI (POM. NR 022)

Nalezy usunag¢ istniejgce regaty biblioteczne.

Pomieszczenie magazynu biblioteki nalezy wyposazy¢ w regaly przesuwne, samojezdne. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace
montazu prowadnic wg rys. proj. budowlano-wykonawczego.

Regat jezdny (np. Compactus Archive)

Typ regatu podwéjny

llos¢ zaprojektowanych regatow 8

Wysokos$é [mm] 3000

Szerokos$¢ [mm] 600

Dlugo$¢ [mm] 5300

Naped Korbowy reczny, przektadnia dwustopniowa
Blokowanie Zamek patentowy w korbie

Wykorczenie Farby proszkowe

Wysokos¢ potek Mozliwos$¢ regulacji zawieszenia potek 14-30mm

T

Fot. Regaly przesuwne - podwéjne
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Fot. Regaly przesuwne

Fot. Szczegoly prowadnic i montaz
potek

UWAGA:

Przedstawione w opracowaniu rozwi  gzania materialowe stanowi g wytyczne.
Dopuszcza si e rozwi @zania innych producentéw — rownowa  zne, o parametrach nie gorszych od
przedstawionych w opracowaniu.

1.3.3. Wyposa zenie toalet

Toalety nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne zgodne z opracowaniem w branzy sanitarnej. Kazda toaleta wyposazona w
automatyczng suszarke do rak.
Toaleta dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w pochwyty i porecze (ze stali nierdzewnej) umozliwiajace korzystanie z

toalety osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.

1.3.4. Remont auli im Daszy nskiego

WYPOSAZENIE WNETRZA

Whnetrze Auli im. Daszyriskiego nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
* Katedra

Projektowana katedra sktada sie z podium, ruchomej moéwnicy umozliwiajacej jej przenoszenie i ustawianie w innej czesci
pomieszczenia, panelu sterujacego dotykowego dla systeméw: audio-video, o$wietlenia auli, rolet okiennych i balkonowych oraz

ekranu projekcyjnego. Miejsce mocowania katedry zgodnie z rysunkami proj. budowlano-wykonawczego.
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¢ Podium

Rozdzielne, sktadajgce sie z dwdch czesci o wymiarach 160x200/15cm, wykonane w konstrukcji stalowej, wykonczenie

zewnetrzne podestu: twarde drewno (np.dab) w kolorze naturalnym.

Czes$¢ podium, na ktérej znajdowaé sie bedzie panel sterujgcy — mocowane trwale do posadzki bez mozliwosci przenoszenia,

druga cze$¢ podium — ruchoma, umozliwiajgca jej sktadanie i przenoszenie.

Fot. Konstrukcja podium

Fot. System skiladania
ruchomej czesci podium

e Moéwnica
Méwnica ruchoma, umozliwiajaca jej przenoszenie. Wykonana w konstrukcji stalowej, wykorczenie powierzchni zewnetrznych —
drewno w kolorze naturalnym.

Wymiary: 45x60/120cm

Fot. Przyktadowa moéwnica
ruchoma

Panel sterujacy: potaczony trwale z nieruchomg czescig podium, wykonany w konstrukcji drewnianej, umozliwiajacy instalacje

urzadzen elektrycznych i dotykowego ekranu sterujgcego.
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« Krzesta

Krzesta gabinetowo-stylowe, drewniane, wybarwienie drewna: koniak lub cerezo (np. krzesta Mikofajczyk, model Rossini),

tkanina obiciowa w odcieniu zielonym lub bezowym; ilo$¢ sztuk: 150

Fot. Przyktadowa stylizacja -
krzesta gabinetowo-stylowe

Fot. Przyktadowe krzesta
gabinetowo-stylowe

Fot. Przyktadowe wybarwienia drewna
krzeset

KONIAK CEREZO

* Rolety

Rolety zaciemniajgce, sterowane elektrycznie. Projektuje sie rolety z podwojnym systemem rolek (np. Silent Gliss, model 4870 z
podwdéjnym uchwytem) umozliwiajacym instalacje dwoéch tkanin o réznej gestosci splotu. Tkanina wewnetrzna powinna
umozliwia¢ ochrone przed zbyt silnym nastonecznieniem auli, natomiast tkanina zewnetrzna powinna umozliwia¢ catkowite
zaciemnienie sali w momencie korzystania z projektora (tkanina gumowana). Rolety nalezy zainstalowa¢ w kazdej wnece

okiennej/drzwiowej Auli zgodnie z rysunkami proj. budowlano-wykonawczego.
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Fot. Przyktadowe rolety elektryczne, zaciemniajgce z
podwdéjnym systemem rolek
e Lampy
Projektuje sie nowe lampy sufitowe wykonane na wzér lamp obecnie istniejacych w Auli — kinkiety sufitowe. Szczeg6towy dobor

lamp — wg czesci opracowania dla instalacji elektrycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
robét zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe prac

1.5 Og6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, wiedzg i
sztukg budowlang, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskania i sktadowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 01.00 wymagania ogoéine”
Dostarczone na budowe materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robo6t.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotycz gce transportu

Zastosowane materialy i wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t i whkasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Transport i przechowywanie dzwigéw i podno$nikdw nozycowych oraz pozostatych elementéw zgodnie z instrukcjg
producenta

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przy wykonywaniu montazu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji producenta platformy.
Do zakresu rob6t Wykonawcy wchodzi w szczegélnosci :

a) uzyskanie od Zamawiajgcego protokotu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego urzadzenia lub
systemu

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegajs :

a) parametry techniczne urzadzen
b) wyposazenie wewnetrzne
c) zgodnosé urzadzen z dokumentacja projektowg

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robo6t
Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rob6t” pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t
podstawowych.

7.3 Wielko $ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorowi kohcowemu.
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8.4 Dokumenty do odbioru ko rnAcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru korcowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczeg6lnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

e) ustalenia technologiczne

inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajagce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacje techniczno — robocze urzadzen

Dokumentacja techniczna wybranego producenta urzadzen

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Place , chodniki, doj $ciai ziele h
ST-14.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych dla zadania:

»Remont Wydziatu Politologii UMCS w Lublinie”

1.4.Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméw  ien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

1.3..Zakres robot
W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu istniejgcych nawierzchni w zakresie:

Place utwardzone od strony ulicy Radziwitowskiej

Chodniki od strony zachodniej

Podejscie przy wejsciu gtéwnym od strony Placu Litewskiego
Podjazdy od strony Placu Litewskiego

Opaski utwardzone wok6t budynku

Odbudowa chodnika od strony ul. Radziwitowskiej

Odbudowa chodnika od strony Placu Litewskiego z ptyt betonowych
Zielen

ONOGOAWNE

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z
jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajgca
lub odcinajaca.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio

utwardzony.

Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy kamiennych,
Koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia na nim konstrukcji chodnika.
Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie pod chodnik.
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

tawa — warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie

kraweznika na grunt.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu pieszego lub
samochodowego.

Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.

mieszanki traw - gotowe dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy i wagowy,
nr normy wg ktérej zostatly wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania

2. MATERIALY

Wymagania og6lne

Remont nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu istniejacej kostki brukowej po jej renowacji. Zaktada sie odzysk kostki istniejgcej w
przedziale 70-90%. Brakujace ilosci uzupetni¢ nowym materiatem.

Wszystkie nowe materialy uzyte do wykonania rob6t drogowych i chodnika muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialtdbw z tego zrodia. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w
materiaty.
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Materialy potrzebne do wykonania robét

Kostka kamienna — opaska i chodnik przy budynku

Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej kamiennej z granitu.

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztait zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos$¢ i gtebokos¢ nie powinny by¢ wieksze niz podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o glebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegdlnienie (cm) atunku (cm)
10 1 2 3

Wymiar a 5 6 8 10 [ +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej
(czota), w cm, nie mniejszy niz - - - - 0,7 0,6 0,5
Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota),w cm, nie
wigksze niz o I - | 04| 206 +08
Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w cm, nie wieksza niz

- - - - 0,6 0,6 0,8
Odchyiki od kata prostego krawedzi powierzchni
goérnej (czota), w stopniach, nie wieksze niz

- - - - +6 +8 +10
Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni
dolnej w stosunku do goérnej, w stopniach, nie wieksze
niz - - - - +6 +8 +10

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,1”
i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Cement

Cement uzyty na posypke cementowo-piaskowg oraz uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypetnienia
spoin powinien odpowiadaé¢ PN-EN 197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne normami.

Piasek na podsypki i warstwy ods _aczajace

Do konstrukcji nawierzchni nalezy wykorzystacé :

piasek srednioziarnisty:

- gr. 10cm — chodnik

Pospéika;

- gr. 10 cm — doga manewrowa i parkingi

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac piasek.
Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegoblnione wia $ciwo $ci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawartosé zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawartos€ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa
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Kraw ezniki kamienne

Nawierzchnie jezdni ograniczy¢ kraweznikami kamiennymi 15x30 cm, wystajacymi w swietle 10 cm. Nalezy utozy¢ je na tawie z
betonu B-15 z oporem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw wynoszg 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla wysokosci i szerokosci.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé¢

i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikdw o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Beton
Beton B-15 na fawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Obrzeza kamienne

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw j, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Podbudowa

Warstwa piaskéw réznoziarnistych lub posp6tki w ramach wymiany gruntéw nasypowych i nienosnych

- projektowana warstwa odsaczajgca z pospotki gr warstwy 10 cm z zageszczeniem do 1s>=1,03

- projektowana podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- projektowana podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
( dla miejsc postojowych gr. 5 cm)

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH 25,5.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Wymagania og6ine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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4. TRANSPORT
Wymagania og6ine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

Transport materiatdw

Kostki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7.
Palety z kostkg powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych je
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania
warstwy podsypki powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST Warunki ogoine.

Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowaé¢ srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢ po zakoinczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6ine

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze, wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa,
rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

5.1. Remont nawierzchni placéw i chodnikéw

Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi wedtug
projektu technicznego. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacjg techniczng

Metoda wykonania robot ziemnych powinna byé tak dobrana pod katem posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy te
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu modna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych rob6t podbudowy nawierzchni. W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia w
trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz
Inspektora, a roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostana stwierdzone
urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne; gazowe,
elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomié¢ o tym Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a dalsze prac prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi
nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-99/B-06050.

Podlo Zze pod podbudow e

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w
projekcie.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Uksztaltowanie podbudowy powinno sie odbywac¢ wedtug wczesniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.

Warstwa piaskéw ré _znoziarnistych lub pospétka

Podbudowa w ramach wymiany gruntu wraz z zageszczeniem do 1s>=1,00
Podbudowa pomocnicza

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa
Podkiad z betonu
Podbudowa z betonu B10 gr 10 wykonac¢ zgodnie z projektem
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Podsypka cementowo - piaskowa

Grubo$¢ warstwy podsypki cementowo — piaskowej pod budowe chodnikéw z kostki brukowej powinna wynie$¢ 10 cm po
zageszczeniu. Podsypke cementowo — piaskowg 1:4 grubosci 3 cm zastosowac¢ do budowy dogi manewrowej i parkingu.

Ustawienie obrze zy

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji po drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregacji

i nadmiernemu wysychaniu.

tawy

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton B 15 rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

Ustawienie kraw_eznikéw

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Grubosé
warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosié 5 cm po zageszczeniu. Cato$¢ posadowié na tawie z betonu B-15 o
wymiarach wg projektu z oporem. Po stronie przeciwlegtej wykona¢ obramowanie w opornikéw betonowych na tawach
betonowych z oporem. Na granicy stanowisk parkingowych z drogg oraz na wigczeniu drogi wykonaé¢ krawezniki betonowe
(wtopiony) ukfadanych na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm. Cato$¢ posadowi¢ na fawie z betonu B-15 o
wymiarach wg projektu.

Kraw ezniki

Swiatlo kraweznika od strony drogi lub parkingu powinno wynosi¢ 12 cm ponad nawierzchnie z kostki. Sciana kraweznika z
drugiej strony powinna by¢é po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym.

Wykonanie nawierzchni

Nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi punktami ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru, ustawi¢ obrzeza i krawezniki oraz wykona¢ podbudowe zgodnie z ST i projektem.

Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular nej

Kostke kamienng nieregularng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia jest +5C lub
wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0C lub ni zszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od OC do +5C, a w nocy spodziewane s g przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ziym
przewodnictwie cieplnym.

Kostke kamienng nieregularng nalezy uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej
0 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Po utozeniu koste kamienng nalezy ubic. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystapi¢ do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowsa, ktorej sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom wg pkt 2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto$ciowym.
Gtlebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystgpi¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.

Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego
ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Pielegnacja nawierzchni z kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni
woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie
nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od
warunkoéw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

5.2. Zakladanie zieleni

Przygotowanie terenu do zatozenia zieleni poprzez:

- oczyszczenie terenu;

- wybranie warstwy ziemi o grubosci 10 cm - nawiezienie ziemi o grubosci 10 cm (7 cm ziemi urodzajnej i 3 cm torfu
ogrodniczego) pod zatozenie trawnika.

- obsianie nasionami traw
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wymagania og6ine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub  certyfikat  zgodnosci z Polskg  Normg  lub aprobatg  techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.

- Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania i pomiary wykonanej podbudowy

Grubo $¢€ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Grubos$é
warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu: podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchyiki od
grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ 10%.

Rowno §¢€ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. ROwnosé poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tata. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne réznice w stosunku do
wartosci projektowanych nie powinny przekracza¢ wiecej niz + 0,5 %.

Kontrola taw
Przy wykonaniu faw badaniu podlegaj a:

- Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +
0,5 cm na catym odcinku.

- Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na catym odcinku tawy. Tolerancje
wymiarow wynoszg: dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci tawy + 20% szerokosci projektowane;.

- Zgodnos$¢ wymiardw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacijg Projektowa. Tolerancja wymiaréw szeroko$ci gornej
powierzchni taw wynosi + 20% szerokosci projektowanej.

- Réwnos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez

przytlozenie w dwdch punktach, na calym odcinku tawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Prze$wit pomigedzy gérng powierzchnig
tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

-Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w planie od linii projektowanej wynosi
+ 0,5 cm na caly odcinek kraweznika.

Badanie prawidtowo $ci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu jw.

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami jw.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wigzanie
odpowiada wymaganiom jw.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich

wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

-  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow.

Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowief SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach og6lnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa podktadéw betonowych i z materiatdw sypkich jest m®, a nawierzchni — m?, obrzezy, taw i kraweznikéw —
mb.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr kraweznikéw dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér kraweznikow
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez
hamowania ich postepu. Odbiér chodnikéw i placow dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNO §ClI

Ptatnosé¢ za m? (metr kwadratowy) nawierzchni i za mb (metr biezacy) obrzezy, kraweznikdw, taw nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania 1 m® nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- rozécielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

- utozenie podbudowy,

- roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie kostki,

- zawatowanie kostki,

- zamulenie szczelin drobnym kruszywem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewania woda.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt azurowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- rozécielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

- utozenie podbudowy,

- roz&cielenie podsypki piaskowej,

- utozenie piyt,

- zawatowanie piyt,

- zamulenie szczelin drobnym kruszywem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewania woda.

Cena jednostkowa wykonania 1 m obrzezy, kraweznika lub tawy obejmuje:

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- rozécielenie warstwy piasku wraz z zageszczeniem,

- utozenie podbudowy,

- roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ustawienie kraweznika, obrzeza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy

odbiorze.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci).
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

PN-87/R 67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-87/R 67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa.
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