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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych dla jednostek UMCS w Lublinie
CPV:    30213100-6 – komputery przenośne
Część 1: Komputer przenośny:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3700 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne

	Płyta główna 
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi

	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	Dysk twardy
	Minimum 256 GB

	Karta grafiki
	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 450 punktów w teście Passmark CPU Mark. Współdzielona z pamięcią systemową

	Karta sieciowa
	Ethernet 10/100/1000 Mbit/s; wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa 802.11abg/n; Bluetooth w. 4.0

	Karta dźwiękowa
	Tak, dźwięk HD

	Obudowa
	Wysokość: 14 mm - 15 mm, szerokość: 355 mm - 360, głębokość: 235 mm – 240 mm; waga: 1,5 kg – 1,7 kg

	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY) z wydzieloną częścią numeryczną

	Mysz
	TouchPad (płaski, z możliwością przewijania, z obsługą gestów)

	Matryca
	W zakresie od 15,0” do 16,0”; o rozdzielczości: 1600 x 900; High Definition; matryca antyrefleksyjna, technologia LED

	Inne
	Minimum 2 x port USB 3.0; minimum 1 x port USB 2.0; złącze combo: słuchawki/mikrofon; Micro HDMI; czytnik kart pamięci SD/SDHC/SDXC/MMC; wbudowany mikrofon, wbudowane 2 głośniki (2 W x 2), kamera internetowa HD minimum 1,3 megapiksela

	Oprogramowanie
	MS Windows 7 Home Premium PL 64 bit  lub równoważny 

System nie wymagający przeprowadzenia procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) również po jego reinstalacji.

Dołączony nośnik z systemem operacyjnym.

60-dniowa wersja testowa oprogramowania antywirusowego.

Microsoft Office Starter 2010 lub równoważny.
Parametry równoważności:

- pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w  zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego.

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące


Część 2: Komputer przenośny:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 5000 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne

	Płyta główna 
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi

	Przekątna ekranu LCD
	W zakresie od 15” do 16”

	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB

	Dysk twardy
	Minimum 500 GB

	Karta grafiki
	Zintegrowana z płytą główną lub dodatkowa

	Karta sieciowa
	Zintegrowana

	Karta dźwiękowa
	Stereo

	Czytnik kart pamięci
	SD/MMC

	Komunikacja
	Bluetooth, WiFi IEEE 802.11 b/g/n, LAN 10/100 MBit/s

	Kamera internetowa
	Wbudowana

	Obudowa
	Czerwona

	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY)

	Urządzenie wskazujące
	TouchPad

	Porty USB
	4 x USB (4 x USB 3.0)

	Typ akumulatora
	6-komorowy, litowo-jonowy, czas pracy mobilnej minimum 4 h

	Matryca
	Matowa typu LED, rozdzielczość minimum 1366 x 768

	Waga
	W zakresie od 2,5 kg do 3 kg

	Wyposażenie
	Bateria, zasilacz + przewód, płyta ze sterownikami, torba/etui w kolorze czarnym

	System operacyjny
	MS Windows 7 Home Premium PL 64 bit  lub równoważny 

System nie wymagający przeprowadzenia procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) również po jego reinstalacji.

Dołączony nośnik z systemem operacyjnym.

Parametry równoważności:

- pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w  zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego.

	Jakość
	Sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące


Część 3: Komputer przenośny – 3 sztuki:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4595 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	Płyta główna 
	Chipset zaprojektowany do pracy z oferowanym procesorem

	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB, możliwość rozbudowy do minimum 16 GB 

	Dysk twardy
	Minimum 320 GB

	Karta grafiki
	Zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shaker 5.0 oraz Dual HD HW Decode

	Karta sieciowa
	Zintegrowana

	Karta dźwiękowa
	Czterokanałowa (24-bitowa) zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVDRW zainstalowana w kieszeni modułowej, o parametrach nie gorszych niż:

prędkość zapisu CDR/CDRW/odczytu 24x24x24

prędkość odczytu DVD x8

prędkość zapisu DVD-RAM x5

prędkość zapisu DVD-R x8

prędkość zapisu DVD-RW x6

prędkość zapisu DVD-R Double Layer x6

prędkość zapisu DVD+R x8

prędkość zapisu DVD+RW x8

prędkość zapisu DVD+R Double Layer x6

Bufor: 2 MB  

	Obudowa
	Wysokość: maksymalnie 32 mm, szerokość: maksymalnie 339 mm, głębokość: maksymalnie 233 mm; waga: maksymalnie 2,2 kg z baterią. Obudowa metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminium, szkielet i zawiasy wykonane z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę przed kurzem i wilgocią po zamknięciu notebooka. Kąt otwarcia notebooka minimum 180o . W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka

	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY), z powłoką antybakteryjną, odporna na zalanie cieczą, z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak z pod systemu operacyjnego, minimum 84 klawisze

	TouchPad
	Ze strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

	Multimedia
	Wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1 W i szczytowej 2x 1,5 W; wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników o mocy 1 W (RMS) na kanał (4 ohms); 2 kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy, wbudowane w obudowę matrycy; kamera internetowe o rozdzielczości minimum 1280 x 720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy  

	Matryca
	W zakresie od 14,0” do 15,0”; o rozdzielczości HD minimum 1366 x 768; z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową; jasność minimum 200 nits, kontrast minimum 300:1, rozmiar plamki: maksymalnie 0,252 mm

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu)

	Porty i złącza
	Minimum 1 x 15-pin VGA; minimum 1 x 19-pin HDMI; minimum 1 x RJ-45 (10/100/1000); minimum 4 x USB 3.0; czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 4.0; modułowa kieszeń umożliwiająca montaż dodatkowego HDD lub dodatkowych portów USB beznarzędziowo; czytnik kart SmartCard; współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo; minimum 1 x złącze ExpressCard 34 mm; dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej (nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB); port zasilania; moduł Bluetooth 4.0; zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługujaca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3.

	BIOS
	Bios zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
· wersji BIOS, 
· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
· ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, 
· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
· pojemności zainstalowanego dysku twardego, 
· rodzaju napędu optycznego, 
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
· zainstalowanej grafice, typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości, 
· kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego (funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe). Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN, Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładowania baterii. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – minimum trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN. Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury. Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech dostępnych opcji. Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza. Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii oraz informacji o podłączonym zasilaczu. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera.

	Bateria i zasilanie
	Minimum 6-komorowy; waga baterii maksymalnie 350 g; możliwość szybkiego naładowania baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin; zasilacz o mocy minimum 65 W, waga zasilacza maksymalnie 230 g 

	Certyfikaty
	Komputer posiadający certyfikat:

· ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu;

· ISO 14001 dla producenta sprzętu;

· deklarację zgodności CE;

· certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony o funkcjonalność minimum:

· sprawdzenie Master BOOT Rekord na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego;

· test procesora (minimum cache);

· test pamięci;

· test baterii;

· test wentylatora;

· test dysku twardego;

· test WLAN, WWAN, Bluetooth.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zasilania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego minimum: 

· awarii procesora;

· błędu pamięci;

· awarii płyty głównej; 

· awarii karty graficznej;

· awarii portów USB;

· braku pamięci;

· problemu z panelem LCD;

· problemu z ukończeniem procesu systemu POST;

· problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główna działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. Złącze typu Kensington Lock. 

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy


Część 4: Komputer przenośny:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 2000 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB

	Dysk twardy
	Minimum 500 GB

	Napęd optyczny
	Dwuwarstwowa nagrywarka DVD+/-RW DL 

	Karta grafiki
	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 450 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	Karta sieciowa
	Ethernet 10/100/1000 Mbit/s; wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa 802.11b/g/n; Bluetooth

	Typ akumulatora
	6-komorowy

	Obudowa
	Wysokość: 25 mm – 27 mm, szerokość: 375 mm – 380 mm, głębokość: 250 mm – 255 mm; waga: 2,5 kg – 3,0 kg; kolor czarny

	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY) z wydzieloną częścią numeryczną

	Mysz
	TouchPad 

	Matryca
	W zakresie od 15,0” do 16,0”; o nominalnej rozdzielczości: minimum 1366 x 768 pikseli; matryca matowa

	Inne
	Minimum 2 x port USB 3.0; minimum 1 x port USB 2.0; wyjście D-Sub; wyjście HDMI; czytnik kart pamięci SD; czytnik linii papilarnych; kamera internetowa minimum 0,3 Mpix

	System operacyjny
	MS Windows 8 lub równoważny 

System nie wymagający przeprowadzenia procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) również po jego reinstalacji.

Parametry równoważności:

- pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w  zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego.

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy


Część 5: Tablet:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Procesor
	Nie gorszy niż 1,2 GHz

	Pamięć RAM
	Minimum 1024 Mb

	Dysk twardy
	Minimum 16 GB

	Wyświetlacz 
	W zakresie od 10,0” do 11,0”, o rozdzielczości minimum 1280 x 800 pikseli

	Format ekranu
	Minimum 16:10, podświetlenie LED

	Funkcje ekranu
	Multi-touch minimum 10-punktowy, matryca IPS

	Karta sieciowa
	Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa 802.11b/g/n; Bluetooth minimum 4.0

	Modem
	Wbudowany, 3G

	Akumulator
	Czas pracy: minimum 9 h 

	Wymiary
	Wysokość: 180 mm – 185 mm, szerokość: 260 mm – 265 mm, grubość: 8 mm – 9 mm; waga: 550 g – 570 g

	Inne
	Minimum 1 x port microUSB; złącze microHDMI (typ D); złącze słuchawkowe; czytnik kart pamięci microSD/SDHC do minimum 64 GB; aparat przedni minimum 0,3 Mpix; aparat tylni minimum 5 Mpix; czujnik e-kompas; czujnik G-sensor-akcelerometr; wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon; moduł GPS; ładowarka sieciowa

	Funkcje aparatu
	Nagrywanie filmów

	System operacyjny
	Android 4.2 Jelly Bean lub równoważny

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące


*UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów  i dla każdej z kart graficznych winien być osiągnięty na dzień zamieszczenia na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert tj. 19.05.2014r., zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia zamieszczenia na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert dostępny jest na stronie: http://umcs.pl/pl/2014,3599.htm oraz pod załącznikami do SIWZ.

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów lub kart graficznych  niefunkcjonujących na rynku w chwili zamieszczenia na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po zamieszczeniu na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl

tel: +48 81 537 52 09, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl
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