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Zaproszenia



OPIS OFEROWANEGO TOWARU 

Załącznik do oferty z dnia ...........................
Nazwa urządzenia/ sprzętu: łódź

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……….

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne
	Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)

	Typ
	Aluminiowa, niezatapialna;
	

	Długość całkowita
	5,0 – 5,5 m;
	

	Szerokość całkowita
	2,0 – 2,5 m;
	

	Liczba pasażerów
	7
	

	Waga
	160 – 180 kg;
	

	Kategoria projektowa
	C
	

	Wysokość pawęży
	L
	

	Inne
	Przygotowana rampa i urządzenia do zwijania lin i instalacji urządzeń
	

	
	System do montowania i zabezpieczenia urządzeń np. echosondy, emiter do rufy/pawęża z możliwością demontażu;
	

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy
	

	Miejsce dostawy
	Gdynia, statek HORYZONT II
	


Nazwa urządzenia/ sprzętu: silnik zaburtowy
Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……….

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne
	Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)

	Typ silnika
	Dwusuwowy, ekologiczny, zgodny z normami UE;
	

	Moc
	30 KM;
	

	Sterowanie
	Rumpel
	

	Długość kolumny
	20 cali
	

	Rozruch
	Ręczny/elektryczny
	

	Inne
	Akumulator morski do zasilania rozrusznika (2 szt.)
	

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy
	

	Miejsce dostawy
	Gdynia, statek HORYZONT II
	


Nazwa/wyposażenie: kombinezony

Producent (skafander suchy):…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……….

Producent (skafander wypornościowy):………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……….

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne
	Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)

	Skafander suchy (1 szt.);
	

	
	Rozmiar 58;
	

	
	Zamek gazoszczelny z przodu;
	

	
	Skafander wykonany z trzech warstw (Trilaminat);
	

	
	Kryza szyjna i na rękawach lateksowa;
	

	
	Kaptur neoprenowy;
	

	
	Zintegrowane buty gumowe;
	

	
	Wstawki w butach wykonane ze skompresowanego neoprenu;
	

	
	System teleskopowy oraz szelki i pasek krokowy zapewniające regulację długości i dopasowanie skafandra;
	

	
	Dwie duże kieszenie zapinane na rzep umiejscowione na nogawkach;
	

	
	Ocieplacz wewnętrzny umożliwiający pracę w niskich temperaturach;
	

	
	Rękawice neoprenowe, pięciopalczaste – o grubości min.5 mm;
	

	Skafander wypornościowy (1 szt.)
	

	
	Rozmiar XL;
	

	
	Wysoka stójka wyłożona polarem;
	

	
	Ocieplony regulowany kaptur z dodatkowym daszkiem;
	

	
	Ocieplone kieszenie; 
	

	
	Na karczku klejone szwy;
	

	
	Elastyczne szelki podtrzymujące spodnie;
	

	
	Wodoszczelne suwaki na kieszeniach;
	

	
	Na kolanach wzmocnienia (dodatkowa kieszeń);
	

	
	W nogawkach i rękawach ściągacze z neoprenu oraz zewnętrzne na rzepy;
	

	
	Gumowce rozmiar 45-47;
	

	Miejsce dostawy
	Gdynia, statek HORYZONT II
	


Nazwa urządzenia/ sprzętu: echosonda z opcją sonaru bocznego

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……….

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne
	Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)

	Przetwornik/emiter sonaru bocznego
	

	Zasilanie
	12 VDC;
	

	Przetwornik
	Dwuczęstotliwościowy;
	

	Komunikacja
	Ethernet;
	

	Inne
	Urządzenie musi zapewniać odwzorowanie powierzchni przy prędkości płynięcia powyżej 20 km/h oraz optymalne obrazowanie przy prędkości około 5 km/h;
	

	
	Urządzenie musi być wyposażone w kable minimum 5 m umożliwiające połączenie całego systemu 
	

	Przetwornik/emiter podstawowy
	

	Częstotliwość pracy
	50/200 kHz oraz 83/200 kHz;
	

	Wyświetlacz
	

	Typ
	Kolorowy; 
	

	Wielkość
	Minimum 5";
	

	Rozdzielczość
	Minimum 480 x 480 (WxS);
	

	Zasilanie
	12 VDC;
	

	Odbiornik/Antena GPS
	Wewnętrzna, 16-kanałowa, antena z korekcją GPS+WAAS/EGNOS/MSAS;
	

	Komunikacja
	Sieć NMEA 2000, sieć Ethernet, NMEA 0183;
	

	Port danych
	Minimum jeden slot na karty SD/MMC na mapy lub nagrywanie danych nawigacyjnych z echosondy;
	

	Obudowa
	Szczelna i wodoodporna, do używania w wodzie morskiej;
	

	Inne
	Wymagana równoległa współpraca z oboma przetwornikami/emiterem
	

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy
	

	Miejsce dostawy
	Gdynia, statek HORYZONT II
	


………………………….                                      

 (miejscowość i data)

                                            


         …………………………………………………………

        (podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do   
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