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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

dla jednostek UMCS w Lublinie
Część 1: Dostawa jednostki centralnej komputera
CPV:  302130005 – komputery osobiste   

	Część 1


	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne

	Jednostka centralna komputera
	Typ
	Komputer stacjonarny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum  5000 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	
	
	Musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne.

	
	
	Musi posiadać dedykowany wentylator w zestawie oraz musi być kompatybilny z płytą główną.

	
	Płyta główna
	Musi obsługiwać architekturę 64-bitową

	
	
	Minimum 4 złącza SATA II

	
	
	Wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu

	
	
	Złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek

	
	
	Min. 8 x USB 3.0 (w tym minimum 4 na tylnym panelu płyty oraz minimum 2 wyprowadzone na przedni panel obudowy)

	
	
	2 złącza typu PCI-E x 1

	
	
	1 złącze PCI-E 2.0 x 16

	
	
	Złącza klawiatury i myszy w standardzie PS/2 oddzielne dla każdego urządzenia

	
	
	2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego

	
	Pamięć RAM
	Minimum 64 GB

	
	Dyski twarde
	Minimum 2 TB

	
	Napęd
	DVD+/-RW Duallayer wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt oraz odtwarzania filmów DVD

	
	
	SATA

	
	
	Kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu

	
	Karta grafiki
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum  3000 punktów w teście Passmark Videocard Benchmarks.

	
	
	Minimum 4 GB

	
	
	Musi obsługiwać architekturę 64-bitową

	
	
	Wyjścia: 2xDVI-D lub 2xHDMI oraz VGA

	
	
	Zewnętrzna (nie zintegrowana z płyta główną)

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną lub 10/100/1000 Mbit PCI zewnętrzna

	
	Obudowa
	Typu MiniTower, stojąca 

	
	
	Fabrycznie wyposażona w:

- 3 wnęki zewnętrzne -  w tym 2 szt. 5.25"

- 2 wnęki wewnętrzne – w tym 2 szt. 3.5"

	
	Zasilacz 
	Aktywne PFC

	
	
	Wbudowany sprzętowy wyłącznik odcinający całkowicie zasilanie

	
	Klawiatura
	Standardowa, polska programisty (układ QWERTY) USB

	
	
	Kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu

	
	Mysz
	optyczna

	
	
	2 przyciski i rolka USB

	
	
	Kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu

	
	System operacyjny
	Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bitowy lub równoważna

 z prawem do korzystania z wersji wcześniejszej systemu. System równoważny musi obsługiwać i umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. 

Należy  dołączyć oryginalne nośniki producenta komputera umożliwiające szybkie przywrócenie systemu operacyjnego Windows 8 Pro PL 64-bitowy.

	
	Wymagania dodatkowe
	1 x port równoległy, 1 x serial (RS-232) z tyłu obudowy

	
	
	Komputer znajduje się na liście zgodności z MS Windows 7 oraz EnergyStar 5.0

	
	
	Glośność komputera wg ISO9296 mierzona w trybie pracy HDD Load nie więcej niż 23 dB(A)

	
	Inne
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny  na czas trwania gwarancji


Część 2: Dostawa monitora (2 szt.)
CPV:   30231300-0 – monitory ekranowe 

	Część 2


	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne

	Monitor (2 szt.)
	Wielkość ekranu
	W zakresie od 21" do 22"

	
	Rozdzielczość
	Minimum 1680x1050 pikseli

	
	Współczynnik proporcji(rozdzielczość pozioma/rozdzielczość pionowa)
	Maksimum 1.6

	
	Wyświetlanie
	16,7 mln kolorów

	
	Synchronizacja – V/H
	Minimum 75 Hz/82 kHz

	
	Ekran
	Matowy

	
	Złącza
	DVI-D i VGA

	
	Jasność (typ.)
	Minimum 250 cd/m²

	
	Kontrast (typ.)
	Minimum 1000:1

	
	Kąt widzenia V/H
	176/176

	
	Regulacja nachylenia
	M-5°/+15°

	
	Kolor obudowy
	Czarny mat

	
	Głośniki
	Wbudowane, 2 x minimum 1W

	
	Pobór mocy (typ.)
	Maksimum 27 W

	
	Niezawodność/jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny  na czas trwania gwarancji


Część 3: Dostawa zestawu komputerowego (2 szt.)
CPV: 
30213000-5 – komputery osobiste

30231300-0 – monitory ekranowe


	Część 3
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne 


	Zestaw komputerowy (2 szt.)
	Jednostka centralna (2 szt.)
	Typ
	Komputer stacjonarny

	
	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6000 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne

	
	
	Płyta główna 
	· Gniazda rozszerzeń:

· - 1 x PCI Express 2.0 x 1

· - 1 x PCI Express 2.0 x 16

	
	
	
	· Złącza napędów:

· - 2 x SATA II

· - 2 x SATA III

	
	
	
	· Zintegrowana karta dźwiękowa

	
	
	
	· Złącza:
· 1 x D-Sub (VGA)

· 1 x DVI-D

· 1 x HDMI

· 2 x PS/2

· Minimum 2 x USB 3.0

· 3 x złącze Audio

· Minimum 4 x USB 2.0

	
	
	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	
	
	Karta grafiki
	Zintegrowana z procesorem

	
	
	
	Pojemność pamięci: współdzielona z pamięci RAM

	
	
	
	Obsługa: 

- Bit Color depth 12 bpc

- DisplayPort

- DVI

- VGA

- SDVD

- HDMI

	
	
	
	Rozmiar pamięci: 6 MB

	
	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płyta główną o szybkości min. 1 Gb/s

	
	
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD

	
	
	Dysk twardy
	Rodzaj dysku: HDD

	
	
	
	Minimum 500 GB

	
	
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z klawiszami multimedialnymi USB

	
	
	Mysz
	Mysz optyczna USB, z kółkiem przewijania, 5 przycisków

	
	
	Zainstalowany system operacyjny
	MS Windows 7 64 bit Pro PL (dołączony nośnik z systemem operacyjnym) lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP.

	
	Monitor (2 szt.)
	Matryca
	Full HD, podświetlenie LED

	
	
	Przekątna ekranu
	Minimum 21,5", maksimum 22"

	
	
	Proporcje wymiarów matrycy
	16:9

	
	
	Rozdzielczość 
	Minimum 1920x1080 pikseli

	
	
	Czas reakcji
	Maksimum 6 ms

	
	
	Jasność
	Minimum 250 cd/m²

	
	
	Kontrast
	Minimum 3000:1

	
	
	Kąt widzenia w poziomie
	Minimum 178 stopni

	
	
	Kąt widzenia w pionie
	Minimum 178 stopni

	
	
	Złącza
	Analogowe (D-Sub)

	
	
	
	Cyfrowe (DVI-D)

	
	
	
	Mini jack

	
	
	Głośniki
	Wbudowane

	
	
	Załączone wyposażenie
	Przewód DVI-D i przewód zasilający

	
	
	Niezawodność/jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	
	Gwarancja na zestaw
	Minimum 24 miesiące

	
	
	Serwis zestawu
	Bezpłatny serwis gwarancyjny  na czas trwania gwarancji


Część 4: Dostawa skanera
CPV:
30216110-0 – skanery komputerowe
	Część 4
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne


	Skaner
	Typ
	Płaski, kolorowy

	
	Maksymalny format dokumentu
	A3

	
	Tryb skanowania
	Kolor: 48-bit, 24-bit

Odcienie szarości: 16-bit, 8-bit, 1-bit

	
	Obszar skanowania
	Maksimum 297x420 mm

	
	Rozdzielczość optyczna
	Minimum 2400  x 2400 dpi 

	
	Rozdzielczość interpolowana
	Minimum 9600 x 9600 dpi

	
	Źródło światła
	LED 

	
	Interfejs
	USB 2.0 

	
	Wymiary
	Maksimum 560 x 390 x 90 mm 

	
	Waga
	Maksimum 4,5 kg 

	
	Wspierane systemy operacyjne
	Microsoft Windows XP/VISTA/7, Mac OS 10.4 do 10.6

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny  na czas trwania gwarancji


Część 5: Dostawa projektora 
CPV: 32321200-1 – urządzenia audiowizualne
	Część 5
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne


	Projektor
	Rozdzielczość maksymalna
	Minimum 1920 x 1200 pikseli

	
	Rozdzielczość
	Full HD

	
	Jasność
	Minimum 3000 ANSI

	
	Kontrast
	Minimum 13 000:1

	
	Żywotność lampy
	Minimum 5 000 h

	
	Wejścia
	USB

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny  na czas trwania gwarancji


Część 6: Dostawa aparatu fotograficznego z wyposażeniem
CPV:
38650000-6 - sprzęt fotograficzny
	Część 6
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Parametry graniczne


	Aparat fotograficzny 

 z wyposażeniem
	Typ
	Lustrzanka cyfrowa z wbudowana lampą błyskową 

i obiektywem w zestawie

	
	Przetwornik
	CMOS

	
	Ekran
	LCD, dotykowy

	
	Rozdzielczość 
	Minimum 18 mln pikseli

	
	Obiektyw
	EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM

	
	
	Optyczny zoom: 3 x

	
	
	Jasność: f/3,5-5,6

	
	
	Średnica filtra: 58 mm

	
	Zapis danych
	Możliwość zapisu na kartach SD, SDHC, SDXC

	
	
	Standardy zapisu zdjęć: RAW JPEG

	
	Kontrola ekspozycji
	Manualne ustawianie ekspozycji

	
	
	Preselekcja czasu TV

	
	
	Preselekcja przysłony AV

	
	
	Automatyka programowa

	
	
	Ilość pól autofokusu: 9

	
	
	Seria zdjęć: 4 klatki/sek.

	
	Wejście
	Mini HDMI

	
	Inne
	Wizjer optyczny

	
	
	Rozmiar wyświetlacza LCD: minimum 3 cale

	
	
	Podgląd na żywo z autofokusem, stabilizacja obrazu w obiektywie, nagrywanie filmów Full HD 1920x 1080 – 30 klatek/sek. filtry artystyczne

	
	
	Gniazdo USB 2.0

	
	
	Wymiary: maksimum 120 x 100 x 70 mm

	
	Wyposażenie
	Akumulator  litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, oprogramowanie, osłona obiektywu, pasek

	
	
	Wymagana torbę/etui na aparat i karta pamięci 16 G

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny  na czas trwania gwarancji
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