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Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont i uzupełnienie nawierzchni w siłowni nr 2
1

d.1
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów m2

3.11*3.47 m2 10.792
RAZEM 10.792

2
d.1

KNR 4-01
0820-01
analogia

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - materiał z
odzysku

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża m2

3.11*3.47 m2 10.792
RAZEM 10.792

4
d.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-
ci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

3.11*3.47 m2 10.792
RAZEM 10.792

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.11*3.47 m2 10.792
RAZEM 10.792

6
d.1 analiza indy-

widualna

Pomost do trójboju siłowego o wymiarach 3000 x 3000 x 50 mm wymiaru wew-
nętrznego. Pomost składa się z 9 mat o wysokiej kompresji łączonych za pomoca
puzla między sobą tworząc własciwy pomost. Pomost ograniczony jest stalową
ramką o profilu 50x30mm w kolorze czarnym z zabezpieczeniami kątowymi przed
wypadnięciem mat.Maty o wymiarach 1000 x1000 x50 mm wykonane z gumy o
wysokiej kompresji tj; co najmniej 800 kg/m3.

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dę-
bowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik

m2

1.792 m2 1.792
RAZEM 1.792

8
d.1 analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30574 Użytkownik: UMCS


