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                                                                      Zaawansowane struktury światłowodów fotonicznych  dla 


                                                                      innowacyjnych sieci telekomunikacyjnych



projekt nr: POIG.01.03.01-06-085/12, koordynator projektu: 


                                                                      Paweł Mergo tel./fax.:815375573 / 815375567
                                                                        pl. Marii Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
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Oznaczenie sprawy: PUB/16-2014/DOP-a                                               Załącznik Nr 3 do zaproszenia
OPIS OFEROWANEGO TOWARU 

Załącznik do oferty z dnia ...........................
Urządzenie do selektywnego wodorownia światłowodów klasycznych i mikrostrukturalnych
Producent:  ............................  Model: ......................................   Rok produkcji: ........................
	Parametry graniczne
	Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)

	Urządzenie umożliwiające dyfuzję wodoru do szkła krzemionkowego. Komora ciśnieniowa o objętości nie większej niż 2 cm3 i długości nie większej niż 100 mm, wykonana ze stali szlachetnej, posiadająca standardowe przyłącza gazowe ¼ cala. Uszczelnienia przyłączy PTFE. Temperatura prowadzenia procesu do 2400oC (od temperatury pokojowej). Grzałka wolframowa umożliwiająca równomierne (po promieniu) ogrzewanie światłowodu, pracująca w atmosferze ochronnej (argon lub azot o czystości nie większej niż 6.0). Szerokość strefy grzejnej nie większa niż 5 mm. Czas nagrzewania nie większy niż 20 s. Ciśnienie pracy nie większe niż 1 atm. Pozycjonowanie światłowodu względem strefy grzejnej z dokładnością poniżej 1 mikrometra (w trzech płaszczyznach). Mocowanie światłowodu nie powinno powodować wzrostu strat optycznych nie więcej niż 0,2 dB.
	

	Gwarancja na urządzenie: minimum 12 miesięcy

Gwarancja na element grzejny: minimum 6 miesięcy
	


………………………….                                      

 (miejscowość i data)

                                            


         …………………………………………………………

       






 (podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


