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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlano-kamawczy modernizacii
pomieszczenia 083B na magazyn odczynnikow chemateziydynku Wydziatu Biologii i
Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskie Lublinie przy ul. Akademickiej 19.
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.-kamzoventylaciji.

2. Podstawa opracowania

« Podktady architektoniczno — budowlane,

* Zlecenie inwestora,

e Uzgodnienia nydzy brarzowe,

e Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002 ,Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” wraz z pdiejszymi zmianami,

* Polskie Normy w zakresie projektowania instalacgntylacyjnych oraz wodno-
kanalizacyjnych,

3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizaginiegcych instalacji wody
zimnejw zwhzku z przebudow pomieszczenia na magazyn odczynnikbw chemicznych w
budynku Wydziatu Biologii UMCS.

W magazynie zaprojektowano zawor zgczky do weza.

Wode do nowo zlokalizowanych ugdzeh naley doprowadzt z istniepcej instalacji
wody zimnej. Podégia do odbiornikow po wierzchician lub w bruzdackciennych.

Budynek zasilony jest z miejskiej sieci wodggmwej. Pomiar wody, wodomierzem
gtdwnym zlokalizowanym w pomieszczenigzta w piwnicy budynku. Istniegy wodomierz
bez zmian. Ciepta woda doprowadzana z wymiennika.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlangighy i stropy) wykona w
tulejach osrednicy 10 — 15 mm wkszej odsrednicy zewntrznej prowadzonego przewodu.
Przed bateriami do przyboréw zamontéwaawory odcinajce kulowecéwiercobrotowe ZO
Ya.

Materiaty i uzbrojenie

Instalacje wodoggowe wody zimnej nafsy wykona z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 i wody cieptej z rur stalowychtalacyjnych podwojnie ocynkowanych
typu ECp-s-TWT-2 wg PN-74/H-7420@czonych na gwint za pomgdacznikow kuto -
lanych wg PN-67/H-74392 uszczelniony nitkami kongpni past uszczelniajca.

Armatur wodochgowsa zawory kulowe, mufowe zastosowano rinignie 1,6 MPa.



4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje s} wymiare istniegcego wpustu posadzkowego na projektowany DN100 z
syfonem z zaworem antyzapachowym ze stali nierdegwn

Odprowadzenie sciekbw  sanitarnych z  przebudowywanegopomieszczenia
przewidziano do istniggej instalacji kanalizacji technologicznej. W poszezeniu
magazynowym odczynnikobw zaprojektowano wpusty poolee. Scieki z czsci
laboratoryjnej bda odprowadzane poprzez istrjey neutralizatoéciekdw do miejskiej sieci.

Podejcia kanalizacyjne od wpustu podiogowego mal@rowadzé w posadzce i
nalezy je podhczye do istniegcych poziomow kanalizacyjnych.

Materiaty i uzbrojenie

Wopust posadzkowy z zamkisiem antyzapachowym ze stali nierdzewnej DN100
5. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

5.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

llos¢ powietrza, jak ze wzgédow higienicznych naley odprowadz i jednoczénie
doprowadzt =z pomieszcze okrelona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego uziteczndci publicznej.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

— Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowebgtup ludzi powinny mié
zapewniony doplyw co najmniej 20%h powietrza zewgtrznego dla kadej przebywajcej
osoby.

W Swietle powyszych wymaga przyjeto strumiés powietrza wentylacyjnego
w ilosci:
- 3,0 - krotnej wymiany powietrza na godzisla magazynow — wentylacjadyna (I bieg),

- 10,0 - krotnej wymiany powietrza na godgidla magazynow — wentylacja awaryjna
(Il bieg).

5.2. Sposo6b rozwjzania wentylacji pomieszczé magazynowych.

Dla wentylacji pomieszcze magazynowych zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej sktadggy sk z:
- nawiewnikscienny VTK 160 (SYSTEMAIR),
kratka USAV @160 (ALNOR),
klapa p.pa. ABS2 3160 (AERECO),
kratka wentylacyjna RGS-4-325-75 (ALNOR),



- wentylator dachowy DH-310K-4D EX wypasany w podstaw ttumigca SD, plye
adaptacyjn AP, krdciec elastyczny ASS i kotnierz wlotowy ASEterowanie prac
wentylatora regulatorem RKD 1,2 umieszczonym pokzachem pomieszczenia
(ROSENBERG).

Nawiew swiezego powietrza przewiduje ¢Siprzez montowane nawiewnikcienne
VTK 160 produkcji SYSTEMAIR z przepustefgiennym zabezpieczonym za porgddapy
p.paz. ABS2 @160 produkcji AERECO.

Wycigg powietrza z pomieszczenia realizowanydde za pomag wentylatora
dachowego typu DH-310K-4D EX (ROSENBERG) gm#onych z kratkami wyggowymi
RGS-4-325-75 (ALNOR) za pomscprzewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi msik@mi EPDM.

Montaz wentylatora DH-310K-4D EX przewidziano na dachualymku.

Wejscie do szachtu / kanatu grawitacyjnego ngleabezpieczy za pomog klapy p.pa.
ABS2 3160 produkcji AERECO.

Wszystkie piony wentylacyjne nalg zaizolowa termicznie i akustycznie matami
lamelowymi z welny mineralnej gruba 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe).

5.3. Sterowanie prag ukladdéw

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej vagoiwej keda pracowa 24h na

doke.

5.4.0chrona przed hatasem

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym hatasemylagoty dachowe DH-310K-
4D EX wyposaono w podstawy ttumce SD.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemvighOw przewodami wentylacji,
wszystkie piony wentylacyjne nalbe zaizolow& akustycznie matami lamelowymi gr. 30
mm z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminigwe

5.5.Wytyczne dla brarx

5.5.1. Brarva architektoniczno — budowlana

- wykona& otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadaemnprzewodow
wentylacyjnych,

— skrzydta drzwi do tazienek i wc wypasa w kratki transferowe o powierzchni netto 220
cn?, umieszczone w dolnej gxi skrzydta,

— wykon& stropy podwieszone i zabudowy przewodow wentylagsip z ptyt g-k.



5.5.2. Brarva elektryczna

- wentylator dachowy DH-310K-4D EX wypasamy w podstaw ttumiaca SD, ptye
adaptacyjn AP, krociec elastyczny ASS i kotnierz wlotowy ASISterowanie prac
wentylatora regulatorem RKD 1,2 umieszczonym pozgl@em pomieszczenia: ngpie -
400 V, moc wentylatora — 0,11 kW [pracagia - | bieg, praca awaryjna — |l bieq].

6. Préby i odbiory
Po wykonaniu montar wewretrznej instalacji wody zimnej i cieptej wykoéigroke
cisnieniowg na cknienie 1,0MPa.

Po wykonaniu monta instalacji kanalizacji sanitarnej wykanproke cisnieniowg na
ciesninie 5mH0.

Z przeprowadzonych prob i odbiorow nalespisa protokét techniczny.

7. Uwagi koncowe

» Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale wykona analizy fizykochemiczne i
bakteriologiczne wody.

» Materiaty instalacyjne powinny mieatesty i aprobaty techniczne.

o Calds¢ robdt wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano-montaowych Cz. Il instalacji sanitarnych i przemystowyoraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami patwowymi.

» Calas¢ robot budowlano - montawych instalacji wentylacji mechanicznej wykéna
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, a w szczegokwd z przepisami BHP oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@lawentylacji, Zeszyt nr 5,
COBRTI ,Instal”.

* Montaz urzzdzen prowadzt zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzadzen.

* Przefcia przez przegrody budowlane oddzigtaj strefy paarowe wykona w tej samej
klasie odpornéci ogniowej co dana przegroda.

 Wewrgtrzng instalacg gazows naley wykona& =z zachowaniem wymogow
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W apie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690).

* Przed przysipieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiasprawdzé na
budowie
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1. Podstawa opracowania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
112511126 z 2003 r.

2. Zakres robd6t

Wykonanie modernizacji pomieszczenia 083B na magazgczynnikdw chemicznych budynku
Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu MirCurie Sktodowskiej w Lublinie przy ul.
Akademickiej 19.

3. Kolejno$é realizacii

* Wykonanie demontai istniegcej armatury sanitarnej
* Wykonanie wewasgtrznych instalacji wodoggowej, kanalizacji technologicznej i
wentylacyjnej

Kolejnos¢ wykonywania robot.
Budynek:

» Demonta istniegcych uradzen w budynku.

* Montaz instalacji kanalizacji technologicznej
* Montaz instalacji wodogigowej wody zimnej

» Montaz przewodow wentylacji mechanicznej.

4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji rob6t isrodki zapobiegajace
niebezpieczéastwom

Zakres prowadzonych robot obejmuje:

* prace na wysok@i powyzej 1,50m od poz. terenu.
* demonta istniegcych instalacji
e spawanie i zgrzewanie przewodow

Zakres tych robo6t wymaga stosownych zabezpieewynikajgcych z warunkéw terenowych,
jak réwniez z usprztowienia jakim dysponowabedzie wykonawca.

W zakresie ochrony przeciwparowej naley:

e ustali punkty przeciwpgarowe ze spktem podecznym,

e przeszkok pracownikdéw w zakresie pe@gtowania ha wypadek paru,

e zapewnt lacznaé ze strag pozarng przy aparatach telefonicznych - wywiesiv
widocznym miejscu numery alarmowe: sirgpazarnej, pogotowia, policji, pogotowia
sieci energetycznej, pogotowia sieci wodgowej, pogotowia sieci gazowej oraz
telefony kontaktowe kierownictwa budowy,

e ustalt zasady ewakuacji na wypadekzpou osobom przebywggym w budynku.

Na terenie budowy musi Byorganizowany punkt pierwszej pomocy medycznej.



5. Instruktarz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t

Pracownicy wykonujcy cykl rob6t budowlano-montawych powinni by:

e dopuszczeni do prac na wysekp

e powinni mig aktualne badania lekarskie,

* przeg¢ wymagane stosownymi przepisami szkolenia BHP, sxdza stanowiskowy
instruktaz bezpieczéstwa pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefie szczegdlneq zagrazenia zdrowia lub w_ich
sasiedztwie, w _tym zapewniajace bezpieczn i sprawna komunikacje, umaozliwiaj aca
szybka ewakuack na wypadek pa@aru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z warunkami przepisow Kodeksu Pracy w raglg jednoczénie w tym samym
miejscu wykonuyj prae pracownicy zatrudnieni przezaych pracodawcow, pracownicy ci aj
obowigzek:

e wspOtpracowa ze sobh,

* wyznaczy koordynatora sprawagego nadzor nad bezpiedsevem i higien pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samynejstu,

» ustal¢ zasady wspotdziatania uwzgdhiajpce sposoby pogbowania w przypadku
wystepowania zagrzen dla zdrowia lubyycia pracownikéw.



