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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1|Roboty rozbiérkowe i demonta zowe. CPV 45310000-3.
1/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z klo- |szt. 2
d.1/06 szem
2|KNNR 9 0403- |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt 2
d.1]/09 uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych
3|KNNR 9 0402- |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnio- |szt. 1
d.1/07 nych 3 biegunowych
4|KNNR 9 0401- |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, |szt. 1
d.1|07 natynkowego
5/KNNR 9 0302- |Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwy- | m 45
d.1]/06 téw na innym podtozu
6|KNNR 9 0203- |Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg szt 2
d.1/05
2| Tablice rozdzielcze. CPV 45317300-5
7|Kalk. wyko- Rozbudowa tablicy TP-1.6 o dodatkowe obwody zasila- |kpl 1
d.2|nawcy jace (wedtug schematu zawartego w projekcie).
8|Kalk. wyko- Rozbudowa tablicy TS1 o dodatkowe obwody zasilajgce |kpl 1
d.2|nawcy (wedtug schematu zawartego w projekcie).
3|Instalacja zasilania i sterowania wentylaciji i klim atyzacji. CPV-45311000-0
9|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe YDY 5x2.5 mm2 ukfadane p.t. w |m 40
d.3/04 gotowych bruzdach w betonie.
10|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm m 40
d.3|04 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie. RVKL28
11|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Puszka IP65 n/t. |szt. 2
d.3|01
12|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 1
d.3|02 go niskiego napigcia
13/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 1
d.3|05 (pierwszy pomiar)
14/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 1
d.3|06 (kazdy nastepny pomiar)
4|Instalacja o $wietlenia i gniazd wtyczkowych. CPV-45311000-0
15/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe typu Polam-Rem Ex.02 2x58W | kpl. 2
d.4|03 EVG
16|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 8
d.4|11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworéw w podtozu ceglanym
17|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylo-|szt. 1
d.4|05 tach.
18|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze szt. 1
d.4|01
19/KNNR 5 0306- |tacznik 2-biegunowy IP44 szt. 1
d.4|02
20|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 28
d.4|02 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-
dzonych w podtozu ceglanym
21|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 48
d.4|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe YDY3x1,5mm2
22|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 uktadane w list- |m 26
d.4|01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
23|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm m 38
d.4|04 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie. RVKL18
24|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 1
d.4|01 go niskiego napigcia
25/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazeh szt. 1
d.4|05 (pierwszy pomiar)
26|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt. 2
d.4|06 (kazdy nastepny pomiar)
27|Kalk. wyko- Pomiar natezenia oswietlenia dla wykonanej instalacji.  |kpl 1
d.4/nawcy
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

=

Roboty rozbiérkowe i demon-
tazowe. CPV 45310000-3.

N

Tablice rozdzielcze. CPV
45317300-5

w

Instalacja zasilania i sterowa-
nia wentylacji i klimatyzacji.
CPV-45311000-0

N

Instalacja oswietlenia i
gniazd wtyczkowych. CPV-
45311000-0

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto
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