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kosztorys ofertowy branza budowlana POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1 Prace rozbiórkowe
1

d.1
KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierz-
chni poziomych przez frezowanie

m2 13.9

2
d.1

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach.

m2 40

3
d.1

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt. 1

4
d.1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 1

5
d.1

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy
nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3 1

6
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 1

7
d.1

KNR 0-19 0929-
02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z
PCV o pow. do 0.6 m2

m2 0.9*0.55*2 = 0.990

2 Prace budowlane
8

d.2
KNNR 3 0803-
01

Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2 13.9

9
d.2

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5
m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betono-
wych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2 40

10
d.2

KNR 2-02 1015-
02

Dostarczenie i montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych
wykończonych fabrycznie. Analogia drzwi w klasie EI30

m 1*(2.05*2+1.1) = 5.200

11
d.2

KNR 2-02 1017-
02

Dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wew-
nętrznych jednodzielnych pełnych o pow. ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończonych. Analogia drzwi w klasie EI30.

m2 1*(2.05*2+1.1) = 5.200

3 Prace wyko ńczeniowe
12

d.3
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m2 13.9

13
d.3

KNR-W 2-02
1116-01

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej (analogia) m2 13.9

14
d.3

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 2

15
d.3

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 40

16
d.3

KNR 2-02 2004-
06

Obud.kanałów płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.100-01

m2 2.8

17
d.3

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 40
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kosztorys ofertowy branza budowlana TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Prace rozbiórkowe
2 Prace budowlane
3 Prace wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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