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1. Opis ogolny

1.1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

* wytyczne projektowe Inwestora,

* wytyczne technologiczne,

» projekt techniczny architektoniczno — budowlany ymidu,

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja lokalna i aktualizacja inwentaryzacji obiekjpod wzgédem budowlanym i
funkcjonalnym pomieszcze

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano-wykonawczy instalacji
elektrycznych w pomieszczeniu 083B przeznaczonymagazynn odczynnikow
chemicznych budynku Wydziatu Biologii i Biotechnglow Lublinie w zakresie:
* instalacje elektryczne wewtnizne w budynku:

0 Rozbudowa tablicy rozdzielczej TP-1.6

o Instalacja éwietlenia podstawowego ~230V;

0 Instalacje zasilania wdzen wentylacji

o Instalacja uziemiaga i ekwipotencjalna

2. Opis techniczny — instalacje elektryczne wewtrzne

2.1 Zasilanie

Budynek Wydziatu Biologii i Biotechnologii UMCS zésny jest z istnigjcej stacji
transformatorowe] natgcej do ZE w Lublinie. Projekt nie obejmuje wymiargfacza
kablowego, zmiany uktadu pomiarowego oraz mocy fgczgniowe;.

2.20chrona przeciwporgeniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowa zastosowano samoczynne aggenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C- S.

Przewdd ochronny nie nmie by zabezpieczony ani przerwany wgtnikami. Przewod
ochronny w kolorzeo6ito — zielonym.
Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych gemf do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urgdzen, opraw éwietleniowych, itp.

Jako ochro@ dodatkovs projektuje st wytaczniki réznicowopadowe o pgdzie
réznicowym 30maA.

2.30chrona przeciwprzepciowa

System ochrony przed przepiami faczeniowymi i atmosferycznymi:
— stopier 1 i 2 — ochronniki przepciowe klasy B+C instalowane w rozdzielnicy giowiRep,
tablicach obiektowych oraz zastosowana w obiekicrd@otencijalizacja;

2.4Tablica TP-1.6

Istniejgca tablicc TP-1.6 projektuje si rozbudowad. Istniepca tablice TP-1.6 rozbudowa o
aparaty modutowe: wyezniki nadpgdowe, wyhczniki réznicowo-pgdowe. Z tablicy



projektuje s¢ zasilc obwody dwietleniowe, wentylacji. Rozmieszczenie tablicy ppno na
rzutach budynku.

2.5Instalacja wietlenia podstawowego pomieszéze

Oswietlenie podstawowe zasilanee¢dzie z tablicy TP-1.6 poprzez wagizniki
réznicowopgdowe o pgdzie r@&nicowym 30mA i poprzez wytzniki instalacyjne o
charakterystyce typu B — zabezpieczenie pezeaiowe i zwarciowe. Qvietlenie zadczane
bedzie lokalnie poprzezatzniki zlokalizowane poza pomieszczeniamaciniki montowa na
wys. 1,4m. Instalagjoswietleniona nalezy wykona: przewodem o YDYo o przekroju 1.5 mf
pod tynkiem. Gtéwne @i przewodow prowadziw rurkach ochronnych podtynkowo, lokalnie
natynkowo i w korytkach kablowych.

W strefach zagrmnych wybuchem projektuje ¢sioprawy d@wietleniowe w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Puszkigdézeniowe naley umiejscowé poza stref Ex. llos¢ i moce
zrodetswiatet wynikap z przeprowadzonych oblicze spetniaj wymagania PN.

2.6Zasilanie instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

W pomieszczeniu 0183B Wydziatu Biologii i Biotechogii UMCS przewiduje si
instalacg wentylacji. Wentylator W5 zasdli z tablicy TP-1.6 poprzez regulator obrotéw.
Regulator obrotow wentylatora umiejscévwpoza stref Ex. Przewody zasilage prowadzi w
korytach kablowych i podtynkowo w rurach ochronnyBliszki 4czeniowe nalgy umiejscowt
poza stref Ex. Przy wentylatorach pozostawaapasy przewoddWWAGA: Uktad zasilania i
sterowania wentylacji po dostawie uradzen nalezy sprawdzi¢ i skorygowas.

3. Obliczenia

3.1. Dobdr linii wiz, wyznaczenie obgiern

Moc zainstalowamwyznaczono na podstawie :
dla odbiorow éwietleniowych z iléci i mocy punktowswietinych,
dla gniazd wtyczkowych przgfo srednio 200 W/gn,
dla odbiornikow technologicznych moc wyznaczonopargiu 0 wytyczne technologiczne.
Linie zasilagce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwdgleniem srodowiska
utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<In<liz
12 < 1,451z
gdzie: Ib - pgd obchzenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy pyd zabezpieczenia przezeniowego
Iz - dopuszczalna ohyialnas¢ pradowa przewodow
12 - prd zadziatania ugdzer zabezpieczonych dla4 h jako
maksymalny ad zadziatania
Wyniki obliczeh oraz dob6r przekroju przewodéw WLZ zgodnie zeahikiem nr 1.

3.2. Natezenie gwietlenia.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN.

3.3. Zabezpieczenia i spadki naja
Zakacznik nr 1.



3.4. Skuteczn@é ochrony przed skutkami przagien
Zalacznik nr 1.

4. Uwagi koncowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHPava
Budowlanego.

Przepusty kablowe przez strefyzapowe uszczeldimag ognioodpors o wytrzymaltgci
ogniowej rownej wytrzymakzi sciany,

Projektant:
mgr inz. M. Rola



5. Spis rysunkéw

1. Rzut pomieszczenia 0813B - instalacje elektryczne
2. Tablica TP-1.6 — rozbudowa - schemat strukturalny
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji.
Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

Wykonanie instalacji uziemiajgcej,

Wykonanie tras koryt oraz rur ostonowych,

Wykonanie tablic elektrycznych,

Wykonanie wewnatrz budynku WLZ-6w do tablic elektrycznych,

Wykonanie instalacji oswietleniowej,

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbioroéw technologicznych,

Montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, oprawy itp.),

Wykonanie pomiarow elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,

Zalgczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie pomiaréw
elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Uruchomienie uktadu technologii.

Przekazanie niezbednych dokumentow odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej,
protokotéw z wykonanych pomiaréw, itd.

. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Istniejgce budynki wedtug planu sytuacyjnego.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mog q
spowodowa ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

prace na wysokosci (montaz oswietlenia),
praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
praca przy urzadzeniach elektrycznych

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania.

Porazenie prgdem elektrycznym
Przewrdcenie pracownika
Stluczenia, skaleczenia

Upadek z rusztowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst gpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodow WLZ nalezy wykona¢ po uprzednim
wytgczeniu napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego
pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.



(@)

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj 3cg szybk g ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Powotanie kierownika robot.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant: mgr inz. Mariusz Rola



