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Fabricagemethode Méthode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process
Getuft 1/10” lussenpool  	 Tufteé 1/10” bouclé 	 Getuftet 1/10” Schlinge 	 Tufting 1/10” loop pile

Type Aspect Bild Aspect

 	  

Poolsamenstelling Composition du velours Polmaterial Pile content
100% PA IMPREL® 	 100% PA IMPREL® 	 100% PA IMPREL® 	 100% PA IMPREL®

Tuftdoek Support Trägermaterial Primary backing
Geweven PP 	 Tissé PP 	 Bändchengewebe PP 	 Woven PP

Rug Dossier Rückenausrüstung Secondary backing
Synthetische dubbele rug 	 Double dossier synthétique 	 Synthetischer Zweitrücken 	 Synthetic backing

Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight
ca. 540 gr/m2 	 ca. 540 gr/m2 	 ca. 540 gr/Qm 	 ca. 540 gr/m2	

Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	
ca. 1820 gr/m2 	 ca. 1820 gr/m2 	 ca. 1820 gr/Qm 	 ca. 1820 gr/m2 	

Poolhoogte Hauteur du poil Polhöhe Pile height	
ca. 3 mm 	 ca. 3 mm 	 ca. 3 mm 	 ca. 3 mm	

Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	
ca. 6 mm 	 ca. 6 mm 	 ca. 6 mm 	 ca. 6 mm	

Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Number of knots	
ca. 236.000/m2 	 ca. 236.000/m2 	 ca. 236.000/m2 	 ca. 236.000/m2	

permanent antistatisch ANTISTATIque Permanent Permanent ANTISTATISCH Permanently ANTISTATIc	
<2 kV  	 <2 kV  	 <2 kV  	 <2 kV 	

Warmtedoorlaatbaarheid Résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	
0,11 m2 K/W  	 0,11 m2 K/W  	 0,11 Qm K/W  	 0,11 m2 K/W 	

Lichtechtheid  Résistance à la lumière Lichtechtheit Light fastness
5-6 	 5-6 	 5-6 	 5-6

Waterechtheid Résistance à l’eau Wasserechtheit Water resistance
4-5 	 4-5 	 4-5 	 4-5

Brandklasse classement feu brandverhaltensklasse fire class
  Brandklassement Cfl-s1 	 Classement feu Cfl-s1 	 Baustoffkl. Cfl-s1 	 Fireresistance Cfl-s1
  alleen bij volledige verkleving 	 uniquement en pose collée 	 nur wenn vollflächig verklebt 	 only with full adhesion

bijzonderheden CARACTERISTIQUES besondere eigenschaften ChARACTERISTIcs	

   Vuilafstotend     Protection anti-salissure     Faserschutz gegen Schmutz     Anti-soil protection
   Geschikt voor allergische personen     Convient aux personnes allergiques     Allergiker geeignet     Suitable for allergics 
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9 9  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

4 3  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )4 2  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

2 8  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

5 4  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 1 8  ( 4 0 0  c m )1 2  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

9 5  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

3 4  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )3 6  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

7 5  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 9 2  ( 4 0 0  c m )
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