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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego 
dla jednostek UMCS w Lublinie
Część 1: Tablet z etui (z klawiaturą)
Tablet z etui (z klawiaturą) o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 1
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Tablet z etui (z klawiaturą)
	Wyświetlacz
	Wyświetlacz typu Retina
Wyświetlacz Multi-touch o przekątnej 9,7 cala z podświetlaniem LED, w technologii IPS

Rozdzielczość minimum 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi)

Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców

	
	Procesor
	Z architekturą 64 bitową i koprocesorem ruchu

	
	Pojemność
	Minimum 128 GB

	
	Komunikacja bezprzewodowa i komórkowa
	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n); dwa kanały (2,4 GHz i 5GHz) i technologią MIMO
Bluetooth 4.0

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz);

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

CDMA EV-DO wer. A i wer. B (800, 1900 MHz)

LTE (pasma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 25, 26) 

	
	Kamera HD
	Zdjęcia o rozdzielczości minimum 1,2 MP
Wideo o rozdzielczości HD minimum 720p

Wideorozmowy w sieci Wi-Fi lub komórkowej

Wykrywanie twarzy

Czujnik BSI

Sterowanie ekspozycją nagrań wideo i zdjęć przez stukanie w ekran

Dodawanie geoznaczników do zdjęć i wideo

	
	Nagrywanie wideo
	Nagrywanie wideo w formacie HD minimum 1080p
Stabilizacja wideo

Wykrywanie twarzy

3 – krotne powiększanie wideo

	
	Kamera
	Zdjęcia o rozdzielczości minimum 5 MP
Autofokus

Wykrywanie twarzy

Czujnik BSI

Pięcioelementowy obiektyw

Hybrydowy filtr IR

Światło przesłony f 2,4

Ustawianie ostrości wideo i zdjęć jednym stuknięciem

Zdjęcia HDR

	
	Złącza
	Minimum 2 mikrofony
Gniazdo słuchawek stereo minijack 3,5 mm

Złącze USB

Wbudowane głośniki

Tacka na kartę nano- SIM

	
	Zasilanie i bateria
	Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności minimum 32,4 Wh (do wielokrotnego ładowania)
Do minimum 10 godzin przeglądania Internetu przez sieć Wi-Fi, oglądania filmów lub słuchania muzyki

Ładowanie przez zasilacz lub przewód USB połączony do komputera

	
	Czujniki
	Żyroskop trójosiowy
Przyspieszeniomierz

Czujnik oświetlenia zewnętrznego

	
	System operacyjny
	iOS 7 lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP.

	
	Odtwarzanie dźwięku
	Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 000 Hz

	
	Obsługiwane formaty wideo
	wideo H.264 do 1080p przy 60 klatkach na sekundę

	
	Obsługiwane dokumenty
	jpg, tiff, gif, doc, docx, htm i html, key, numbers, pages, pdf, ppt, pptx, txt, rtf, vcf, xls, xlix, zpi, ics,

	
	Dołączone akcesoria
	Przewód na USB, zasilacz USB

	
	Waga
	Maksymalnie 500 g

	
	Kolor
	Gwiezdna szarość

	
	Etui (z klawiaturą)
 na tablet
	Format: skrzynka, ultra cienkie
Materiał: aluminium, twardy plastik

połączenia: Bluetooth 2.0

Wysokość: maks. 25 cm

Szerokość maks. 18,5 cm

Długość: maks. 2 cm

Waga: maks. 400g

Kolor czarny

Wbudowana klawiatura Bluetooth ze skrótami systemu Ios do szybkiego, płynnego pisania

Trwała, wodoodporna obudowa

Silne, schowane magnesy nie pozwalające na otwarcie osłony w trakcie podróży

Rozkłada się w podstawkę, która utrzymuje tablet w pionie podczas pisania, lub płasko, przy przeglądaniu stron internetowych

tablet uruchamia się automatycznie po otwarciu osłony lub przechodzi w stan uśpienia, kiedy osłona jest zamknięta

Ładowanie za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 2: Komputer przenośny

Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 2
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 7900 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne

	
	Płyta główna
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi

	
	Przekątna ekranu LCD
	Minimum 17,3”, rozdzielczość Full HD 1920 x 1080

	
	Typ ekranu
	Matowy, LED

	
	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB (zainstalowane), maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB

	
	Dyski twarde
	Minimum 500 GB SSD 
Minimum 750 GB HDD

	
	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt

	
	Karta graficzna
	Wielkość pamięci karty graficznej minimum 2048 MB

	
	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition

	
	Kamera internetowa
	Minimum 1,0 Mpix

	
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

	
	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania)
VGA (D-Sub) – 1 szt.

HDMI – 1 szt.

Mini Display Port – 1 szt.

RJ-45 (LAN) – 1 szt.

USB 3.0 – 4 szt.

Wejście mikrofonowe – 1 szt.

Czytnik kart pamięci – 1 szt.

	
	Waga
	Maksymalnie 4,5 kg (z baterią)

	
	Dodatkowe informacje
	Wydzielona klawiatura numeryczna
Podświetlana klawiatura

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 8 64 bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP. Możliwość wykonania płyt RECOVERY

	
	Dołączone wyposażenie
	Bateria, zasilacz + przewód


	
	Niezawodność / jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 3: Komputer przenośny

Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 3
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 650 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	
	Ekran
	10” – 11” podświetlany diodami LED, błyszczący, dotykowy, rozdzielczość 1366 x 768 pikseli

	
	Zainstalowana pamięć RAM
	Minimum 4 GB

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana

	
	Dysk twardy
	Minimum 500 GB

	
	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa

	
	Łączność
	WiFi IEEE 802.11 b/g/n

LAN 100 Mbps

Bluetooth 4.0

	
	Kamera
	Wbudowana, minimum 0,3 Mpix

	
	Rodzaje wejść / wyjść
	DC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

USB 2.0 – minimum 2 szt.

USB 3.0 – minimum 1 szt.

wyjście HDMI 

wyjście D-Sub

Czytnik kart pamięci – 1 szt.

LAN

Wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe – 1 szt.

	
	Waga
	Maksymalnie 1,4 kg

	
	Wymiary
	Maksymalnie: wysokość 24 mm, szerokość 270 mm, głębokość 190 mm

	
	Kolor 
	Niebieski kolor pokrywy

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 8.1 PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP. 

	
	Dołączone wyposażenie
	Bateria, zasilacz + przewód



	
	Niezawodność / jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 4: Komputer przenośny

Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 4
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3200 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	
	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	
	Karta graficzna
	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 450 punktów w teście Passmark G3D Mark.

	
	Ekran
	14” – 15”

	
	Wbudowana pamięć
	Minimum 250 GB

	
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD

	
	Porty
	Wyjście HDMI

Czytnik kart pamięci (MS-Pro, SDXC, SD, SDHC)

Minimum 4 x USB 3.0

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana

	
	Komunikacja
	Bluetooth, WiDi, LAN 100 Mbps, WiFi IEEE 802.11 b/g/n

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 8 PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP.

	
	Niezawodność / jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 5: Komputer przenośny

Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż: 

	Część 5
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Komputer przenośny
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3800 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

	
	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB

	
	Karta graficzna
	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 500 punktów w teście Passmark G3D Mark.

	
	Przekątna ekranu
	Minimum 13” – 13.5” LED

	
	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1366 x 768, HD, panoramiczny 16:9

	
	Dźwięk
	Wbudowany mikrofon cyfrowy

Wbudowane głośniki stereo

	
	Dysk twardy
	HDD minimum 500 GB

Dysk SSD minimum 8 GB

	
	Komunikacja
	WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.0

	
	Złącza
	Wyjście HDMI

Wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe

minimum 2 x USB 2.0

minimum 1 x USB 3.0

Czytnik kart pamięci SD/MMC

	
	Urządzenie wskazujące
	Touchpad Multi-touch, ekran dotykowy

	
	Kolor obudowy
	Pomarańczowo – czarny

	
	Konstrukcja
	Metalowa obudowa

	
	Waga
	Maksymalnie 1,7 kg

	
	Inne
	Wbudowana kamera internetowa HD

Głośniki 2 x 1.5W

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 8 lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP.

	
	Niezawodność / jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 6: Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

	Część 6
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zestaw komputerowy 
	Jednostka centralna komputera 
	Typ
	Komputer stacjonarny

	
	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6577 punktów w teście Passmark CPU Mark.

	
	
	Zainstalowana pamięć RAM
	Minimum 8 GB, maksymalna obsługiwana pamięć RAM 16 GB

	
	
	Karta graficzna
	Zintegrowana, HD

	
	
	Dysk twardy
	Minimum 1000 GB

	
	
	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 


	
	
	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa

	
	
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n

LAN 10/100/1000 Mbps

	
	
	Rodzaje wejści / wyjść – panel przedni
	USB 2.0 – 2 szt.

Wejście mikrofonowe – 1 szt.

Wyjście słuchawkowe – 1 szt.

Czytnik kart pamięci – 1 szt.

	
	
	Rodzaje wejść / wyjść – panel tylny
	USB 2.0 – 4 szt.

USB 3.0 – 2 szt.

Wejście audio – 1 szt.

Wyjście audio – 1 szt.

Wejście mikrofonowe – 1 szt.

RJ-45 (LAN) – 1 szt.

VGA (D-Sub) – 1 szt.

HDMI – 1 szt.

Wejście zasilania – 1 szt.

	
	
	Porty wewnętrzne (wolne)
	PCI-e x16 – 1 szt.

PCI-e x1 – 1 szt.

	
	
	System operacyjny
	Brak

	
	
	Dołączone oprogramowanie
	Sterowniki do systemu Windows 7

Sterowniki do systemu Windows 8

	
	
	Waga
	Maksymalnie 6 kg

	
	
	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką

Sprawność zasilacza co najmniej 86% przy 100% obciążeniu

Kabel HDMI min. 2m

Przelotka tyk męski DVI-D – żeński HDMI

	
	
	Dołączone akcesoria
	Kabel zasilający

Mysz przewodowa: optyczna, USB, z jednym kółkiem, 2 przyciski + 1 w kółku, bez dodatkowych przycisków, czarna.

Klawiatura przewodowa: polska klawiatura programisty (układ QWERTY), bez przycisków multimedialnych, jeden rząd przerwy powyżej klawisza strzałki „w górę”, USB, czarna

	
	Monitor
	Obudowa monitora
	Kolor czarny

	
	
	Ekran
	Panoramiczny o przekątnej min. 23 cale, matryca LCD z podświetlaniem LED, matowy

	
	
	Rozdzielczość nominalna
	minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	
	Jasność
	minimum 250 cd/m2

	
	
	Kontrast
	Minimum 1000:1

	
	
	Obrót i montaż
	Możliwość obracania ekranu w osi pionowej i poziomej, pochylania (pivot, swicel, tilt) oraz zmiany wysokości, montaż monitora na statywie bez użycia narzędzi

	
	
	Złącza
	D-Sub – 1 szt.

DVI-D z HDCP – 1 szt.

Zintegrowany HUB USB 2.0 lub szybszy – min. 2 porty

	
	
	Waga
	Maksymalnie 6 kg (bez opakowania)

	
	
	Kable
	Dołączone do zestawu: zasilający, USB

	
	
	Gwarancja na zestaw
	Minimum 36 miesięcy

	
	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 7: Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

	Część 7
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zestaw komputerowy
	Jednostka centralna komputera 
	Typ
	Komputer stacjonarny

	
	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6577 punktów w teście Passmark CPU Mark.

	
	
	Zainstalowana pamięć RAM
	Minimum 8 GB, maksymalna obsługiwana pamięć RAM 32 GB

	
	
	Karta graficzna
	Karta graficzna PCI-e x16 z obsługą CUDA min. 1GB pamięci wyjście DVI-I Dual Link + Zintegrowana, HDMI

	
	
	Dysk twardy
	Minimum 1000 GB

	
	
	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 


	
	
	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa

	
	
	Łączność
	LAN 10/100/1000 Mbps

	
	
	Rodzaje wejść / wyjść – panel przedni
	USB 3.0 – 2 szt.

Wejście mikrofonowe – 1 szt.

Wyjście słuchawkowe – 1 szt.

Czytnik kart pamięci – 1 szt.

	
	
	Rodzaje wejść / wyjść – panel tylny
	USB 2.0 – min. 4 szt.

USB 3.0 – min. 2 szt.

Wejście audio – 1 szt.

Wyjście audio – 1 szt.

Wejście mikrofonowe – 1 szt.

RJ-45 (LAN) – 1 szt.

VGA (D-Sub) – 1 szt.

HDMI – 1 szt.

Wejście zasilania – 1 szt.

	
	
	Porty wewnętrzne (wolne)
	PCI-e x4 – 3 szt.

PCI-e x1 – 1 szt.

	
	
	System operacyjny
	Brak

	
	
	Dołączone oprogramowanie
	Sterowniki do systemu Windows 7

Sterowniki do systemu Windows 8

	
	
	Waga
	Maksymalnie 6 kg

	
	
	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką

Sprawność zasilacza co najmniej 86% przy 100% obciążeniu

Kabel CVI-D Dual Link 2 m

	
	
	Dołączone akcesoria
	Kabel zasilający

Mysz przewodowa: optyczna, USB, z jednym kółkiem, 2 przyciski + 1 w kółku, bez dodatkowych przycisków, czarna.

Klawiatura przewodowa: polska klawiatura programisty (układ QWERTY), bez przycisków multimedialnych, jeden rząd przerwy powyżej klawisza strzałki „w górę”, USB, czarna

	
	Monitor
	Obudowa monitora
	Kolor czarny

	
	
	Ekran
	Panoramiczny o przekątnej min. 23 cale, matryca LCD z podświetlaniem LED, matowy

	
	
	Rozdzielczość nominalna
	minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	
	Jasność
	minimum 250 cd/m2

	
	
	Kontrast
	Minimum 1000:1

	
	
	Obrót i montaż
	Możliwość obracania ekranu w osi pionowej i poziomej, pochylania (pivot, swicel, tilt) oraz zmiany wysokości, montaż monitora na statywie bez użycia narzędzi

	
	
	Złącza
	D-Sub – 1 szt.

DVI-D z HDCP – 1 szt.

Zintegrowany HUB USB 2.0 lub szybszy – min. 2 porty

	
	
	Waga
	Maksymalnie 6 kg (bez opakowania)

	
	
	Kable
	Dołączone do zestawu: zasilający, USB

	
	
	Gwarancja na zestaw
	Minimum 36 miesięcy

	
	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 8: Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

	Część 8
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Zestaw komputerowy 
	Jednostka centralna komputera 
	Typ
	Komputer stacjonarny

	
	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6300 punktów w teście Passmark CPU Mark.

	
	
	Płyta główna
	Obsługująca architekturę 64 bit

	
	
	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB

	
	
	Dyski twarde
	Minimum 2 TB

	
	
	Napęd
	DVD+/-RW

	
	
	Karta grafiki
	Zintegrowana

	
	
	Karta sieciowa
	Zintegrowana

	
	
	Obudowa
	Typu Mini Tower

	
	
	Zasilacz
	Standardowy

	
	
	Klawiatura + mysz
	Standardowa

	
	
	System operacyjny
	Windows 8.1 Pro lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez zamawiającego systemem SAP.

	
	Monitor
	Przekątna ekranu
	Minimum 24”

	
	
	Rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	
	Wyświetlanie
	16,7 mln kolorów

	
	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 5 ms

	
	
	Ekran 
	Matowy

	
	
	Złącza
	DVI-D i VGA

	
	
	Jasność (typ.)
	300 cd/m2

	
	
	Kontrast (typ.)
	1 000:1

	
	
	Kąt widzenia V/H
	170/160

	
	
	Kolor obudowy
	Czarny


	
	
	Pobór mocy (typ.)
	Maks. 23 W

	
	
	Niezawodność / jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	
	Gwarancja na zestaw
	Minimum 24 miesiące

	
	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


Część 9: Monitor
Monitor o parametrach nie gorszych niż:

	Część 9
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Monitor
	Technologia
	LED

	
	Rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080

	
	Przekątna ekranu
	24 cale

	
	Złącza
	Złącze HDMI oraz D-Sub (VGA)

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji


UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów / kart graficznych, winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.
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