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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego dla jednostek UMCS w Lublinie
CPV: 
38652100-1 – projektory
Część 1: Projektor multimedialny:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	System projekcyjny
	Technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB

	Panel LCD
	Minimum 0,61” z MLA (D9)

	Natężenie światła barwnego
	Minimum 2000 lumen

	Natężenie światła białego
	Minimum 2000 lumen

	Rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080 (HD 1080p), Full HD 3D

	Współczynnik proporcji obrazu
	16:9

	Kontrast
	Minimum 15000:1

	Lampa
	Minimum 200 W

	Żywotność lampy
	Minimum 5000 h; w trybie oszczędnym minimum 6000 h

	Korekcja obrazu
	Auto pionowo: +/-30o, ręczna obsługa poziomo: +/-30o 

	Przetwarzanie wideo
	10 Bit

	Częstotliwość obrazu 2D/3D
	Minimum 240 Hz/480 Hz

	Częstotliwość odświeżania pionowego 2D
	192 Hz – 240 Hz

	Częstotliwość odświeżania pionowego 3D
	400 Hz – 480 Hz

	Stosunek projekcji
	1,22 – 1,47:1

	Zoom
	Manualny, 

	Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego
	1-1,2:1

	Obiektyw
	Optyczny

	Rozmiar projekcji
	34” – 328”

	Odległość projekcyjna, system szerokokątny
	0,9 m – 9 m 

	Odległość projekcyjna, system Tele
	1,1 m – 10,8 m

	Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele
	1,62 m – 1,95 m

	Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego
	1,58 – 1,72

	Odległość ogniskowa
	16,9 mm – 20,28 mm

	Fokus
	Ręcznie

	Przesunięcie
	10:1

	Przyłącza
	Złącze USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, wejście sygnału kompozytowego, wejście audio typu cinch, HDMI 1.4 (2x), stereofoniczne wyjście audio mini-jack, wejście VGA, RS-232C

	Bezpieczeństwo
	Blokada panelu obsługi

	Tryby kolorów 2D
	Dynamiczny, Salon, Naturalne, Kino

	Tryby kolorów 3D
	Dynamiczny 3D, Kinowy 3D

	Obsługiwane formaty 3D
	Równolegle, Góra i dół, Opakowanie ramki

	Funkcje
	Częstotliwość odświeżania 480 Hz obrazu 3D, wbudowany głośnik, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące


Część 2: Projektor multimedialny:
	Podzespół/ komponent/ funkcja
	Parametry graniczne

	Typ
	DLP

	Jasność
	Minimum 3000 ANSI Lumenów

	Rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080 (HD 1080)

	Kontrast
	Minimum 13000:1

	Żywotność lampy
	Minimum 5000 h 9normal), minimum 6500 h (ECO)

	Format obrazu
	16:9

	Szum urządzenia
	Maksymalnie 33 dB

	Złącza
	Minimum: 1x HDMI, 1x RS-232, 2x D-Sub 15-pin, 1x RCA Video, 1x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1x USB typ A, 1x USB typ mini B, 1x Stereo mini jack, 2x RCA (audio LR)

	Dodatkowe wyposażenie
	Instrukcja obsługi, kabel D-Sub 15-pin, kabel zasilający, pilot I torba do oferowanego projektora

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
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