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1.1 Pokoje biurowe
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.1 kalk. własna

Montaż nakładek PCV na istniejące parapety lastrykowe m

2.65*2 m 5.30
RAZEM 5.30

3
d.1.1 kalk. własna

Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych,
boazerii i listew odbojowych

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

16.60*2 m2 33.20
RAZEM 33.20

5
d.1.1

ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie m2

33.20 m2 33.20
RAZEM 33.20

6
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

33.20 m2 33.20
RAZEM 33.20

7
d.1.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

33.20 m2 33.20
RAZEM 33.20

8
d.1.1

KNR 4-01
0705-02
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demontaż
drzwi wewnętrznych płytowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą drewniana w kolorze
ustalonym z Użytkownikiem (drzwi wyposażone w 3 zawiasy, klamkę z szyl-
dem i wkładke zamka, wym. przejścia 0,90*2,00

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

33.20 m2 33.20
(2.87+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30 m2 43.11
(2.89+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00*2-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30 m2 39.62

RAZEM 115.93
12

d.1.1
KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

115.93-33.20 m2 82.73
RAZEM 82.73

13
d.1.1

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

33.20 m2 33.20
RAZEM 33.20

14
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

115.93 m2 115.93
RAZEM 115.93

15
d.1.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z cokolikiem
obrębianym na ścianach wys. 8cm

m2

33.20*1.25 m2 41.50
RAZEM 41.50

17
d.1.1

KNR-W 2-02
1036-03
analogia

Boazerie płycinowe-listwy odbojowe m2

3.30*2*2*0.30 m2 3.96
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RAZEM 3.96

18
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70
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