Ekonomia 1119-1120 roboty-budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1/45453000-7 |lll pietro Ekonomia 1119-1120
1.1 Pokoje biurowe
1 Wyniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu kpl.
d.1.1]analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Montaz naktadek PCV na istniejgce parapety lastrykowe m
d.1.1|kalk. wtasna
2.65*2 m 5.30
RAZEM 5.30
3 Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywdz i utylizacja zabudéw meblowych, |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |boazerii i listew odbojowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
16.60*2 m?2 33.20
RAZEM 33.20
5/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m2
d.1.1/0602-01
33.20 m?2 33.20
RAZEM 33.20
6/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
33.20 m?2 33.20
RAZEM 33.20
7|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.1{202 1130-02 |grubos$ci 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
33.20 m2 33.20
RAZEM 33.20
8/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murach z |m
d.1.1/0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
analogia cegtami lub dachéwkami
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-demontaz szt.
d.1.1/0354-04 drzwi wewnetrznych ptytowych
analogia
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Dostawa i montaz drzwi ptytowych petnych z oscieznicg drewniana w kolorze  |kpl.
d.1.1|kalk. wkasna |ustalonym z Uzytkownikiem (drzwi wyposazone w 3 zawiasy, klamke z szyl-
dem i wktadke zamka, wym. przej$cia 0,90*2,00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2
33.20 m?2 33.20
(2.87+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30 m2 43.11
(2.89+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00*2-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30 m2 39.62
RAZEM 115.93
12|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-01 Scianach na podtozu z tynku
115.93-33.20 m?2 82.73
RAZEM 82.73
13|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-04 stropach na podtozu z tynku
33.20 m?2 33.20
RAZEM 33.20
14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
115.93 m?2 115.93
RAZEM 115.93
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.1/1212-28 do 50 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
16 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu z cokolikiem |m?2
d.1.1|1124-01 obrebianym na $cianach wys. 8cm
33.20*1.25 m?2 41.50
RAZEM 41.50
17|KNR-W 2-02 |Boazerie ptycinowe-listwy odbojowe m2
d.1.1/1036-03
analogia
3.30*2*2*0.30 m2 3.96
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RAZEM 3.96
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 15 km
0108-12
1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70
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