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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 II pietro Ekonomia 201

1.1 Pokoje biurowe
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1 kalk. własna

Rozebranie , wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych,
boazerii i listew odbojowych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

34.28 m2 34.28
RAZEM 34.28

4
d.1.1

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie m2

34.28 m2 34.28
RAZEM 34.28

5
d.1.1

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu

miejsc.

5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1.1

ZKNR C-2
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie m2

34.28 m2 34.28
RAZEM 34.28

7
d.1.1

ZKNR C-2
0605-01

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. do 2 mm

m2

34.28 m2 34.28
RAZEM 34.28

8
d.1.1

KNR 4-01
0711-09

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00

9
d.1.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

5.90*3.20 m2 18.88
RAZEM 18.88

10
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą drewnianą w ko-
lorze istniejącej stolarki 0,90*2,00

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

34.28 m2 34.28
(5.90+5.80)*2*3.20-2.50*1.40*2-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30*2 m2 69.26

RAZEM 103.54
12

d.1.1
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

103.54 m2 103.54
18.88*2 m2 37.76

RAZEM 141.30
13

d.1.1
KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.12*0.65*2*12*2 m2 3.74
RAZEM 3.74

14
d.1.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

15
d.1.1

ZKNR C-2
0606-01

Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowa-
nym podłożu-wykładzina np Qartz ITC o gramaturze runa  min. 600g/m2, z
atestem trudnozapalności, klasa użytkowa min. 32 - z wywinięciem    cokolika
na ściany 8cm

m2

34.28*1.1 m2 37.71
RAZEM 37.71

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1036-03
analogia

Boazerie płycinowe-listwy odbojowe m2

(3.30*2+8.00)*0.30*2 m2 8.76
RAZEM 8.76

17
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

0.8 m3 0.80
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