SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ELKTRYCZNA

w ramach ,,Remontu pomieszczenia nr 201 w budynku Rektoratu”.

1. Wstep.
Przedmiot i zakres specyfikacji:
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest wykonanie remontu pomieszczenia
nr 201 w budynku Rektoratu UMCS.
Nazwy i kody robé6t budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Informacja o terenie budowy:

e Teren budowy stanowi¢ bedzie pomieszczenie nr 201 w budynku Rektoratu UMCS znajdujgce sie na Il
pietrze budynku oraz korytarz komunikacyjny przylegty do tego pomieszczenia.

e Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym.

Ogolne wymagania dotyczace robét:
¢ Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowg oraz poleceniami
przedstawiciela inwestora. Roboty elektryczne nadzorowat bedzie mgr inz. Adam Kargul (tel. 81 537 53 10).
e Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy Robét plac budowy.
o \W trakcie wykonywania robét Wykonawca robét zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb niepowotanych.
e Po zakonczonych pracach Wykonawca robo6t zobowigzany jest do uporzadkowania terenu placu budowy.
¢ Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
¢ Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje do wykonywania robot elektrycznych stwierdzone przez
wlasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
* Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, a w razie
wywotania przez niego pozaru odpowiedzialny bedzie za zwigzane z nim straty.
¢ Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikle podczas wykonywania robot i zobowigzany jest do
ich bezzwtocznej naprawy.
¢ Podczas realizacji robot Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem
materiatdow, urzadzen, narzedzi i sprzetu niezbednego do realizacji zamdéwienia.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow i materiatow.
¢ Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
o Przedstawiciel inwestora zdecyduje, ktére materialy z demontazu Wykonawca przekaze do dyspozyciji
Kierownika Obiektu budynku Rektorat UMCS.
o Powstate materialy odpadowe z demontazu Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.

3. Wpymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi do wykonywania roboét.
e Maszyny, narzedzia, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny pracowaé zgodnie z parametrami
technicznymi i wymaganiami producenta, stosownie do ich przeznaczenia.
¢ Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i prawidtowosci dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
¢ Droga dojazdowa do remontowanego obiektu jest drogg wewnetrzng uczelni i jest ona dostepna do ruchu po
uprzednim zgtoszeniu do Dziatu Eksploatacji UMCS danych dotyczacych srodkéw transportu i przewozonego
materiatu (rodzaj $rodka transportu, masa tadunku, nr rejestracyjny pojazdu).
* Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenh pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach i placach wewnetrznych uczelni.

5. Wymagania (zakres robét) dotyczace wykonania robét elektrycznych.
Pomieszczenie nr 201 podzielone zostaje scianka typu lekkiego na dwie czesci i w zwigzku z tym roboty
elektryczne polega¢ maja na:
¢ wymianie instalacji oSwietleniowej pomieszczenia,
e przebudowie instalacji sygnalizacji pozaru,
e przebudowie instalacji DSO.

5.1 Szczegdtowy zakres robot elektrycznych wysokoprgdowych:
— Zdemontowac¢ 3 szt. opraw jarzeniowych 2x40 W, wykonac¢ pod tynkiem przewodem YDYZo 3x1,5
mm2 nowg instalacje oswietleniowg w jednej czesci pomieszczenia, a nastepnie zamontowaé
ponownie zdemontowane oprawy jarzeniowe.




10.

—  Po zakonczeniu prac dokona¢ stosownych pomiaréw instalacji elektrycznej wraz z pomiarem natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach i przedstawic je w protokotach.
5.2 Szczegotowy zakres robét elektrycznych niskoprgdowych:
- Istniejaca sygnalizacji pozaru uzupetni¢ o dodatkowg optyczng czujke dymu,
— W jednej z cze$ci pomieszczenia zamontowac gtosnik scienny DSO wyprowadzajac zasilajgce go
przewody na korytarz.

5.5 Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej:

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
- opis wykonanych robét,

- schematy i rysunki instalacji wysokopradowych,

- schematy i rysunki instalacji niskoprgdowych,

- protokoty niezbednych préb i pomiaréw.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscach opisanych w Specyfikacji oraz
uzyskat na swoja odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére moga by¢ przydatne do
przygotowania oferty. Wizja lokalna winna by¢é wykonana na koszt wtasny Wykonawcy.

Kontrola jakosci roboét.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci robét i jakos¢ stosowanych materiatow.

o Wszystkie materiaty winny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujgce, ze zapewniono
zgodno$¢ zamontowanych z kryteriami okreslonymi w normach, wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych.

¢ Wykonawca po zakonczeniu robét wyda oswiadczenie o wbudowaniu materiatow zgodnych z odpowiednimi
polskimi normami, certyfikatami oraz protokoty pomiaréw stanu izolacji wymienionych przewodéw
elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej.

o Jakos$c¢ robot sprawdzana bedzie w trakcie prac jak i podczas odbioru koncowego robét.

Dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie miedzy innymi:
- umowa
- STWIOR
- protokot przekazania placu budowy,
- notatki stuzbowe,
- protokoty przekazania materiatdéw z demontazu (jezeli takie wystepujg),
- stosowne protokoty pomiardw instalacji elektrycznej i oSwiadczenia,
- protokét odbioru robot itp.

Odbiér robét.
) Odbior wykonanych robét obejmuje:
- Sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania instalacji bedgcej przedmiotem robét.
- Sprawdzenie dokumentow odbioru koncowego.
) Dokumenty do odbioru koricowego robdét:
- protokot odbioru kohcowego robot
- oswiadczenie o zgodnosci zastosowanych materiatéw z polskimi normami, certyfikatami;
- protokoty badan i pomiaréw;
- ewentualnie protokdty przekazania materiatdbw z demontazu.

Rozliczenie robét.
Wykonane roboty rozlicza sie w sposob okreslony umowa.

Przepisy zwigzane.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami dotyczgcymi

poszczegoélnych rodzajow robot.

Akty prawne,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2013 poz.1409 z pdzniejszymi zmianami.)

e Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 poz. 907 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz.
1229)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z pozniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr
75 po0z.690)



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209
poz.1779)

¢ Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204
poz.2087)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.1. Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne ustalenia

PN-76/E-05125. — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60529:2002 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-74/E-90080 — Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — PBUE, Warszawa, Instytut Energetyki,
Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997r. Wydanie IV, Stan prawny na dzien 05-05-1997r.

Nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem.

Opracowat:



