Ekonomia 201 roboty-budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1/45453000-7 |l pietro Ekonomia 201
1.1 Pokoje biurowe
1 Wyniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu kpl
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Rozebranie , wyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja zabudéw meblowych, |kpl
d.1.1|kalk. wtasna |boazerii i listew odbojowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
34.28 m?2 34.28
RAZEM 34.28
4|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza przez frezowanie m2
d.1.1/0602-02
34.28 m?2 34.28
RAZEM 34.28
5/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.1.1/0804-02 m2 w jednym miejscu
5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
6/ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.1.1/0603-01
34.28 m?2 34.28
RAZEM 34.28
7/ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.1.1/0605-01 poditozu o gr. do 2 mm
34.28 m?2 34.28
RAZEM 34.28
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1.1/0711-09 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.1/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
5.90*3.20 m?2 18.88
RAZEM 18.88
10 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych z o$cieznicg drewniang w ko-|kpl
d.1.1/kalk. wtasna |lorze istniejgcej stolarki 0,90*2,00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.1|1202-09 ponad 5 m2
34.28 m?2 34.28
(5.90+5.80)*2*3.20-2.50*1.40*2-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30*2 m?2 69.26
RAZEM 103.54
12|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.1/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
103.54 m2 103.54
18.88*2 m?2 37.76
RAZEM 141.30
13/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.11212-18
0.12*0.65*2*12*2 m?2 3.74
RAZEM 3.74
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.1/1212-28 do 50 mm
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
15|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowa- |m2
d.1.1/0606-01 nym podtozu-wyktadzina np Qartz ITC o gramaturze runa min. 600g/m2, z
atestem trudnozapalnosci, klasa uzytkowa min. 32 - z wywinieciem cokolika
na $ciany 8cm
34.28*1.1 m?2 37.71
RAZEM 37.71
16| KNR-W 2-02 |Boazerie ptycinowe-listwy odbojowe m2
d.1.1/1036-03
analogia
(3.30*2+8.00)*0.30*2 m?2 8.76
RAZEM 8.76
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ 15 km
0108-12
0.8 m3 0.80
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