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OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Część 1: Komputer przenośny Nr 1 
Komputer przenośny Nr 1 o parametrach nie gorszych niż: 

	Producent...........................  Model......................................   Rok produkcji...............................

 (wypełnia Wykonawca)

	Część 1
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań
	Opis oferowanego towaru

(wypełnia Wykonawca)

	Komputer przenośny 
	Typ
	Komputer przenośny
	

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3400 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne
	(proszę podać model procesora)

	
	Płyta główna
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi
	

	
	Ekran
	15,6”, rozdzielczość minimum 1366 x 768 
	

	
	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB 
	

	
	Dysk twardy
	Minimum 500 GB 
	

	
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD SuperMulti DL wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	
	Karta grafiki
	Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 500 punktów w teście Passmark Videocard Benchmarks
	(proszę podać model karty)


	
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, minimum 2 wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon
	

	
	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany (SD)
	

	
	Komunikacja
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 BASE-T
Karta sieciowa 802.11b/g/n i moduł Bluetooth 4.0 combo
	

	
	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY)
	

	
	Urządzenie wskazujące
	Touchpad 
	

	
	Wyjścia / wejścia
	Minimum:

1 port HDMI

1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo

2 porty USB 2.0

1 port USB 3.0

1 port RJ-45
	

	
	Bateria
	Minimum 4 ogniowa, litowo-jonowa
	

	
	Waga
	Nie więcej niż 2,6 kg
	

	
	Kolor obudowy
	Srebrny lub czarny
	

	
	Dołączone wyposażenie
	- Bateria, zasilacz + przewód

- Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 8.1 PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.
	

	
	Niezawodność/jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi
	

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
	


...................................................

                            …………………………………………………………..
         (miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 
                                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Część 2: Komputer przenośny Nr 2

Komputer przenośny Nr 2 o parametrach nie gorszych niż: 

	Producent...........................  Model......................................   Rok produkcji...............................

 (wypełnia Wykonawca)

	Część 2


	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań
	Opis oferowanego towaru

(wypełnia Wykonawca)

	Komputer przenośny 
	Typ
	Komputer przenośny
	

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4200 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne
	(proszę podać model procesora)

	
	Płyta główna
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi
	

	
	Ekran
	Przekątna ekranu 13.3”, LED, rozdzielczość minimum 1366 x 768 pikseli
	

	
	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB, możliwość rozbudowy do 16 GB 
	

	
	Dysk twardy
	Minimum 128 GB SSD
	

	
	Karta grafiki
	Zintegrowana

Osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 700 punktów w teście Passmark Videocard Benchmarks
	(proszę podać model karty)

	
	Dźwięk
	Wbudowany głośnik
	

	
	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany 
	

	
	Komunikacja
	Przewodowa: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Bezprzewodowa: 

Bluetooth 4.0 + LE
Wi-Fi 802.11ac, a/b/g/n
	

	
	Kamera internetowa
	Zintegrowana kamera internetowa HD o rozdzielczości 0,9 megapiksela (1280 x 720) z wbudowanym mikrofonem stereofonicznym
	

	
	Urządzenie wskazujące
	Płytka do klikania z funkcją Multi-Touch z różnymi funkcjami przewijania, powiększania i uruchamiania
	

	
	Wyjścia / wejścia
	Minimum:

1 x Wyjście monitora zewnętrznego
1 x RJ-45
1 x Wyjście HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p
1 x Połączone gniazdo słuchawek (stereofoniczne)/mikrofonu zewnętrznego
3 x USB 3.0
	

	
	Akumulator
	6 komorowy, litowo-jonowy, czas pracy na baterii minimum 6 h
	

	
	Waga i wymiary
	Nie więcej niż 1,5 kg

Maksymalnie: Szer. x dł. x wys. : 316,0 x 227,0 x 18,3
	

	
	Kolor obudowy
	Czarna obudowa ze stopu magnezu ze zmatowionym metalicznym wykończeniem i czarna, matowa klawiatura
	

	
	Dołączone wyposażenie
	- Bateria, zasilacz + przewód
	

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 8.1 Professional PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.
	

	
	Niezawodność/jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi
	

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy
	

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
	


...................................................

                            …………………………………………………………..
         (miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 
                                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Część 3: Switch dostępowy 48 portowy
Switch dostępowy 48 portowy o parametrach nie gorszych niż: 

	Producent...........................  Model......................................   Rok produkcji...............................

 (wypełnia Wykonawca)

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań

	Opis oferowanego towaru

(wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Przełącznik musi posiadać architekturę umożliwiającą przełączanie w warstwie 2 ethernet i 3 IPv4.
	

	2. 
	Przełącznik musi być wyposażony w poniższe porty
	

	2.1
	48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000Base-T IEEE 802.3z Auto-MDI/MDIX obsługujących standard IEEE 802.3at PoE+ z dostępną mocą PoE co najmniej 370W.
	

	2.2
	4 porty uplink Gigabit Ethernet  SFP, obsługujące co najmniej moduły TX, SX, LX/LH, LH/ZX,  zgodne ze standardem IEEE 802.3z., w tym jeden port wyposażony w moduł SFP LX 10km w pełni kompatybilny z modułami oferowanymi przez producenta przełącznika wraz z obsługą funkcjonalności DOM (pomiar temperatury, prądu i mocy sygnału optycznego). Jeśli przełącznik nie obsługuje modułów SFP będących w ofercie firm cisco lub juniper, posiadanych przez Zamawiającego, musi być wyposażony w 2 moduły SFP LX (zasięg 10km) oraz dwa moduły SFP TX/RJ45 (lub dodatkowe 2 porty miedziane RJ45).
	

	2.3
	Wszystkie porty muszą pracować z pełną prędkością interfejsów (wire-speed) dla pakietów dowolnej wielkości, czyli przełącznik musi mieć wydajność ponad 77Mpps.
	

	3. 
	Przełącznik jest dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U, przystosowanym do montażu w szafie rack 19’’ oraz posiada oprzyrządowanie niezbędne do zamocowania w takiej szafie.
	

	4. 
	Przełącznik powinien być wyposażony w dwa redundantne zasilacze AC, przystosowane do zasilania z sieci 230V/50Hz. Jeśli przełącznik posiada tylko jeden zasilacz musi mieć możliwość podłączenia zasilania awaryjnego, przy czym jeśli przełącznik nie współpracuje z zewnętrznymi zasilaczami awaryjnymi cisco RPS2300 lub juniper EX-RPS-PWR-930-AC, musi być dostarczony z zewnętrznym zasilaczem pozwalającym podłączyć co najmniej 1 przełącznik do awaryjnego źródła zasilania oraz odłączenie podstawowego zasilania podczas pracy urządzenia.
	

	5. 
	Przełącznik obsługuje co najmniej 16000  adresów MAC, w tym co najmniej 1000 adresów MAC opisanych statycznie w konfiguracji.
	

	6. 
	Przełącznik obsługuje sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 1000 z zakresu 1-4090 VLAN ID oraz protokół MVRP.
	

	7. 
	Urządzenie obsługuje agregowanie połączeń zgodnie z IEEE 802.3AD, nie mniej niz 6 grup LACP do 8 portów każda. Przy wysyłaniu pakietu IP przez interfejs LACP do wyznaczenia fizycznego portu na który pakiet będzie wysłany jest  brany pod uwagę co najmniej adres IP źródłowy i docelowy tego pakietu, w przypadku protokołów TCP i UDP również numery portów, a dla innych protokołów co najmniej adres źródłowy i docelowy, lub źródłowe i docelowe adresy MAC.
	

	8. 
	Urządzenie obsługuje filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4 IPv4 (pole TTL protokołu IP może być obsługiwane tylko przy filtrowaniu ruchu wejściowego na interfejsach warstwy 3). Urządzenie realizuje sprzętowo nie mniej niż 1000 reguł filtrowania ruchu. Jest  dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. Musi być dostępny osobny filtr dla pakietów adresowanych do urządzenia (CoPP – Control Plane Policing).
	

	9. 
	Przełącznik obsługuje ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach.
	

	10. 
	Przełącznik jest  przystosowany do pracy ciągłej przy temperaturze otoczenia z zakresu 0 – 45oC. 
	

	11. 
	Przełącznik jest  wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).
	

	12. 
	Przełącznik umożliwia wgranie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych poprzez łącze szeregowe RS-232, USB lub dedykowany port ethernetowy.
	

	13. 
	Zarządzanie urządzeniem musi być możliwe za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli oraz zdalnie przez telnet lub ssh przy użyciu zarówno protokołu IPv4 jak i IPv6.
	

	14. 
	Urządzenie umożliwia zapisanie aktualnej konfiguracji w postaci tekstowej (może być skompresowana jeśli istnieje niezależny, bezpłatny program do jej rozpakowania) w wewnętrznej pamięci nieulotnej oraz na urządzeniach zewnętrznych przy pomocy protokołu tftp, ftp lub scp. Istnieje możliwość modyfikowania konfiguracji poza urządzeniem i ponownego jej wczytania do urządzenia.
	

	15. 
	Przełącznik generuje logi dotyczące zdarzeń na nim zachodzących. Użytkownik ma dostęp do dokumentacji producenta urządzenia z wyjaśnieniami znaczenia poszczególnych wpisów w logach. Logi te są dostępne lokalnie na urządzeniu oraz przesyłane do innych urządzeń z użyciem protokołu syslog (przy użyciu protokołu ipv4 lub ipv6, zależnie od konfiguracji dokonanej przez użytkownika). Istnieje możliwość uszczegóławiania logów (tryb debug) dotyczących konkretnych usług (np. STP, 802.1x itp.)
	

	16. 
	Przełącznik umożliwia ustawienie  limitów pakietów akceptowanych na wskazanych portach w jednostce czasu (tzw. rate-limit). Przełącznik odrzuca pakiety przekraczające limit. Istnieje możliwość ustawiania limitów pakietów indywidualnie dla każdego interfejsu.
	

	17. 
	Przełącznik umożliwia ustawienie limitów pakietów typu broadcast oraz unknown unicast w jednostce czasu indywidualnie na każdym interfejsie. Przełącznik odrzuca pakiety przekraczające zadany limit.
	

	18. 
	Urządzenie umożliwia dynamiczne przyporządkowywanie komputerów do VLANu na podstawie adresu MAC (tzw. dynamic vlans lub MAC based vlans).
	

	19. 
	Urządzenie obsługuje Private VLANs (across switches).
	

	20. 
	Urządzenie obsługuje protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. 
	

	21. 
	Urządzenie udostępnia za pomocą protokołu SNMP i interfejsu CLI co najmniej 64 bitowe liczniki ramek i bajtów wysłanych i odebranych na poszczególnych portach. Ponadto istnieje możliwość obsługi liczników odebranych ramek zawierających błędy na poszczególnych interfejsach oraz liczniki ramek których nie udało się wysłać lub wystąpiły błędy podczas ich wysyłania. 
	

	22. 
	Dostępna jest funkcja kopiowania (mirroring) ruchu dla pakietów spełniających warunki określone w odpowiednim filtrze.
	

	23. 
	Urządzenie posiada możliwość diagnostyki kabla, TDR (Time Domain Reflectometer) na wszystkich portach 10/100/1000BASE-T.
	

	24. 
	Przełącznik umożliwia zdefiniowanie czasu po jakim będzie próbował aktywować porty wyłączone automatycznie ze względu na nieprawidłowości występujące w przyłączonych do nich częściach sieci (errdisable recovery).
	

	25. 
	Przełącznik posiada funkcjonalność netFlow lub równoważną (np. RFC3176 sFlow) umożliwiającą monitorowanie ruchu w warstwach 3 do 4 modelu OSI dla pakietów IPv4.
	

	26. 
	Przełącznik obsługuje protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, a także Multiple Spanning Tree (nie mniej niż 64 instancje MSTP) oraz VLAN Spanning Tree Protocol (lub równoważny) dla co najmniej 128 vlan-ów.
	

	27. 
	Przełącznik posiada możliwość wyłączenia Spanning Tree oraz filtrowania (ignorowania) ramek BPDU na wskazanych portach.
	

	28. 
	Przełącznik udostępnia informacje dla każdej instancji SPT, kiedy przyszedł ostatni pakiet TCN (Topology Change Notification) oraz liczniki pakietów TCN dla każdej instancji SPT lub informację z którego interfejsu przyszedł ostatni pakiet TCN.
	

	29. 
	Switch posiada opcję definiowania zapasowego portu dla portu podstawowego, tzn. tylko jeden z dwóch interfejsów jest aktywny w danej chwili (funkcjonalność cisco Flex Link lub juniper Redundant Trunk Group)
	

	30. 
	Przełącznik obsługuje protokół LLDP i LLDP-MED, w tym przydział numeru VLANu i klasy QOS dla telefonów VoIP.
	

	31. 
	Urządzenie posiada mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu może odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Urządzenie obsługuje sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek na port fizyczny, w tym możliwość zdefiniowania co najmniej jednej kolejki jako kolejki priorytetowej (strict priority) oraz co najmniej jedna kolejka umożliwia pracę w trybie shaping (wygładzania ruchu).
	

	32. 
	Urządzenie pozwala na konfigurowanie maksymalnej, rozgłaszanej w czasie autonegocjacji, prędkości portu w standardzie 10/100/1000BASE-T.
	

	33. 
	Przełącznik obsługuje IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie, autoryzowanych każdy indywidualnie. Przełącznik przypisuje ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu) zwracanych przez serwer RADIUS, dostępny zarówno przez ipv4 jak i ipv6. Istnieje możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik wspiera co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.
	

	34. 
	Przełącznik umożliwia określanie maksymalnej liczby adresów MAC dopuszczalnych na wskazanym porcie. Po przekroczeniu limitu dopuszczalnych adresów MAC pakiety z adresami źródłowymi MAC nie znajdującymi się w zbudowanej tablicy MAC będą ignorowane.
	

	35. 
	Przełącznik obsługuje protokół MVR (Multicast VLAN Registration).
	

	36. 
	Przełącznik obsługuje takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP Snooping (wraz z obsługą opcji 82), dla protokołu ipv4 i ich odpowiedniki w protokole ipv6, tzn. Negihbor Discover Inspection oraz filtruje Router Advertisements na niezaufanych portach.
	

	37. 
	Przełącznik posiada funkcjonalność IGMP (v2, v3) oraz MLD (v1 i v2) snooping i wysyła ramki multicastowe tylko do nasłuchujących klientów. Funkcjonalność ta nie zakłóca poprawnej pracy multicastów IPv6, w tym standardu Neighbor Discovery.
	

	38. 
	Przełączniki muszą posiadać możliwość łączenia w stos (virtual chassis), tak że 2 przełączniki są widoczne w sieci jako jedno urządzenie bez utraty wymaganych funkcjonalności. Jeśli do stackowania urządzenie nie używa standardowych portów dopuszcza się aby ta funkcjonalność była dostępna dopiero po dokupieniu opcjonalnego modułu stackującego – w takim przypadku przepustowość portów stackujących musi wynosić łącznie co najmniej 20 Gb/s w każdą stronę jednocześnie.
	

	39. 
	Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 1000 tras routingu unicast ipv4 oraz co najmniej 2000 pozycji ARP, 1000 tras multicast ipv4 (IGMP groups). Przełącznik potrafi pracować w trybie proxy ARP oraz wykonywać DHCP relay  na zadanych interfejsach.
	

	40. 
	Musi istnieć możliwość dokupienia licencji do obsługi protokołów IGMP, PIM oraz OSPFv2 na co najmniej 4 uplinkach.
	

	41. 
	Urządzenia muszą być nieużywane, fabrycznie nowe, tzn. nie starsze niż I półrocze 2014r. i nie przewidziane do wycofania z produkcji. Urządzenia muszą posiadać dożywotnią gwarancję producenta (tzn. co najmniej 5 lat od momentu ogłoszenia terminu zakończenia produkcji). Usługa pomocy musi być świadczona w języku polskim. Nowe wersje firmware muszą być ogólnodostępne lub Zamawiający musi mieć zapewniony dostęp do nowych wersji oprogramowania przez co najmniej 3 lata od podpisania protokołu odbioru.
	

	42. 
	Dopuszcza się aby wymagane standardy były obsługiwane w wersjach nowszych niż wymienione powyżej.
	


...................................................

                            …………………………………………………………..
         (miejscowość i data)                                                            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 
                                                                                                 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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