Labolatorium 624 Chemia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Remont laboratorium w pokoju 624 w budynku Chemii Duzej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.70*2.00*0.12 m3 0.17
RAZEM 0.17
3/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
0348-05
5.60*3.30-0.80*2.00 m?2 16.88
RAZEM 16.88
4 Demontaz i utylizacja starego stotu laboratoryjnego o konstrukcji stalowej - kpl.
analiza indy- |wym.4,00*2,50*0,80
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
9.00*5.60 m?2 50.40
RAZEM 50.40
6/KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy betonowych m2
0101-03
50.40 m?2 50.40
RAZEM 50.40
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.30*5.60 m2 1.68
3.00 m?2 3.00
RAZEM 4.68
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
0711-04 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.30*3.30*2 m2 1.98
5.00 m?2 5.00
RAZEM 6.98
9/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
0819-15
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
10{NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
11{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
50.40 m?2 50.40
RAZEM 50.40
12|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
50.40 m?2 50.40
RAZEM 50.40
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
1112-05 PCW - bud.o wysokosci 25.00 m-wyktadzina odprowadzajgca tadunki elek-
z.sz.2.11. |tryczne Tarkett Toro SC wywinieta na $ciany na wys. 8cm
50.40*1.15 m?2 57.96
RAZEM 57.96
14 Dostawa i montaz rolet zewnetrznych do istniejgcych okien m?2
analiza indy-
widualna
2.80*2.00*3 m?2 16.80
RAZEM 16.80
15|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
9.00*5.60 m?2 50.40
(9.00+5.60)*2*3.30 m?2 96.36
-1.00*2.00 m?2 -2.00
-2.80*2.00*3 m?2 -16.80
0.30*(2.80+2.00*2)*3 m?2 6.12
RAZEM 134.08
16|{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(9.00+5.60)*2*3.30 m?2 96.36
-1.00*2.00 m2 -2.00
-2.80*2.00*3 m?2 -16.80
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0.30%(2.80+2.00*2)*3 m?2 6.12
RAZEM 83.68

17|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
9.00*5.60 m2 50.40

RAZEM 50.40

18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 téw farba lateksowg

50.40 m2 50.40
RAZEM 50.40
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 $cian - farba lateksowa w kolorze pastelowym
131.24-35.08 m2 96.16
RAZEM 96.16
20 Dostawa i montaz zaluzji aluminiowych przeciwstonecznych m?2
analiza indy-
widualna
1.30*2.00*2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
21 Dostawa i montaz naktadek PCV na parapety lastrykowe m
analiza indy-
widualna
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
22 Dostawa i montaz opasi drzwiowej drewnianej malowanej na biato m?2
analiza indy-
widualna
6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00

23|/KNR 4-01 Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych lub okiennych - $lepych progéw m
0901-03 wyjetych ze $cian

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
24 Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki m3
analiza indy-
widualna
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
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