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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość

	
	1
	2
	3

	1.
	Buty profilaktyczne damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych i wkładkach korkowo – gumowych z pełnym profilem ortopedycznym. Wyściółka i perforowana cholewka  ze skóry naturalnej (niewydzielającej nieprzyjemnego zapachu), kolor: biały;  możliwość regulacji tęgości. Dodatkowy pasek na piętę. Dostępność rozmiarów 36-46.
	para
	180

	2.
	Półbuty  zawodowe model „A” (buty z niską cholewką)  kat 02 tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody,  z urzeźbioną i olejoodporną podeszwą w/g normy PN EN ISO 20347. Wierzch buta wykonany ze skóry naturalnej tłoczonej. Dostępność rozmiarów: 36-46.
	para
	100

	3.
	Półbuty  zawodowe model „A” (buty z niską cholewką) kat 03 tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, z podeszwą olejoodporną, urzeźbioną i odporną na przebicie w/g normy PN EN ISO 20347. Wierzch wykonany ze skóry naturalnej tłoczonej.  Dostępność rozmiarów: 36-46.
	para
	20

	4.
	Półbuty  ochronne model „A” (buty z niską cholewką)  kat P3 tj. zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody;  w/g normy  PN EN ISO 20346. Wierzch wykonany ze skóry naturalnej tłoczonej. Dostępność rozmiarów: 36-46.
	para
	20

	5.
	Półbuty  bezpieczne model „A”(buty z niską cholewką)   kat S3 tj . zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody, posiadające  właściwości elektroizolacyjne – klasa elektryczna 00, podeszwa  urzeźbiona  i odporna na przebicie w/g normy  PN EN ISO 20345,  PN EN 50321. Obuwie pokryte tkaniną nylonową. Dostępność rozmiarów: 39-48.
	para
	50

	6.
	Gumowce ochronne model C (buty z cholewką do połowy łydki) kat. P5 absorpcja energii w obszarze pięty, własności antyelektrostatyczne, z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów i kołnierzem uszczelniającym, podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie  wg  normy PN EN ISO 20346. Dostępność rozmiarów: 36-48.
	para
	15

	7.
	Gumowce bezpieczne  model C (buty z cholewką do połowy łydki)  kat. S5 absorpcja energii w obszarze pięty, własności antyelektrostatyczne, z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów;  podeszwa urzeźbiona i odporna na przebicie  wg normy  PN EN ISO 20345. Dostępność rozmiarów: 36-48.
	para
	40

	8.
	Gumowce   zawodowe, model C (buty z cholewką do połowy łydki)  kat. 05  absorpcja energii w obszarze pięty, własności antyelektrostatyczne, z olejoodporną  podeszwą, izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów,  podeszwa  urzeźbiona i odporna na przebicie wg  normy  PN EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów: 36-48.
	para
	50

	9.
	Trzewiki ochronne, model B (buty z cholewką powyżej kostki) kat P3,  tj . zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody,  z izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, podeszwa  urzeźbiona  i odporna na przebicie w/g. normy PN EN ISO 20346. Cholewka wykonana z naturalnej skóry bydlęcej. Dostępność rozmiarów: 36-48.
	para
	15

	10.
	Trzewiki zawodowe model B (buty z cholewką powyżej kostki)  kat.02, tj . zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, z urzeźbioną  i olejoodporną podeszwą, izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, przepuszczalność i absorpcja wody,   wg. normy PN EN ISO 20347. Dostępność rozmiarów 36-48.
	para
	70

	11.
	Trzewiki zawodowe model B (buty z cholewką powyżej kostki)   kat.03, tj . zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne,  z  olejoodporną podeszwą, izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, podeszwa  urzeźbiona i odporna na przebicie w/g. normy PN EN ISO 20347. Cholewka wykonana z naturalnej skóry bydlęcej. Dostępność rozmiarów: 36-48.
	para
	25

	12.
	Trzewiki bezpieczne model „B” (buty z cholewką powyżej kostki)    kat.S3 tj . zamknięty obszar pięty, absorpcja energii w obszarze pięty, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność i absorpcja wody, z  izolacją cieplną spodu oraz ociepleniem wierzchów, posiadające własności elektroizolacyjne- klasa elektryczna 00, podeszwa  urzeźbiona i odporna na przebicie w/g. normy PN EN ISO 203465 PN EN 50321. Dostępność rozmiarów: 42-48. Model Elektriker lub produkt równoważny.
	para
	40


1. Zamawiający wymaga (dla każdej z dwunastu pozycji Załącznika nr 2 do ogłoszenia) złożenia deklaracji zgodności WE potwierdzających, że dostarczane produkty odpowiadają wymaganiom opisanym w załączniku 2 do ogłoszenia wraz z kartami katalogowymi (dla każdej z 12 pozycji) potwierdzającymi spełnianie pozostałych wymogów Zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia). 
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych opisanym w załączniku nr 2 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia). Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (normy i wymagania dodatkowe), poprzez dołączenie do oferty kart katalogowych produktów równoważnych.
4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty umowy.
Dostawy jednostkowe będą realizowane partiami na podstawie jednostkowych zamówień składanych faxem lub e-mailem sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu max. 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiający zakupi niedostarczoną partię przedmiotu umowy u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciąży Wykonawcę chyba, że wydłużenie terminu nastąpi z uzasadnionych powodów, o których Zamawiający zostanie poinformowany.
5. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.

6. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
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