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HZYKIEROW

BUDOWHICTIA
. Zaswiadczenie
(‘\ o numaeze weryfikacyjnym:

LUB-461-76B-VD5 *

Pan Andrzej Rapa ¢ numerze ewidencyjaym LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania Mariafiska 27/8, 20-142 Lublia

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12.03 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstavey ¢ dnfa 18 wrzednia 2001 7, o podpisie elektronfczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elektraniczne] opatrzone bezplecznym padpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy vainege kwalifikowanego certyfikatu sy
rowmnowaine pod weglsdem skutkéw prawnych dok opatrzonym pedpisami wh scznymt.}

* Weryfitacks poprawnoéci danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzit zz pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadcrenta na
strania Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kantaktujac sie 2 blurem wiadciwe] Okregowej tzby InZynierdw
Budewnictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
: de pelnjenia samodzielnej funkeji fechniczne] w budownictwie

. Na podstawie arh 18 ush 5 1 ot 57 st 3 ustowy z dnle 24 paidziernika
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rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lufego 1975 .
W sprawle'sqmadzieln)}ch funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, pox. 46), .
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pasiado przygolowanie zawedewe do pelnienia somodzielne] funkei -

proieXtanta

w specjcdnoéc’:i' : konstrukeyino. = budowl anej

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiszan konstrukeyino-
budowlanych budynkdw oraz innych budewli, z wyigczeniem linii,
wgzidw i stacji kolejowych, drdg oraz ‘lotniskowych drdg star-
Jtowych 4 .manipulacyinych; mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracii wodnych, :

2/ do sﬁorz_adzania v budownictwie osdb 'fizycznycﬁ projektdw-v w -
- zakresle rozwizzan architektonicznych:

a/ budyikdw inwentarskich i1 gospodarczych, adaptacli projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandw zagospodarcwania dziaiki zwilazanych z realizacis
tych budynkdw, o

b/ budowli-nie bedacych budynkami,

3/ v budowniciwie osdb fizydznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiercwania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyinych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych. ) .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-876-JYD-27B *

Pan Tadeusz Malek o numerze ewidencyjnym LUB/B0/1402/01
adres zamieszkania ul. Doiynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdéw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci eywilnegj,
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

Wojciech Szewcayl, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Ckragowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

(2godnie a7t, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnewaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisam! wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawncici danych w niniejszym radwiadezeniv moina sprawdzit 1a pomocy numeru werylikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynlardw Budownittwa www.piib.org.gl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowe] lzby Iniynlerdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1.2.Projekt budowlano — wykonawezy termomodernizacji uwzgledniajacy elewacje
z zadaszeniem wejécia gtéwnego i stropodach oraz wykonanie instalacji odgromowej
budynku Wydziatu Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie opracowany przez EMB
s.c. we wrzesniu 2010roku.

1.3.Dokumentacja geotechniczna dla etapu realizacji zamdwienia docieplenia i remontu
koszy budynku biologii i biotechniki przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie opracowana
przez geologa mgr inz. Jana Steca w lipcu 2014r.

1.4.Projekt wykonawczy zabezpieczenia Scian wykopdw przy wykonywaniu prac
izolacyjnych $cian podziemia pod koszami okiennymi budynku biologicznego UMCS
w Lublinie opracowany przez mgr inz. Ireneusza Gomego w lipcu 2014roku.

1.5.0gledziny i pomiary koszy, uzgodnienia robocze z Inwestorem 1 Wykonawcg
potwierdzone notatks stuzbows spisang 26 sierpnia 2014 roku

2. Dane ogélne.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukeyjny remontu koszy okiennych
w budynku Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

Projekt obejmuje wykonanie ptyt dennych, zelbetowych koszy, podbicie Scian koszy, oraz
remont tych $cian. W ramach projektu opracowano rdéwniez technologie zabezpieczenia
wykopdw na czas prowadzenia robot.

3. Ompinia geotechniczna.

Na podstawie dokumentacji p. 1.3 stwierdza si¢ ze przedmiotowy budynek usytuowano

w skarpie lessowej o pierwotnym nachyleniu 12%. Poziom terenu waha sig od 188,50 na
poludniu do 195,00 na poinocy — réznica pozioméw wynosi 6,5m. Na podstawie wiercen

i materiatlow archiwalnych siwierdzono, ze pod warstwa nasypdw o grubosci 1-6m
stwierdza sic wystepowanie plejstoceniskich lesséw. Lessy w rejonie badah majg migzszos¢
okolo 13m. Ponizej zalegajg gezy 1 wapienie trzeciorz¢dowe, a glebiej margle i opoki kredy
gérej. Grunty nasypowe sa w stanie od luznego do zageszczonego. Poza niewielkimi
pustkami pod dnem koszy nie stwierdza si¢ kawern. Woda gruntowa w tym rejonie
wystepuje na gltebokosci okoto 23m ppt. tj. narzednej 172,0m npm.

Na podstawie sondowari stwierdzono, ze awaria polegajgca na wysypaniu si¢ gruntu do
klatki zabezpieczajgcej wykop, miata niewielki wplyw na statecznos$¢ skarp. Wystgpito
wysypanie sig gruntu bezposrednio za §ciang kosza. W odlegtosei 3,0m od $ciany nie
stwierdzono rozluZnienia gruntu. Przyczyna awarii bylo wystapienie przesuszenie gruntu
pod asfaltem, co spowodowato catkowity utrate spéjnodci przez te warstwy. W migjscu
awarii wystapily réwniez ptaty rozmoczonego wezesniejszymi opadami nasypu lessowego.
Warunki gruntowo wodne s3 w tym rejonie stosunkowo korzystne. Ograniczenie
giebokosei wykopdw pozwoli na zachowanie statecznodci zabezpieczanych skarp.

W dokumentacji geotechniczne] wydzielono nastepujgce warstwy gruntu:

Warstwa I — obejmuje nasypy budowlane wykonane najprawdopodobniej w sposéb
zamierzony jako luzne z piasku $redniego, pospdtki i gruzu, mato wilgotne, w stanie
Iuznym o 1=0,30.



Warstwa II — obejmuje nasypy niebudowlane wykonane z pyhu. Jest to nasyp matej
gruboéci, narazone na zmiany warunkéw atmosferyczaych przemarzanie i zawilgocenie.
Przy ukoénym uwarstwieniu do budynku nasyp ten jest silnie zawilgocony podczas gdy
gruboziamisty nasyp warstwy I jest suchy. Rozmakanie tego gruntu powoduje, Ze po 50
letniej konsolidacji obserwuje sig pustki gtebokosei 10 - 20cm pod koszami, miejscami
takze pod asfaltem. Parametry dla tego gruntu odpowiadaja lessowi o stopniu plastycznosei
1;=0,50.

Warstwa III — obejmuje nasypy budowlane wykonane z pytu. Sa to nasypy o duzej
grubosci, jednorodne, w stanie zageszezonym. Stan zageszezony mogly osiggnaé nie tylko
w wyniku zageszczania, ale réwniez konsolidacji. Parametry tego gruntu odpowiadaja
lessowi o stopniu plastycznosei [;=0,10.

Warstwa IV — obejmuje plejstoceniskie lessy, wyksztatcone w postaci pytu. Sg to grunty
mato wilgotne, w stanie pélzwartym o stopniu plastycznosci I1=0,00.

Ogdlnie stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne w podiozu budynku biologii sa
korzystne, obiekt nie jest zagrozony pod wzgledem geotechnicznym. W zasypce 2
kondygnacji-piwnic nie stwierdza sig-kawern: Po wykonaniu remontu przykanalikéw -
kanalizacji deszczowej, przykryciu koszy i remoncie nawierzchni asfaltowej przy koszach
woda opadowa przestanie nawilgaca¢ nasypy lessowe, co spowoduje zwigkszenie ich
statecznodel 1 zmniejszy parcie na $ciany koszy i budynku.

4, Opis stanu isinieiacego.

Kosze przylegte do budynku od strony péinocnej znajduja si¢ w zlym stanie technicznym.
Dna koszy stracity oparcie w gruncie podioza i prawie calkowicie wykruszyly si¢. Woda
opadowa przedostajgca sig z uszkodzonych przykanalikéw kanalizacji deszczowej, oraz

7 obnizen asfaltu obok koszy spowodowata zawilgocenie gruntéw podtoza i obnizenie ich
nosnosei. Sciany koszy wylewane z betonu sg w do$é dobrym stanie. W wielu miejscach
wystepuja poziome spekania bedgce najprgwdopodobniej wynikiem wylewania §cian

~w kilku etapach i nie powigzania betonu. Sciany sg nieréwne. Kosze nie zadaszone,

co powoduje przedostawanie si¢ wod opadowych do nich. Sciany nie wykazuja §ladéw
korozji biologicznej. Ogélnie beton znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

5. Opis projektowanych rozwigzan.

5.1.Zabezpieczenie wvkopow.

Remont koszy nalezy wylkonaé przez wykonanie plyty zelbetowej grubosei 25cm
posadowionej na warstwie ttucznia zageszczonego. Powyzej plyty nalezy wykonaé¢
podbicie istniejacych $cian koszy wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowej.

Dla zachowania bezpieczefistwa przy prowadzeniu rob6t nalezy je prowadzi¢ odcinkami
o dlugosei 1,20m przy czym jednoczeénie mozna wykonywac roboty na co szostym
odeinku.

Projektuje si¢ wykonanie obudowy $cian wykopu w postaci desek o grubosei 6em
zakladanych réwnoczesnie z usuwaniem ziemi. Deski nalezy podpierad o $ciany budynku
przy uzyciu shupkéw drewnianych 10x10cm rozpieranych o $ciang rozporami drewnianymi
10x10cm. Wyparcie uzyskiwa¢ przy uzyciu klinéw drewnianych zabijanych migdzy
rozpory, a deske pionows umieszczang na $cianie budynku. W trakeie prowadzenia robét
kontrolowaé zachowanie sig gruntu w wykopach. Teren robot zabezpieczaé przed
dostepem oséb nieuprawnionych — wykonaé ogrodzenie z oznaczeniami strefy



niebezpiecznej. Nie sktadowaé materiatéw budowlanych, oraz gruntu z wykopu
w sasiedztwie $cian koszy. Roboty wykonywaé w okresach suchych. Wykopy chronié
przez zalewaniem wodami opadowymi.

5.2.Wvkonanie podbicia Scian koszy.

Podbicie $cian nalezy wykonywaé odcinkami dtugodci 1,20m w zabezpieczonych
wykopach.

W pierwszym etapie nalezy wykonaé podsypke z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0+31,5mm zageszczang przy uzyciu sprzetu mechanicznego do stopnia zaggszezenia
I5=0,95. Grubo$é warstwy kruszywa wynosi 10cm. Po zageszezeniu nastapi konsolidacja
gruntéw na dnie wykopu.

Nastegpnie nalezy wykonaé plyte denng koszy o grubosei 25cm z betonu szczelnego B25
zbrojonego siatkg pretdw #12c020cm géra i dotem. Projektuje sig betonowanie fragmentu
dna o szerokodcei 1,10m z pozostawieniem odcinkéw zbrojenia o diugosei 10cm do
polaczenia ze zbrojeniem odcinka plyty sasiednie;j.

- Po-stwardnieniu betonu w ptycie nalezy wykonaé podbicie istnigjacych $cian koszy przy
uzyciu cegly ceramicznej pelnej klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10. Dla
zapewnienia kontaktu miedzy podbiciem a $ciang na styku zastosowaé zaprawe
ekspansywng.

Po wykonaniu rob6t j.w. nalezy przystgpi¢ do wykonania plyty Zzelbetowej i podbicia na
sgsiednim odcinku. Zbrojenie podtuzne plyt faczyé przez spawanie spoing pachwinows
dwustronng o grubosci Smim.

W trakcie prowadzenia prac kontrolowaé stan gruntu. Stopien zageszczenia podsypki
powinien kontrolowa¢ geolog.

Roboty j.w. nalezy kontynuowac az co podbicia wszystkich $cian koszy.

W trakcie wykonywania tych robét dokona¢ wymiany istniejacych przykanalikow
kanalizacji deszczowej od rur spustowych.

5.3.Remont Scian koszy.

Sciany koszy nalezy przywrécié do dobrego stanu technicznego i estetycznego.

W pierwszym etapie oczysci¢ Sciany z resztek farby, oraz zaprawy.

Nastepnie dokonaé reperacji szczelin powstatych w murze. Szezeliny zszywac przy uzyciu

pretow ze stali austenicznej o Srednicy 8mm wedhug przyjetego systemu (np. HELIFIX).
1. Wrycigé szezeliny prostopadie do istniejgcych peknieé w rozstawie ~30cm

o glebokosei 4cm. Dhugosé szezelin >1,0m.

Wyczyscié szezeliny przy uzyciu odkurzacza, spryskaé woda.

Do korica szezeliny wprowadzié zaprawe systemowa o grubosei ~10mm.

Wepchnaé pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej systemowej.

Wyréwnaé powierzchnie spoiny.

Zwilzac spoing co pewien czas.

Uzupeié¢ wypeknienie szczeliny zaprawg cementowg systemows.

Po dokonaniu reperacji peknie¢ w murach nalezy wykona¢ warstwe tynku wyréwnujgcego

wykonanego na starych murach, oraz na nowo wykonanych podbiciach z cegly.

Sciany pomalowaé wedtug projektu pierwotnego.

PN W

5.4.Wvykonanie nawierzchni w koszach.

Po wykonaniu Wszystkich ptyt dennych, oraz podbiciu $cian nalezy przystapi¢ do
wykonania nawierzchni w koszach.



Nawierzchnie wykonywaé z betonu drobnoziarnistego, wodoszezelnego Wé. Grubosé
warstwy wynosi 5+7cm. Beton zbroié siatka pretdw #6 co 12cm. Nawierzchnig uktadac na
warstwie docieplenia ze styroduru o grubosei 8cm. Zachowac spadki poprzeczne wg
rysuniu.

5.5.Pozostale roboty zwiazane z remontem koszy.

W zwiagzku z tym, ze grunt nasypowy przedostawat si¢ do wnetrza, oraz czesciowo osiadat
— powstaly obnizenia nawierzchni asfaltowej obok $cian koszy. Dla zapobiezenia
stagnowaniu wody przy koszach nalezy rozebra¢ nawierzchnie na osiadtych odeinkach.
Nastepnie wykona¢ podsypke z kruszywa 0+31,5mm zaggszczong i odtworzy¢
nawierzchnie asfaltows z zachowaniem niewielkiego przeciwspadku od Scian koszy.

W celu uniknigcia przedostawania sie wod opadowych do koszy nalezy wykonaé
zadaszenie w postaci lekkiej konstrukeji lukowej z lexanu wg projektu pierwotnego.

6. Materialy konstrukeyijne.

Beton 7 -1B25 wodoszezelny W6 na kruszywie diobnoziarmistym
Stal zbrojeniowa - A-TIIN (RB500W)
Cegla ceramiczna pelna -klasa 15
Zaprawa - cementowa marki 10 z dodatkiem plastyfikatora.

Materialy systemowe do napraw peknie¢ na bazie pretéw ze stali asteniczne;.

7. Wykonawstwo robot.

7.1. W trakcie prowadzenia rob6t kontrolowaé stan techniczny elementéw budynku
istniejacego, oraz zachowanie si¢ gruntu w wykopach. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukeji.

7.2. Wszelkie roboty prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Rapa.
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