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PRZEDMIAR
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1 Remont kosza przyokiennego - WBIB przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie
1'|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowana |m?2
d.1/1007-01 metoda tradycyjng - demontaz zadaszenia nad koszem
z.0.7.
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - kosze przyokienne dno koszy
analogia
0.90*2.90*0.15 m3 0.39
RAZEM 0.39
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [dno koszy ptyta m3
d.1/0212-03 zelbetowa gr. 20cm]
0.90*2.90*0.20 m3 0.52
RAZEM 0.52
3|KNR 4-01 Wykonanie wykopu na gteboko$¢ 0,5m ponizej spodu $ciany kosza - odcinka- |m3
d.1/0104-02 mi ok. 1,20m
3.20*1.20*0.50 m3 1.92
RAZEM 1.92
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - w  |m?2
d.1/0348-05 koszach pod oknami
3.20*1.00 m?2 3.20
RAZEM 3.20
5/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.1/0108-11
poz.1 m3 0.39
poz.3 m3 1.92
poz.4 * 0.12 m3 0.38
RAZEM 2.69
6/KNR 2-01 Zageszczenie wykop6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV + |m2
d.1/0236-02 dostawa materiatu - [ttuczen do 31,5 mm]
3.20*1.20 m?2 3.84
RAZEM 3.84
7/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1/0107-01 ko$¢ do 3 m
[3.20+1.20*2]*0.5 <wys.> m?2 2.80
RAZEM 2.80
8/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 nych o $r. 12 mm
ptyta 80.54*0.888 kg 71.52
wieniec [3.20+0.90*2]*2*0.888 kg 8.88
RAZEM 80.40
9/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-01 nych o ér. 6 mm
50.00*0.222 kg 11.10
RAZEM 11.10
11/KNR 4-01 Ptyta denna z betonu monolitycznego B-25 - betonowana odcinkami diugosci |ms3
d.1/0203-04 po 1,20m
3.20*1.20*0.25 m3 0.96
RAZEM 0.96
12|KNR 4-01 Podmurowanie scian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie- uwa-|ms3
d.1/0301-01 ga wykop ujety w poz.3, zasypanie nie wystepuje- inny spos6b prowadzenia
prac jest niemozliwy technologicznie
[3.20+0.90*2]*0.25*0.40 m3 0.50
RAZEM 0.50
13/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych w koszach na powierzchniach do5m2z  |m2
d.1/0726-06 betonu
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
14/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cemento- |m?2
d.1/0734-04 wych na $cianach - w koszach do 1,0cm - przyjeto 10% cato$ci
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
15/kalkulacja Zszycie szczelin w $cianach koszy przy uzyciu pretéw ze stali austenicznejo |m
d.1|wlasna Srednicy 8 mm wg przyjetego systemu w technologii HELIFIX w rozstawie ~
30cm - dtugosé pretow 1,0 mb w/g projektu
4 <szt./kosz> * 1 <kosz>* 1.0 m 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-styrodur gr. 5cm
3.20*1.20 m?2 3.84
RAZEM 3.84
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17|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych z transportem betonu zurawiem |m3
d.1/1918-07 lub taczkami
3.20*0.90*0.07 m3 0.20
RAZEM 0.20
18/KNR 2-02 J.w. lecz - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1/1106-07
3.20*0.90 m?2 2.88
RAZEM 2.88
19/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1/1914-04
3.20*0.90 m?2 2.88
RAZEM 2.88
20|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych po rozbiérce $cianki 1/2 cegly m2
d.1/0726-06 pod oknami w koszach o powierzchni do 5 m2
3.20*1.00 m?2 3.20
RAZEM 3.20
21|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegtly trudno dostepnych o powierzchni po- |m?2
d.1/0619-06 nad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
22|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne np. w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.1/0302-09 izolacji emulsja bitumiczng CP 41 przeciw wilgoci zawartej w gruncie - po-
analiza indy- |wierzchnie pionowe - pierwsza warstwa
widualna
3.20*1.00 m?2 3.20
RAZEM 3.20
23|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne np. w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.1/0304-04 izolacji przeciwwilgociowej w gruncie emulsja bitumiczng CP 44 na powierzch-
analogia ni pionowej
poz.22 m2 3.20
RAZEM 3.20
24|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych na istniejgcych koszach m2
d.1/0212-04
3.20*0.30 m?2 0.96
RAZEM 0.96
25|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcji betonowej z betonu monolitycznego wiei- |m3
d.1/0203-03 cy na wierzchu koszy B25
[3.20+0.90*2]*0.30*0.20 m3 0.30
RAZEM 0.30
26|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej - wierice na wierzchu koszy m2
d.1/0201-05
[3.20+0.90*2]*0.25*2 m?2 2.50
RAZEM 2.50
27|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne np. w systemie Ceresit. Docieple- |m2
d.1/0306-01 nie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo ( styrodur ¢
zielony gr. 10cm z frezowang powierzchnig)
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - war- |m?2
d.1/2601-05 stwa siatki -cokét
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
29|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy - pierwsza warstwa - coko6t m2
d.1/0118-01
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
30|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.1/0118-03 podtozu. Tynk mozaikowy ; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem sys- |m
d.1/0617-02 temowym-narozniki okienne
analogia
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
32 Demontaz i montaz krat okiennych spawanych m2
d.1l|analiza indy-
widualna
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
kalk. wtasna
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
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34/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- na koszach okiennych stal nie- |m
d.1/1209-01 rdzewna wys. 0,4m
analogia
3.20+1.20 m 4.40
RAZEM 4.40
35 Dostawa i montaz daszkéw ciggtych nad koszami okiennymi i klinatyzatorem - |m
d.1|kalk. wtasna |konstrukcja stalowa, wypetnienie poliweglan komorowy 16mm o spadku min.
5% gt. 1,30m
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
37/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
0.30*2.20 m?2 0.66
RAZEM 0.66
38 Dostawa i montaz balustrady przyschodowej ze stali nierdzewnej m
d.1|wycena indy-
widualna
3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
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