Oznaczenie sprawy: PUB/81(2)-2016/DOP-z



                                      Załącznik nr 2


FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA z dnia ....................

1. Ja/My, niżej podpisani  ..................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy : ...............................................................................................................................
(nazwa, adres, tel., fax., email)
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę wyrobów hutniczych do  UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PUB/81(2)-2016/DOP-z), składamy niniejszą ofertę.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem udostępnionym przez Zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do składania ofert.
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn miary
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	
	1.
	2.
	3.
	5.
	6.

	1
	Kątownik stalowy hutniczy (stal zwykła St3SX) w odcinkach długości 3mb o następujących wymiarach: 25 mm x 25 mm x 3 mm.


	mb
	18 

(6 odcinków)
	
	

	2
	Kątownik stalowy hutniczy (stal zwykła St3SX) w odcinkach długości 3mb o następujących wymiarach:30 mm x 30 mm x 3 mm.

	mb
	18 

(6 odcinków)
	
	

	3
	Płaskownik stalowy (stal zwykła St3SX) w odcinkach długości 3 mb o następujących wymiarach i ilościach: 25 mm x 5 mm.
	mb
	  6

 (2 odcinki)
	
	

	4
	Płaskownik stalowy (stal zwykła St3SX) w odcinkach długości 3 mb o następujących wymiarach i ilościach: 40 mm x 5 mm.
	mb
	  6

(2 odcinki)
	
	

	5
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 3 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	6
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 4 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	7
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 5 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	8
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 6 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	9
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 8 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	10
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 10 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	11
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 12 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	12
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 14 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	13
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 16 mm (2 odcinki)
	mb
	4 

(2 odcinki)
	
	

	14
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 20 mm (1 odcinek)
	mb
	2

(1 odcinek)
	
	

	15
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 25 mm (1 odcinek)
	mb
	2

(1 odcinek)
	
	

	16
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 30 mm (1 odcinek)
	mb
	2

(1 odcinek)
	
	

	17
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 35 mm (1 odcinek)
	mb
	2

(1 odcinek)
	
	

	18
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 2mb o średnicy ø 40 mm (1 odcinek)
	mb
	2

(1 odcinek)
	
	

	19
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 0,5mb o średnicy ø 50 mm (1 odcinek)
	mb
	0,5

(1 odcinek)
	
	

	20
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 0,5mb o średnicy ø 60 mm (1 odcinek)
	mb
	0,5

(1 odcinek)
	
	

	21
	Pręty ze stali kwasoodpornej 0H18N9T w odcinkach długości 0,5mb o średnicy ø 80 mm (1 odcinek)
	mb
	0,5

(1 odcinek)
	
	

	22
	Profile stalowe zamknięte (stal zwykła St3SX) o grubości ścianki do 2mm oraz odcinkach długości 3mb i następujących wymiarach i ilościach: 20mm x 20mm (6 odcinków)
	mb
	18

(6 odcinków)
	
	

	23
	Profile stalowe zamknięte (stal zwykła St3SX) o grubości ścianki do 2mm oraz odcinkach długości 3mb i następujących wymiarach i ilościach: 30mm x 20mm (6 odcinków)
	mb
	18

(6 odcinków)
	
	

	24
	Profile stalowe zamknięte (stal zwykła St3SX) o grubości ścianki do 2mm oraz odcinkach długości 3mb i następujących wymiarach i ilościach: 40mm x 20mm (6 odcinków)
	mb
	12

(4 odcinki)
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	


4. Informuję/my, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług w części: ....................................... 

5. Oświadczam/my, że oferowany przez nas towar jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

8. Udzielamy gwarancji producenta na przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia.
* Niepotrzebne skreślić.
………………………….




.…………………………………………………………

    (miejscowość i data)




(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej








do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

PAGE  

