Załącznik nr 1 do Zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Dostawa aparatu fotograficznego z akcesoriami 

dla Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie (PUB/10-2017/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,
a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	Aparat fotograficzny z akcesoriami
	Aparat:
- liczba efektywnych pikseli: minimum 20,2 mln.;

- typ matrycy: CMOS;

- rozmiar matrycy: minimum 24 x 36 mm;

- zoom optyczny: w zależności od obiektywu;

- ogniskowa (ekwiwalent dla 35 mm): w zależności od obiektywu;

- mnożnik ogniskowej: x 1;

- mocowanie: typu EF;

- jasność obiektywu: w zależności od obiektywu;

- zakres ustawiania ostrości: w zależności od obiektywu;

- rozmiar LCD: minimum 3 cale;

- wizjer;

- autofokus: minimum 11- punktowy;

- manualfocus MF: w zależności od obiektywu;

- tryby ekspozycji: auto, preselekcja przysłony, preselekcja migawki, manualny;

- czułość ISO: od ISO 100 do ISO 25600 (z możliwością rozszerzenia do L:50, H1:51200, H2:102400);
- zdjęcia seryjne: minimum 4,5 kl./sek.;
- filmowanie: full HD 1920 x 1080;

- dźwięk;

- format zapisu danych: minimum JPEG, RAW;

- pamięć: karty pamięci SD/SDHC/SDXC;

- rozdzielczość obrazu: maksimum 5472 x 3648;

- złącza: minimum USB 2.0, wyjście AV, mini HDMI C;

- zasilanie: LP-E6;

- waga: maksimum 800 g;

- wymiary: szer. maksimum 150 mm, wys. maksimum 115 mm, głęb. maksimum 75 mm;

	
	Obiektyw: 
- ogniskowa: minimum od 24-105 mm;

- kąt widzenia: minimum 74-19,2 °;

- przysłona: 4.0 f;

- minimalna wartość przysłony - szeroki kąt: 4.0;

- minimalna wartość przysłony - wąski kąt: 4.0;

- maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt: 22;
- maksymalna wartość przysłony - wąski kąt: 22;

- minimalna odległość ostrzenia AF/MF: 45 cm;

- stabilizacja;

- budowa; 18 elementów w 13 grupach;

- skala odwzorowania: 1:4.3;

- średnica filtra: 77 mm;

- waga: maksimum 700g;

- wymiary(śred. x dł.): maksimum 85 x 110 mm.

	
	Obiektyw do makro:
- ogniskowa: 100 mm;

- kąt widzenia: 13.5°;

- przysłona: 2.8 f;

- minimalna wartość przysłony - szeroki kąt: 2.8;

- minimalna wartość przysłony - wąski kąt: 2.8;

- maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt: 32;

- maksymalna wartość przysłony - wąski kąt: 32;

- minimalna odległość ostrzenia AF/MF: 30 cm;
- stabilizacja;

- skala odwzorowania: 1:1;

- dedykowana osłona przeciwsłoneczna;

- średnica filtra: 67 mm;

- waga: maksimum 650 mm;

- wymiary(śred. x dł.): maksimum 80 x 130 mm.

	
	Plecak na aparat:
- wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): maksimum 270 x 400 120 mm;

- materiał zewnętrzny: nieprzemakalny nylon + EVA;

- osobna komora na aparat w bezpiecznym zawieszeniu;

- osobna komora na obiektywy: na minimum 4 szt.

- kieszenie boczne;
- kieszeń przednia;

- kieszeń w klapie;

- regulowana przegroda;

- boczne uchwyty na statyw;

- uchwyt ręczny;

- zapięcie: zamek błyskawiczny;

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy na cały zestaw

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; 

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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