Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia








      Lublin, dnia  14.04.2017 r
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81/537 57 00  
fax  81/ 537 57 03
Zapytanie ofertowe nr 1118/2017/DOP-z
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.)
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	Listwa zasilająca, podświetlany włącznik,

kabel dł. 5 m, 5 gniazd,   

z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, 

dwa bezpieczniki (2x10A/250V)
Wentylator osiowy z gniazdem AC 230V, wymiary 120x120x38mm, przepływ powietrza min. 100m3/h, przewód zasilający min. 50 cm,  osłony wentylatora typu grill z tworzywa sztucznego
Drut kanthal D, nawinięty na szpulę, 

o średnicy 0,3 mm, min. 50 mb

Drut kanthal D, nawinięty na szpulę, 

o średnicy 0,6 mm, min. 50 mb

Drut kanthal D, nawinięty na szpulę, 

o średnicy 0,8 mm, min. 50 mb

Obudowa złącza D-Sub złącza 9-pinowego, DSC-309, czarna, zacisk kabla, aretowane wkręty mocujące całe złącze do gniazda  

Obudowa złącza D-Sub złącza 9-pinowego, DSC-309, szara, zacisk kabla, aretowane wkręty mocujące całe złącze do gniazda  

Złącze D-Sub proste, wyprowadzenia do lutowania, złącze żeńskie, ilość wtyków 9, powłoka styków 0,8 µm, złoto na 1,3 µm niklu, materiał izolatora poliester, obudowa ze stali cynowanej

Złącze D-Sub proste, wyprowadzenia do lutowania, złącze męskie, ilość wtyków 9, powłoka styków 0,8 µm, złoto na 1,3 µm niklu, materiał izolatora poliester, obudowa ze stali cynowanej

Obudowa złącza D-Sub złącza 15-pinowego, DSC-309, czarna, zacisk kabla, aretowane wkręty mocujące całe złącze do gniazda  

Obudowa złącza D-Sub złącza 15-pinowego, DSC-309, szara, zacisk kabla, aretowane wkręty mocujące całe złącze do gniazda  

Złącze D-Sub proste, wyprowadzenia do lutowania, złącze żeńskie, ilość wtyków 15, powłoka styków 0,8 µm, złoto na 1,3 µm niklu, materiał izolatora poliester, obudowa ze stali cynowanej

Złącze D-Sub proste, wyprowadzenia do lutowania, złącze męskie, ilość wtyków 9, powłoka styków 0,8 µm, złoto na 1,3 µm niklu, materiał izolatora poliester, obudowa ze stali cynowanej

Przewód okrągły, ilość żył 4, średnica żyły 0,5 mm, izolacja przewodów PP ( z kodem barwnym), płaszcz zewnętrzny PCW  
Przewód okrągły, ilość żył 6, średnica żyły 0,5 mm, izolacja przewodów PP ( z kodem barwnym), płaszcz zewnętrzny PCW  

Konwenter USB-RS232, ATC-810, złącze DB9 męskie dla RS-232, diody sygnalizacyjne transmisji danych
Konwenter USB-RS485, ATC-820, złącze DB9 męskie dla RS-485, diody sygnalizacyjne transmisji danych


	5 szt. 
3 szt. 

1 szt.

1 szt.

1 szt.

15 szt.

15 szt.

20 szt.

20 szt. 

10 szt.

10 szt.
10 szt.

10 szt.

10 mb

10 mb

3 szt. 

3 szt.

 
	
	
	


Ofertę prosimy przesłać w terminie: 
do dnia 25.04.2017 r.  (do godz. 12:00)
Termin realizacji dostawy:

              w ciągu 30 dni od daty wysłania zamówienia;
Warunki dostawy:

 
na koszt dostawcy (do miejsca wskazanego przez zamawiającego).
Termin płatności:

                            30 dni od daty otrzymania faktury.       
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl  lub pod numer faxu: (081) 537 57 03.
                                                                                                                                                  
___________________________________________________________________________________________________
Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za łączną kwotę:  ................................................ zł brutto 
dnia ................................





                             ……........................................

pieczątka i podpis Wykonawcy
