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OZNACZENIA:

- ELEMENTY DO DEMONTA U

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

N

REI240REI240 grzejnik do
prze o enia

WYTYCZNE REMONTOWE CI GU KOMUNIKACJNEGO - demonta

1 ciany komunikacji Demonta  ok adziny drewnianej wraz z elementami
podkonstrukcji oraz obudów grzejników

WYTYCZNE REMONTOWE CI GUKOMUNIKACYJNEGO - wyko

1 ciany komunikacji

G ad  gipsowa, malowanie farb
pigmentem odpornym na dzia

cieranie

2

3

Posadzka Trawertyn istniej cy poddany renowacji 297 m

Ok adzina z p ytek ceramicznych kolor Bia
+ listwa ozdobna kolor Czarny, 14.9x39.7

4
Sufit podwieszany Istniej cy do ponownego monta

2 Sufit podwieszany Istniej cy do ponownego monta

Obudowa kana u
oddymiaj cego

P yta gipsowo-kartonowa na konstrukcji no
metalowych

Wykonanie tynku w miejscach usuni
drewnianej i na cianach projektowanych

Projektowana
balustrada

3 Coko y Demonta  kamiennych coko

Uzupe nienie istniej cej posadzki 29,7 m

Sala wyk adowa (64os)
1.104
A: 48,66 m2

Sala wyk adowa (84os)
1.105
A: 65,77 m2

Klatka schodowa
1.106
A: 47,55 m2
trawertyn
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Tekst maszynowy
SALE WYKŁADOWE B3 I B4 - RYSUNEK POGLĄDOWY 
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