
załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 „Dostawa sprzętu audiowizualnego do jednostek UMCS w Lublinie” 
 (oznaczenie sprawy: PU/30-2017/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa projektora i ekranu z montażem

Projektor i ekran o parametrach nie gorszych niż:

	Projektor i ekran  z montażem
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
	PROJEKTOR

	
	Rozdzielczość natywna
	Minimum 1280 x 800 (WXGA)

	
	Kontrast
	· Minimum 15000:1

	
	Jasność
	Minimum 3000 ANSI lm

	
	Żywotność źródła światła
	Minimum 4 000h (tryb normalny)/minimum 5 000h (tryb ECO)/ minimum 10 000h (Dynamic ECO)

	
	Zoom/Focus
	1.1x/ręczny

	
	Wejścia 
	Minimum Composite, HDMI, S-Video, VGA (2x), audio mini jack 3.5 mm

	
	Wyjścia
	Minimum VGA (D-Sub15), audio mini jack 3.5 mm, port komunikacyjny RS232

	
	Wbudowany głośnik
	Minimum 2 W

	
	Waga
	Maksimum 2,5 kg

	
	EKRAN

	
	Typ
	Ekran projekcyjny, naścienny rozwijany elektrycznie

	
	Wymiary ekranu
	Minimum 200 cm x 200 cm

	
	Wymiary obrazu
	Minimum 195 cm x 120 cm

	
	Format obrazu
	16:10

	
	Czarne ramki 
	Minimum 2,5 cm

	
	Czarny TOP
	Minimum 70 cm

	
	Czarny dół
	Minimum 5 cm

	
	Inne
	Bezprzewodowe i przewodowe ścienne sterowanie w zestawie

	
	
	Płynna, cicha praca silnika tubowego

	
	
	Powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0

	
	Materiały pomocnicze
	Terminal przyłączeniowy modułowy zawierający zespolone moduły VGA, audio, HDMI.

Uchwyt sufitowy do projektora (długość wysięgnika 500-750 mm, maksymalne obciążenie 12 kg, możliwość obrotu o 360 stopni, przegub kulowy dający możliwość pochylenia projektora do 25 stopni w każdej płaszczyźnie, uchwyt umożliwiający montaż do pochyłego sufitu dzięki regulacji pochylenia przy suficie do 30 stopni, kable mogą być przeprowadzone wewnątrz uchwytu, uniwersalny adapter do mocowania projektora, maksymalny rozstaw otworów do mocowania projektora – 31 cm)

Okablowanie VGA, HDMI pomiędzy projektorem i terminalem minimum 15 m, okablowanie zasilające ok. 15 m, okablowanie audio ok. 15 m

	
	Zakres montażu
	- podwieszenie projektora na uchwycie sufitowym

- montaż ekranu projekcyjnego

- montaż terminala przyłączeniowego
- wykonanie zakończeń av przy terminalu

- przeprowadzenie torów sygnałowych w listwach naściennych

- podłączenie urządzeń do sieci zasilającej

- połączenie urządzeń

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące na całość

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

	
	Warunki serwisu
	Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; 

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury;

- okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


Część 2: dostawa ekranu 
Ekran o parametrach nie gorszych niż:

	Ekran
	Parametry/Funkcje
	Opis minimalnych wymagań

	
	Typ
	Elektryczny ekran projekcyjny 200 cm  x 200 cm

	
	Powierzchnia projekcyjna
	Minimum 194 x 194 cm

	
	Przekątna
	Minimum 274 cm/108"

	
	Format
	1:1

	
	Czarna ramka(lewo/prawo/dół)
	Maksimum 3 cm

	
	Czarny spadek (u góry)
	Maksimum 5 cm

	
	Wymiary obudowy (szer. x wys. x głęb.)
	· Maksimum 224 x 10 x 8 cm

	
	Waga 
	Maksimum 14 kg

	
	Moc 
	40 W

	
	Napięcie
	230V

	
	Częstotliwość
	50 Hz

	
	Do montażu na ścianach i sufitach

	
	Podłoże tkaniny
	Typ D - Dyfuzyjny

	
	Szeroki kąt widzenia 
	Minimum 100 stopni

	
	Czarny, nieprzezroczysty tył

	
	Współczynnik odbicia światła (Gain)
	1,2

	
	Klasyfikacja ogniowa 
	M1

	
	Możliwość dostosowywania do innych formatów obrazu: minimum 4:3, 16:9, 16:10, 21:9

	
	Obudowa 
	Kolor szaro-biały

	
	Cichy i płynny silnik ze stabilizacją

	
	W zestawie: ścienna skrzynka sterownicza, pilot bezprzewodowy na podczerwień, elementy mocujące do montażu na ścianie oraz skrócona instrukcja obsługi

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

	
	Warunki serwisu
	Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; 

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury;

- okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


Część 3: dostawa projektora - 4 szt.

Projektory o parametrach nie gorszych niż:

	Projektor  - 4 szt.
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
	Typ projektora
	Bezlampowy

	
	Technologia
	Laser&LED

	
	Rozdzielczość
	Minimum 1280 x 800 (WXGA)

	
	Jasność
	Minimum 3500 ANSI lm

	
	Kontrast 
	Minimum 20 000:1

	
	Żywotność źródła światła
	Minimum 20 000 h

	
	Zoom/Focus
	Minimum 1.5x

	
	Współczynnik odległości
	Minimum 1.32-1.93:1

	
	Szerokość obrazu (min. – maks.)
	0.89-7.62 m

	
	Przekątna
	Minimum 35 - 300"

	
	Wejścia video
	Minimum HDMI, VGA (D-Sub 15)

	
	Wejścia audio
	Minimum mini jack 3.5 mm

	
	Wyjścia audio
	Minimum  mini jack 3.5 mm

	
	Porty komunikacyjne
	Minimum micro-USB B (serwisowe), RS232

	
	Wymiary (wys. x szer. x głęb. )
	Maksimum 100 x 300 x 300 mm

	
	Wyposażenie standardowe
	· Instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot

	
	Funkcje
	Bezfiltrowy układ chłodzenia, korekcja Keystone (w pionie+/-30°)- korekcja efektu trapezowego, menu ekranowe w języku polskim, szybkie włączanie i wyłączanie

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy na projektor i minimum 60 miesięcy (do 10000 godzin) na źródło światła przy użytkowaniu do 12 godzin dziennie

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

	
	Warunki serwisu
	Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; 

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury;

- okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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