Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS” (PUB/119-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej 
	Wirówka laboratoryjna 
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Wirówka laboratoryjna do wirowania probówek typu Eppendorf, bez chłodzenia, z rotorem:
- pojemność rotora: minimum 12 probówek 1,5/2 ml , 2 x pasek probówek do PCR
- prędkość maksymalna: 12/100 x g (13/400 rpm)

- kompaktowa obudowa

- czas rozpędzania i hamowania: maksimum 13 sek.

- wyświetlacz cyfrowy czasu i prędkości

- metalowe gniazdo rotora

- osobny przycisk do szybkiego wirowania

- automatyczne otwieranie pokrywy na zakończenie wirowania 

- zegar: minimum 0-30 minut

- wirnik musi nadawać się do sterylizacji przy temp. 121°C przez 20 minut

- wirnik i pokrywa odporne na działanie związków chemicznych

- wymiary maksymalne: szer. 230 mm x gł. 240 mm x wys. 120 mm 

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 2: dostawa mieszadła magnetycznego z sondą temperatury
	Mieszadło magnetyczne 

z sondą temperatury
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mieszadło magnetyczne z sondą temperatury:

- obroty regulowane: minimum od 100 – 1600 obr./min.

- płynna regulacja mocy grzania: minimum od 20-180 W

- stabilizacja temperatury mieszanej cieczy: minimum od 20 - 99°C

- dokładność stabilizacji (w zależności od masy cieczy): ±1-3°C

- średnica płyty grzejnej: minimum 150 mm

- maksymalna temperatura płyty: minimum 340°C

- maksymalna objętość cieczy: 4 litry

- wymiary: maksymalne: 200 x 200 x 150 mm

- masa: maksimum 4 kg

- statyw: 400 mm

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 3: dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem: 
- obudowa ze stopu aluminium pokryta hartowanym szkłem , odpornym na uszkodzenia oraz związki chemiczne

- musi posiadać możliwość zablokowania ustawionej temperatury

- musi posiadać możliwość automatycznego ponownego uruchomienia z zapamiętanymi ustawieniami

- minimum dwa tryby osiągania zadanej temperatury

- musi posiadać możliwość bezpłatnego uaktualniania oprogramowania

- liczba pozycji mieszania : minimum 1
- maksymalna objętość mieszania (H2O): 20 litrów

- moc silnika: minimum 9 W

- kierunek kręcenia się mieszadełka: prawo/lewo

- wyświetlacz LCD prędkości ustawionej wartości  i rzeczywistej wartości 

- pokrętło kontroli szybkości

- zakres szybkości: minimum od 50 do 1500 rpm

- dokładność ustawienia szybkości: maksimum 10 rpm

- moc grzewcza: minimum 600 W

- wyświetlacz LCD temperatury ustawionej wartości  i rzeczywistej wartości
- jednostka temperatury: °C/K

- zakres temperaturowy mieszadła: minimum od temperatury pokojowej + nagrzewanie się mieszadła do 310°C

- maksymalny zakres temperaturowy: 310°C
- szybkość grzania mieszadła (K/min.): minimum 7

- rozdzielczość ustawienia temperatury płyty grzejnej: 1 K

- musi posiadać możliwość ustawienia temperatury bezpieczeństwa

- materiał płyty grzejnej: aluminium

- wymiary płyty grzejnej: średnica od 130 do 140 mm

- automatyczny obrót wsteczny

- pomiar tendu lepkości

- wbudowany timer

- wymiary (WxHxD): maksimum 160 x 90 x 270

- waga: maksimum 2,5 kg

- w komplecie czujnik temperatury typu PT 1000

	
	Gwarancja: minimum 60 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 4: dostawa wagi analitycznej

	Waga analityczna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Waga analityczna o następujących parametrach:

- obciążenie powyżej 150 g

- dokładność odczytu: nie więcej niż 0,1 mg

- panel dotykowy

- szalka ze stali nierdzewnej

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 5: dostawa zasilaczy laboratoryjnych – 2 szt.
	Zasilacze laboratoryjne  - 2 szt.
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Zasilacz laboratoryjny 30V/5A – 2 szt.

- płynna regulacja napięcia wyjściowego w zakresie od 0 V do 30V

- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie od 0 A do 5A

- praca w trybie CV (Constant Voltage) – stałego napięcia wyjściowego

- praca w trybie CC (Constant Current) – stałego prądu obciążenia

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu wyjściowego na wyświetlaczu cyfrowym

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się)

- napięcie zasilania: 230V/50 Hz (sieciowe)

- wbudowany wyświetlacz cyfrowy (woltomierz: wyświetlacz 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V; amperomierz: wyświetlacz 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A)

- regulacja: zgrubna i dokładna napięcia oraz prądu

- stabilność  napięciowa: ≤0,01% + 2 mV

- stabilność prądowa: ≤0,2% + 3 mA

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 6: dostawa zasilacza laboratoryjnego
	Zasilacz laboratoryjny 
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Zasilacz laboratoryjny 60V/10A 

- płynna regulacja napięcia wyjściowego w zakresie od 0V do 60 V

- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: od 0A do 10A

- praca w trybie CV (Constant Voltage) – stałego napięcia wyjściowego

- praca w trybie CC (Constant Current) – stałego prądu obciążenia

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu wyjściowego na wyświetlaczu cyfrowym

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przy zwarciu automatycznie wyłącza się)

- chłodzenie aktywne za pomocą wbudowanego wentylatora

- napięcie zasilania: 230 V/50 Hz (sieciowe)

- wbudowany wyświetlacz cyfrowy (dokładność odczytu: 0,1V, 0,01A)

- regulacja: zgrubna i dokładna napięcia oraz prądu

- stabilność napięciowa: ≤0,01% + 3 mV

- stabilność obciążeniowa: 0,01% + 5 mV ((=5A), 0,01% + 10 mV (( 5A)

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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