Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS” (PUB/126-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
część 1: dostawa mieszadła magnetycznego – 2 szt.
	Mieszadło magnetyczne  - 2 szt.

	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mieszadło magnetyczne z funkcja grzania z kompletnym oprzyrządowaniem zapewniającym pomiar i kontrole temperatury mieszanego medium – 2 szt.
- liczba stanowisk mieszania: minimum jedno

- kierunek obrotów mieszania: możliwość zmiany kierunków (prawo/lewo)

- wyświetlacz LCD

- funkcje wyświetlane: minimum prędkość nastawy mieszania, rzeczywista prędkość mieszania, temperatura nastawy, rzeczywista wartość temperatury

- kontrola szybkości mieszania oraz temperatury za pomocą pokrętła
- szybkość nastawy mieszania: minimum od 50 do 1500 rpm

- dokładność nastawy szybkości mieszania: minimum 10 rpm

- moc grzewcza: minimum 600 W

- jednostka temperatury: możliwość konfiguracji °C/K

- maksymalny zakres kontroli temperatury: minimum 305°C

- dokładność nastawy temperatury płyty grzejnej: minimum 1°C

- regulacja temperatury: regulacja temperatury w oparciu o parametry PID

- możliwość ustawienia temperatury bezpieczeństwa

- możliwość automatycznego, ponownego uruchomienia urządzenia z zapamiętanymi ustawieniami

- możliwość pomiaru trendu lepkości

- funkcja minutnika

- materiał płyty grzejnej: stop aluminium lub kompatybilny

- kształt i wymiar płyty grzejnej: okrągły/minimum 13 mm średnicy

- czujnik temperatury: PT 1000 lub kompatybilny

- pionowy pręt podtrzymujący: kompatybilny z urządzeniem

- klamra zaciskowa: kompatybilna z urządzeniem

- pręt z uchwytem na czujnik temperatury: kompatybilny z urządzeniem

- pokrycie urządzenia: zapewniające odporność chemiczną, mechaniczną i termiczną np. hartowane szkło lub podobne

- bezpłatne uaktualnienie oprogramowania urządzenia

- wejście RS 232 lub USB umożliwiające komunikację z urządzeniem

- napięcie zasilania: 230V

	
	Gwarancja: minimum 60 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 2: dostawa urządzenia do pomiaru gęstości optycznej

	Urządzenie do pomiaru gęstości optycznej
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Urządzenie do pomiaru gęstości optycznej:

- pomiar w probówkach o średnicy 14-16 mm, w skali gęstości optycznej OD, 

- możliwość pomiaru w kuwetach (opcja dodatkowa)

- pomiar długości fali: minimum od 590 do 610 nm

- zasięg: gęstości optycznej, OD – 0.3 do 1.99 Absorbancji
- wyświetlacz LCD

- zewnętrzny zasilacz (110 do 220 V, 50/60 Hz, 20VA) lub wewnętrzny akumulator NiMH

- wymiary: maksimum 180 x 150 x 60 mm

- waga: maksimum 1 kg

- obudowa bez ruchomych części

- praca bez konieczności ponownej kalibracji

- mobilność, idealne do użytkowania w szafkach inkubacyjnych i warunkach beztlenowych

- wyjście danych przez interfejs RS232 lub USB

- wbudowana pamięć do przechowywania danych: minimum 99 pomiarów

- małe zapotrzebowanie objętościowe: 200 (l lub 100 (l

- pomiar: maksimum 3 sek.

	
	Gwarancja: minimum 12  miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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