Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa laboratoryjnej zgrzewarki do światłowodów ” (PUB/134-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany lub odnowiony nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Laboratoryjna zgrzewarka do światłowodów – 1 szt.
	Laboratoryjna zgrzewarka do światłowodów  – 1szt.
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Zgrzewarka do światłowodów kwarcowych, w tym domieszkowanych erbem.

- szacowanie tłumienia metodą analizy gorącego obrazu

- programy do zgrzewania standardowych włókien SM i MM zapewniające tłumienie spawu nie gorsze niż 0,02 dB

- programy do zgrzewania włókien domieszkowanych erbem z włóknami standardowymi, oraz włókien z przesuniętą dyspersją

- program do zgrzewania włókien o istotnie różnych średnicach pola modu, umożliwiający dopasowanie średnic modu z wykorzystaniem dyfuzji domieszek pomiędzy rdzeniem a płaszczem 

- program umożliwiający centrowanie włókien z wykorzystaniem źródła światła i miernika mocy

- program umożliwiający wykonanie tłumika o zadanej tłumienności

- program do produkcji soczewek i cieniowania włókien

- możliwość kopiowania i edycji własnych programów zgrzewania

- możliwość modyfikacji i podawania konkretnych wartości prądu łuku elektrycznego

- możliwość spawania włókien z pokryciem węglowym

- możliwość precyzyjnego szacowania tłumienia spawów z wykorzystaniem teorii sprzęgania modów

- wyjście analogowe umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora

- port RS232 


- w trybie automatycznym możliwość zgrzewania włókien o średnicy płaszcza w zakresie 270-300 mikrometrów
- w trybie ręcznym możliwość zgrzewania włókien o średnicy płaszcza w zakresie 300-400 mikrometrów
- zasilanie: 90-260V / 50-60Hz

- zakres temperatur pracy nie gorszy niż od 0 do +40 stopni Celsjusza
- wyświetlacz LCD o przekątnej 3”

	
	Gwarancja: minimum 6 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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