Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Instytutu Fizyki UMCS” (PUB/136-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
część 1: dostawa układu pompującego z elementami wymiennej komórki efuzyjnej

	Układ pompujący z elementami wymiennej komórki efuzyjnej


	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Układ pompujący z elementami komórki efuzyjnej:

1. Stanowisko pompowe składające się z:

a) pompy turbomolekularnej:

- kołnierz wlotowy DN 63 CF

- prędkość pompowania dla azotu co najmniej 65 l/s

- ciśnienie końcowe co najmniej 5 x 10-10 mbar w zaoferowanym zestawie

- wyposażona w siatkę ochronną na wlocie pompy

b) pompy wstępnej:

- typu scroll o wydajności co najmniej 5,4 m3/h

- osiągającej próżnię końcową nie gorszą niż 4,0 x 10-2 mbar

- musi wytwarzać ciśnienie umożliwiające prace pompy turbo

c) kontrolera pompy turbomolekularnej kompatybilnego z zaoferowanym zestawem

d) niezbędnej armatury próżniowej i zasilania do prawidłowej pracy zestawu

2. Zawór bramowy ręczny:

- kołnierze mocowania DN 35 CF z otworami gwintowanymi M6

- zakres pracy od ciśnienia atmosferycznego do 10-11 mbar

- wygrzewalny do 200°C

3. Zawór kątowy:

- kołnierze mocowania DN 35 CF

- z uszczelnieniem wewnętrznym wykonanym z miedzi (grzybek miedziany) – metoda domykania zaworu typu ConFlat

- możliwość pracy z ekstremalnie wysoką próżnią

- wygrzewalny do 300°C

4. Manipulator liniowy:

- dwustronne kołnierze DN 38 CF z otworami gwintowanymi M6

- ręczny przesuw liniowy 100 mm

- otwór przelotowy 38 mm

- wygrzewalny do 250°C

- temperatura pracy od -20°C do +150°C

5. Mieszek próżniowy cienkościenny o długości 1 m zakończony kołnierzami DN 35 CF

6. Redukcja płaska DN 63 CF – DN 35 CF (otwory do DN 35 CF z gwintem metrycznym M6)

7. Redukcja DN 63 CF – DN 35 CF z rurą stożkową

8. Zestaw do pomiaru ciśnienia składający się z :

a) Głowicy pomiarowej:

- umożliwiającej pomiar ciśnienia w zakresie od 1 x 10-3 do 2 x 10-11 mbar

- wyposażonej w podwójną katodę irydową pokrytą tlenkiem itru lub torem

- mocowaną na kołnierzu DN 35 CF

b) kontrolera głowicy:

- kompatybilnego z głowicą pomiarową z poprzedniego punktu

c) kabla połączeniowego głowicę pomiarową z kontrolerem o długości co najmniej 5 m, wygrzewalnego do 250°C

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 2: dostawa zestawu elementów próżniowego układu wygrzewania kasety STM
	Zestaw elementów próżniowego układu wygrzewania kasety STM
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Zestaw elementów próżniowego układu wygrzewania kasety STM: 

1. Manipulator liniowy – 1 szt.

- dwustronne kołnierze DN 38 CF z otworami gwintowanymi M6

- ręczny przesuw liniowy 50 mm

- otwór przelotowy 38 mm

- wygrzewalny do temperatury 250°C

- temperatura pracy od -20°C do +150°C

2. Manipulator pochylny CF – 2 szt.

- dwustronne kołnierze DN 38 CF z otworami przelotowymi
- mieszek z otworem przelotowym  38 mm

- regulacja przesuwu osiowego +/- 5 mm

- regulacja pochylenia +/- 3°

- długość w środkowym położeniu nie większa niż 60 mm

- wygrzewalny do temperatury 250°C

3. Redukcja DN 63 CF – DN 35 CF z rurą stożkową (kołnierz DN 35 CF obrotowy) – 1 szt.

4. Redukcja płaska DN 35 CF – DN 16 CF (otwory do kołnierza DN 16 CF gwintowane M4) – 2 szt.

5. Rura z kołnierzem obrotowym DN 16 CF – 1 szt.

6. Przepust prądowy cztero-pinowy (15 A/5 kV) na kołnierzu DN 16 CF – 1 szt.

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 3: dostawa próżniowych minimanipulatorów
	Próżniowe minimanipulatory - 4 szt.
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Próżniowe minimanipulatory obrotowe, ręczne – 4 szt.:
- kołnierz mocowania DN 16 CF

- obrót realizowany ręcznie przez pokrętło ze skalą

- rozdzielczość kątowa 5°

- wygrzewalny do temperatury 200°C

- temperatura pracy od -20°C do +150°C

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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