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Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla CENTRUM ECOTECH-COMPLEX” 
(PUB/01-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.


część 1: dostawa termocyklera
	Termocykler
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Termocykler gradientowy:
- z 2 x 48-dolkowym uniwersalnym, niezależnym blokiem gradientowym i standardowymi pokrywami dla 48 x 0,2 ml lub 24 x 0,5 ml probówek z płaskim wieczkiem;
- płyta termiczna z elementami Peltiera
- szybka kontrola zmian temperatury do maksimum 5°C/s
- czuły wyświetlacz TFT (minimum 800 x 480 px, 16:9) i intuicyjny ekran poleceń
[bookmark: _GoBack]- kontrola danych: minimum 4 x USB (minimum 1 x USB typu Ristretto), minimum 1 x Ethernet (zgodny z minimum Windows, Linux), zdalne sterowanie i monitorowanie instrumentów za pomocą oprogramowania PC, sygnały dźwiękowe MP3
- wymagane oprogramowanie PC do zdalnego sterowania i monitoringu instrumentów, wraz z możliwością kontroli protokołów PCR poprzez PC
- temperatura każdego z 8 dołków musi być  kontrolowana indywidualnie, wybór pomiędzy dokładnym gradientem liniowym (odpowiedni do optymalizacji PCR) lub niezależną kontrolą poszczególnych linii (odpowiedni do stosowania z różnymi parami primerów/starterów w tej samej reakcji)
- narzędzia systemowe przy użyciu przycisku
- programowanie graficzne lub tabelaryczne  (ogólny program szybkości grzania, chłodzenia; kontrola gradientu; kontrola probówek; tryb emulacji; pomoc online; funkcja szybkiego startu oraz auto-restart po zaniku zasilania)
- dokładność sterowania: maksimum +/- 0,1 °C
- zakres termostatowania bloku: +/- 0,2°C dla 72°C
- programowanie: nieograniczona liczba programów poprzez siec PC lub pamięci USB; pamięć wewnętrzna na  minimum 500 000 typowych protokołów PCR
- zakres temperatury: minimum +4°C do 105°C
- temperatura pokrywy: minimum +40°C do 120°C
- zakres termostatowania gradientu: minimum od +35°C do 105°C

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.




część 2: dostawa termomiksera z wyposażeniem
	Termomikser 
z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Termomikser z wyposażeniem:
- możliwość zapisu do minimum 20 zdefiniowanych przez Użytkownika programów
- ogrzewanie, chłodzenie i tryby czasowe mogą być ustawione jako programy
- przyciski muszą zapewniać szybki i prosty dostęp do najczęściej używanych parametrów mieszania/temperatury
- urządzenie pozostaje stabilne nawet przy maksymalnej prędkości mieszania
- wymagane dostarczenie wyposażenia: 
· blok  na 24 probówki 1,5 ml
· blok  na 96-dołkowe płytki PCR 
· pokrywa antykondensacyjna





- zakres prędkości mieszania: minimum od 300  do 3000 obr. /min.
- amplituda: 3 mm
- dokładność inkubacji: +/- 0,5°C od 20 i 45° (na wszystkich pozycjach dla wszystkich bloków)
- zakres regulacji temperatury: od 15°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C
- zakres nastawny temperatury: minimum od 1°C do 100°C
- szybkość grzania: maksimum 6°C/min.
- prędkość chłodzenia: minimum 2,5 °C/min. 
- czasomierz: minimum od 15 s do 99,30 h lub funkcja ciągła
- interfejs: USB
- zasilanie sieciowe: 220-240 V 
- moc: minimum 200 W
- wymiary (szer. wys. gł.): maksimum 210 x 310 x 140 mm
- waga: maksimum 7 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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część 3: dostawa autoklawu z wyposażeniem
	Autoklaw z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Autoklaw:
- pojemność całkowita: 22-25 l
- komora pozioma ze stali nierdzewnej
- wymiary komory: średnica minimum 250 mm, głębokość minimum 430 mm
- programator z wyświetlaczem temperatury i ciśnienia, rodzaju cyklu sterylizacji i graficznym wyświetlaczem statusu cyklu (postępu cyklu)
- minimum 5 cykli sterylizacji
- czas cyklu: maksimum 20 minut
- ciśnienie użytkowe minimum 2,0 bary
- sterylizacja w temperaturach minimum: 121oC i 134oC
- potrójna próżnia frakcyjna z funkcją suszenia
- wymienny filtr sterylnego powietrza
- drzwi z zamkiem elektromagnetycznym – otwieranie przy pomocy osobnego przycisku na klawiaturze urządzenia
- wyposażenie: drukarka termiczna do wydruku raportów, stelaż z sześcioma półkami drucianymi, zbiornik na zużytą wodę
- wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): maksimum 50 x 60 x 40 cm 
- maksymalne zużycie wody: 
· ≤ 600-700 ml / cykl dla cykli próżniowych
· ≤ 450-500 ml / cykl dla cykli bez użycia próżni
- zasilanie 230V/50Hz/2.2kW
- maksymalny pobór mocy:   maksimum 1.5 kWh

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące  

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika oraz montaż, instalację i szkolenie personelu.

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.







Część 4: dostawa inkubatora z wyposażeniem
	Inkubator 
z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Inkubator z wytrząsaniem:
- system kontroli temperatury
- konwekcja mechaniczna utrzymująca stabilne środowisko temperaturowe 
- izolowane drzwi z podwójnie oszklonym panelem obserwacyjnym, otwierające się do prawie 180° dla łatwego dostępu
- wyświetlacz cyfrowy
- konstrukcja umożliwiająca zestawianie inkubatorów 
- wymagane dostarczenie platformy do wytrząsania kolb 
- typ ruchu: po orbicie
- zakres temperatury: minimum od temperatury +5°c powyżej temperatury otoczenia do 80°C (z regulacją co 0,1°C)
- stabilność temperatury: +/- 0,25°C
- amplituda: 19 mm
- zakres prędkości: minimum od 20 do 300 obr./min.
- dokładność temperatury w 37°C: +/- 0,1°C
- wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): minimum 440×390×400 mm
- wymiary  (szer. x gł. x wys.): maksimum 580×550×640 mm
- waga: maksimum 65 kg
- czasomierz: minimum od 0 do  99 min. lub praca ciągła
- rozkład temperatury: +/- 0,25 °C

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.



część 5: dostawa wirówki z wyposażeniem
	Wirówka 
z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Wirówka  z wirnikiem wychylnym, okrągłymi pojemnikami i adapterami 15 ml/50 ml probówki stożkowe
- wyświetlacz LCD,
- prędkość obrotowa: minimum od 100 do 4400 obr./min.
- automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy
- funkcja powolnego rozruchu i hamowania
- komora wirnika za stali nierdzewnej
- maksymalna pojemność: 4 x 90 ml
- prędkość maksymalna: 3000xg
- temperatura: minimum -9°C do +40°C
- przyspieszenie/hamowanie: maksimum 25/25 s
- poziom hałasu: maksimum 45 dB
- zużycie energii: maksimum 380 W
- wymiary (szer. x gł. wys.): maksimum 380 x 580 x 260 mm
- waga: maksimum 36 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.



[image: ]
Projekt  realizowany w ramach programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[image: ]
image1.tiff
/NZN, XANTHOPHYLLS
\(l‘\\/ in the Retina of the Eye





image2.tiff
>’ 4 Fundusze -

Europejskie ‘ FNP ’ Fundacja na rzecz .

Inteligentny Rozwdj Nauki Polskiej

JJUMCS it

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKEODOWSKIE) Rozwoju Regionalnego

*

Projekt realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspdtfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.




image3.jpg
> 4 Fundusze j . Unia Europejska
Europejskie ‘ F N P Fundacja na rzecz Europejski Fundusz

Inteligentny Rozwoj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego




