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Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla CENTRUM ECOTECH-COMPLEX” 
(PUB/03-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
część 1: dostawa mieszadła magnetycznego
	Mieszadło magnetyczne
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Mieszadło magnetyczne:
- obudowa odporna chemicznie i mechanicznie
- elektroniczna kontrola prędkości
- nie nagrzewa się nawet przy kilkudniowej ciągłej pracy 
- objętość próbek do 5 litrów
- biała powierzchnia mieszadła do wizualizacji cząstek  i zmian barwy
- prędkość do 1100 obr. /min.
- moc: maksimum 1 W
- waga: maksimum 0,5 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.



część 2: dostawa pehametru z wyposażeniem
	Pehametr 
z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	[bookmark: _GoBack]Pehametr z wyposażeniem – miernikiem ze statywem, elektrodą BlueLine 19 pH lub równoważną i buforami kalibracyjnymi w ampułkach:
- zakres pomiaru pH: 0-14
- rozdzielczość pomiaru pH: 0,01 lub lepsza
- dokładność pH: +/- 0,01 (+/- 2pH) lub lepsza
- kalibracja pH: 2-punktowa (automatyczna)
- zakres pomiaru mV: minimum +/- 1999
- rozdzielczość pomiaru mV: 1 lub lepsza
- dokładność mV: +/- 0,3
- ISE: minimum 0-30000 ppm
- zakres temperatury: minimum od -10°C do +100°C
- rozdzielczość temperatury pomiaru: 0,1°C lub lepsza
- dokładność temperatury: +/- 0,1 (0-100°C)
- kompensacja temperatury: automatyczna z Pt100
- pamięć: minimum 4000
- wyświetlacz: graficzny LCD, minimum 128 x 64 pixel
- gniazdo elektrody: BNC,  2x banana (4 mm)
- wyjścia: minimum USB
- wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.): 150 x 60 x 200 mm
- waga: maksimum 0,8 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.






























część 3: dostawa wstrząsarki

	Wstrząsarka
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Wstrząsarka (typu minivortex):
- musi mieć możliwość zastosowania w temperaturze od minimum 4°C do 40°C (maks. 85% wilgotności względnej, bez kondensacji), w inkubatorze, inkubatorze CO lub chłodni
- niska prędkość rozruchu w celu delikatnego wytrząsania
- typ: analogowy
- typ ruchu: orbitalny
- amplituda: minimum 4,9 mm
- zakres prędkości: minimum od 300 do 2500 obr./min.
- moc: 150 W
- wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.): 120 x 180 x 140 mm
- waga: maksimum 4,5 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące  

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.




Część 4: dostawa wirówki z wyposażeniem

	Wirówka z wyposażeniem
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Wirówka (mikrowirówka) z wyposażeniem:
- stała prędkość wirowania 6000 min-1/2000 x g
- szybka wymiana rotora bez użycia dodatkowych narzędzi
- przycisk na przednim panelu powodujący zatrzymanie i otwarcie pokrywy
- rotor obsługujący 8 probówek 1,5/2,0 ml
- dodatkowy rotor na 4 paski PCR (8 x 0,2 ml) lub 32 probówki 0,2 ml
- 8 adapterów na probówki 0,5 ml 
- 8 adapterów na probówki 0,4 ml
- poziom hałasu: maksimum 60 dB
- zużycie energii: maksimum 5 W
- wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.):  140 x 140 x 120 mm
- waga: maksimum 0,6 kg
- czas przyspieszania/zwalniania: maksimum 5/1,5 sek.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
















część 5: dostawa wagi
	Waga
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Waga przenośna z dokładnością do 0,001 g i udźwigiem 20 g:
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
-  podświetlany ekran LCD
- musi posiadać możliwość używania w trybie zasilania bateryjnego lub poprzez zasilacz sieciowy z funkcją automatycznego oszczędzania energii i wskaźnikiem niskiego poziomu naładowania baterii
- musi posiadać osłonę przeciwwiatrową z łatwym do zdemontowania elementem pokrywy górnej
- szalka o średnicy minimum 90 mm

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.



część 6: dostawa wagi
	Waga
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Waga przenośna z dokładnością do 0,01 g i udźwigiem 2200 g:
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
-  podświetlany ekran LCD
- musi posiadać możliwość używania w trybie zasilania bateryjnego lub poprzez zasilacz sieciowy z funkcją automatycznego oszczędzania energii i wskaźnikiem niskiego poziomu naładowania baterii
- musi posiadać osłonę przeciwwiatrową z łatwym do zdemontowania elementem pokrywy górnej
- szalka o wymiarach minimum 170 x 140 mm

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.



część 7: dostawa pompy próżniowej
	Pompa prózniowa
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Pompa próżniowa bezolejowa:
- wydajność: minimum 18 l/min.
- maksymalna próżnia: 670 mm Hg
- maksymalne ciśnienie: 25 PSI
- obroty silnika: minimum 1450 rpm
- poziom hałasu: maksimum 50 dB
- napięcie: 220-240 V/50 Hz
- maksymalny pobór mocy: 60 W
- maksymalny prąd: 0,32 A
- maksymalna moc: 1/8 KM
- króciec przyłączeniowy: 5/16" (8 mm)
- waga: maksimum 5,5 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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