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Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla CENTRUM ECOTECH-COMPLEX w Lublinie” 
(PUB/13-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.


część 1: dostawa transiluminatora
	Transiluminator
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Transiluminator:
- aluminiowa obudowa
- pole widzenia (WxL): minimum 150 x 150 mm
- moc źródła światła niebieskiego: minimum 15 W
- podstawa oświetlacza: platforma
- długość światła niebieskiego: 470 nm
- automatyczne wyłączanie po 6-7 minutach
- moc: DC 12V, 2A
- wymiary (WxLxH): maksimum 200 x 200 x 15 mm
- waga: maksimum 800 g
- równy rozkład natężenia światła
- w zestawie filtr pomarańczowy 580 nm
- komora ciemniowa z syntetycznego czarnego papieru

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.





część 2: dostawa suszarki laboratoryjnej
	Suszarka laboratoryjna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Suszarka laboratoryjna:
- pojemność: minimum 55 l
- piec z wymuszonym obiegiem powietrza, posiadający wnętrze wykonane z kwasoopornej stali nierdzewnej, z zewnątrz malowany proszkowo, wyposażony w funkcję automatycznej diagnostyki, alarmy audio i wizualne dla czujnika temperatury, temperatury i otwartych drzwi
- kontrola mikroprocesorem, wyświetlacz graficzny LED, podświetlane przyciski
- pamięć minimum 3 programów użytkownika z minimum sześcioma segmentami profili temperaturowo-czasowych
- funkcja pętli programu do minimum 99 razy lub praca ciągła
- funkcja opóźnionego startu: minimum od 1 minuty do 99 godzin 59 minut
- kontrola szybkości wiatraka (minimum 10% do 100%) i manualna kontrola wlotu powietrza 0% (zamknięte), 25%, 50%, 75%, 100% (otwarte)
- funkcje bezpieczeństwa: urządzenie klasy 3.1 lub lepsze, chroniące przez przegrzaniem próbek i pieca
oraz system kontroli braku zasilania (wznowienie programu po przywróceniu zasilania)
- możliwość ustawiania pieca jeden na drugim bez potrzeby użycia dodatkowych akcesoriów
[bookmark: _GoBack]- zakres temperatury: minimum od 50°C do 300°C
- obieg powietrza: wymuszona konwekcja
- ilość półek: 2
- maksymalne obciążenie na półkę: minimum 25 kg
- wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): minimum 390 x 360 x 390 mm
- wymiary zewnętrzne(szer. x gł. x wys.): maksimum 600 x 600 x 700 mm
- moc znamionowa: minimum 1700 W
- waga: maksimum 55 kg
- przestrzenna zmienność temperatury: +/- 2,0°C dla 150°C
- fluktuacja temperatury: : +/- 0,2°C dla 150°C

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:
- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 
- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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