Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Chemii UMCS” (PUB/15-2018/DOP-a)
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa suszarki laboratoryjnej
	Suszarka laboratoryjna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Suszarka laboratoryjna:
- z naturalnym obiegiem powietrza

- pojemność; minimum 32 litry

- obudowa z blachy malowanej proszkowo

- wnętrze ze stali nierdzewnej zgodnie z DIN 1.4301 lub równoważną

- zakres regulacji temperatury: od temperatury otoczenia + 5°C do +300°C co 0,1°C

- stabilność temperatury w 105°C nie gorsza niż +/- 0,3°C z protokołem sprawdzenia urządzenia względem geometrycznego środka komory
- możliwość długotrwałej pracy ciągłej

- wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą dotykową

- pamięć wyników pomiarowych

- alarm dźwiękowy i optyczny

- sygnalizacja otwartych drzwi

- kontrola zaniku napięcia

- port USB oraz RS232

- minimum 6-segmentowy profil czasowo-temperaturowy

- wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): minimum 400 x 320 x 250 mm

- wymiary zewnętrzne suszarki (szer. x wys. x gł.): maksimum 590 x 630 x 500 mm

- możliwość instalacji minimum 3 półek drucianych inox

- dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia: minimum 30 kg

- otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika

- kominek wentylacyjny (o średnicy 40 mm +/- 10%) sterowany programowo

- zabezpieczenie zgodnie z DIN 12880 klasy co najmniej 3.1 lub równoważne

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


część 2: dostawa wagi analitycznej
	Waga analityczna
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Waga analityczna:

- obciążenie maksymalne: 200-250 g
- obciążenie minimalne: 5 -10 mg

- dokładność odczytu: minimum 0,1 mg

- zakres tary: -200 - -250 g

- liniowość: minimum +/- 0,2 mg

- dryft czułości: maksimum 1 ppm/°C

- czas stabilizacji: maksimum 5 sek.

- kalibracja wewnętrzna, automatyczna

- wyświetlacz LCD z podświetleniem

- zasilanie: AC/DC

- temperatura pracy: minimum +10°C do +40°C

- wymiar szalki: 90-130 mm

- masa: 4-6 kg

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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