Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa pieca retortowego dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie” 

(oznaczenie sprawy: PUB/16-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
	Piec retortowy
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Piec retortowy do procesu wolnej pirolizy

	
	Typ pieca: retortowy, poziomy, z cylindryczną gazoszczelną retortą

	
	Wymiary retorty reakcyjnej: 

- średnica zewnętrzna: od 150 do 170 mm
- długość minimalna: lc = 480 mm

	
	Materiał retorty: nie gorszy niż stal H25N20S2 lub Inconel 601

	
	Zakończenie retorty: dennica

	
	Minimalna temperatura pracy pieca: 850°C

	
	Minimalna długość strefy grzejnej: 360 mm

	
	Minimalna średnica wewnętrzna strefy grzejnej: 210 mm

	
	Minimalna długość strefy jednorodnej temperatury: 200 mm

	
	Maksymalne odchylenie temperatury w strefie: +2°C; -8°C

	
	Ilość stref grzejnych: 1, piec jednostrefowy

	
	Maksymalna moc zainstalowana: 4000 W

	
	Napięcie zasilania: 230 V

	
	Sterowanie temperaturą: programator temperatury PID:
- wymagana minimalna ilość programów: 10
- minimalna ilość etapów w programie: 8

	
	Wymagany pomiar temperatury:
- we wnętrzu retorty – czujnik sterujący

- we wnętrzu retorty – czujnik wsadowy

- w strefie grzejnej – czujnik bezpieczeństwa

	
	Sterowanie procesem: panel dotykowy minimum 3,5”

	
	Zapis danych procesowych: USB lub karta pamięci

	
	Dozowane gazy do procesu: N2, CO2

	
	Pomiar przepływu gazów: przepływomierze masowe

	
	Wymagany zakres przepływu: minimum od 0 do 20 dm3/min

	
	Minimalna średnica rury wylotowej z retorty: rura ½”, podgrzewana w strefie pieca

	
	Wymagane zakończenie rury wylotowej: w płuczce wodnej

	
	Minimalna pojemność płuczki wodnej: 4 dm3

	
	Minimalna odporność termiczna płuczki: 250°C

	
	Maksymalne wymiary (szer. x wys. x dł.): 650 x 1500 x 850 mm

	
	Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika usytuowanego na 4 piętrze budynku Wydziału Chemii UMCS. Budynek jest wyposażony w windę o wymiarach 80 x 120 x 195 cm i udźwigu 450 kg.

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące 

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- naprawa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia awarii;
- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.


PAGE 
2

