Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa pieca rurowego dla Wydziału Chemii UMCS” (PUB/20-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Piec rurowy
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	Laboratoryjny piec rurowy:
- wewnętrzne wymiary komory grzejnej :

· średnica: ( 40 mm (+/-1,5 mm)

· długość całkowita: 450 mm (+/- 2%)

· długość komory grzejnej: 400 mm (+/-2%)

· długość strefy grzewczej: 350 mm (+/-2%)

- piec jednostronnie zaślepiony, izolacja dna ~50 mm

- ilość stref grzewczych: 1

- element grzewczy: spirala z drutu oporowego umieszczona spiralnie wokół ceramicznej rury roboczej, mocowana masą nazwojową

- komora grzewcza: rura ceramiczna wysokoglinowa
- konstrukcja i obudowa zewnętrzna pieca: stal nierdzewna AISI 304 lub lepsza

- dodatkowa osłona chroniąca przed poparzeniem + dennice – AISI 304 lub lepsza

- maksymalna temperatura pracy: 1150°C

- moc grzewcza: ok. 2,5 kW/230V

- wbudowana termopara typu K – 1 szt. zagłębiona 1 mm  w komorę

- izolacja: formowane próżniowo włókno ceramiczne 1430 lub lepsze

- stopy do dostawienia na blacie roboczym z regulacją (poziomowanie)

- układ sterowania w osobnej metalowej obudowie

-  wyposażony w regulator mikroprocesorowy PID z wyświetlaczem LED (temperatura zadana i aktualna)

- możliwość ustawienia co najmniej 4 programów po 8 kroków każdy (narost/utrzymanie/spadek temperatury)

- element zasilania grzałek: przekaźnik półprzewodnikowy SSR na radiatorze

- przewody zasilające i termoparowe pieca o długości około 1,4 m zakończone wtyczkami
- komplet zabezpieczeń elektrycznych

- kabel zasilający ~ 1,4 m z wtyczką (standard 16A)

- certyfikat CE lub równoważny

- wymagane DTR i  instrukcja obsługi 

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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