Załącznik nr 1 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa miernika natężenia pola magnetycznego dla Wydziału Chemii UMCS” 
(PUB/23-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

	Miernik natężenia pola magnetycznego
	Opis i parametry przedmiotu zamówienia

	
	 Miernik natężenia pola magnetycznego:
- szybki pomiar pola magnetycznego DC i AC

- zakres pomiarowy minimum do 3 Tesli z dużą rozdzielczością

- miernik 5 i ½ cyfry

- pomiar i zapamiętanie wartości szczytowej PEAK HOLD bardzo szybkich zmian wartości (( 2 ms)

- alarm dźwiękowy przekroczenia zadanych wartości granicznych

- sonda ST w wyposażeniu

- dodatkowe wyjście sygnału analogowego proporcjonalnego do wartości mierzonej

- możliwość współpracy z rejestratorem danych pomiarowych o dużej rozdzielczości

- zastosowanie:

· badanie pola magnetycznego silnych magnesów stałych, elektromagnesów, cewek itp.

· pomiary pola magnetycznego urządzeń medycznych, rozdrabniaczy, separatorów, magnesów neodymowych 

· pomiary w szerokim zakresie, również szybkich, zmian wartości pola

· wykrywanie szczytowych wartości pola w długich odcinkach czasu

· możliwość rejestracji wyników za pomocą zewnętrznego rejestratora sygnału analogowego

· badania nieniszczące powierzchni materiałów ferromagnetycznych magnetyczno –proszkowe

- zakres: 0 - 19 999 Gs (1,9 T) – rozdzielczość pomiaru 0,1 Gs lub lepsza

- zakres 0 – min. 30 000 Gs (3T)  - rozdzielczość pomiaru 1 Gs lub lepsza

- dokładność w temperaturze 16°C do 29°C – 2% odczytu DC +/- 10 cyfr

                                                                              -  3% odczytu AC +/- 10 cyfr

                                                                              - lub 1% wartości maksymalnej

- dokładność w temperaturze -4°C do 65°C  -  2% odczytu DC +/- 10 cyfr

                                                                              -  4% odczytu AC +/- 10 cyfr

                                                                              - lub 2% wartości maksymalnej

- zakres częstotliwości AC: minimum 45-800 Hz

                                                 minimum 11-1500 Hz dla zmian 3 dB
- PEAK HOLD dokładność pomiaru: dla impulsu 2 msek minimum 71%

                                                               dla impulsu ( 5 msek 100% +/- 1%

- typ sygnału wyjściowego: analogowy DC

- wartość sygnału wyjściowego: poniżej 20 kGs 0,1 mV/Gs 

                                                         powyżej 20 kGs 1 mV/Gs

 - waga: maksimum 350 g

- zasilanie: bateria 9V alkaliczna, zasilacz

	
	Wymagane dostarczenie razem z miernikiem elektrody ST

	
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy

	
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; 

- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;

- okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.
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