Oznaczenie sprawy: PUB/30-2018/DOP-a				                                         Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla UMCS w Lublinie

Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia zaproszenia (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia zaproszenia dostępny jest pod załącznikami do Zaproszenia).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia Zaproszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu zaproszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 1 – Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego – 1szt.
Jednostka centralna komputera – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA –  1 szt.
	Typ
	Komputer stacjonarny

	
	Procesor
	- zgodny z architekturą x86 i x64
- osiągający, co najmniej 12 750 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	
	Chłodzenie procesora
	· Ilość wentylatorów: 1 
· Rozmiar wentylatora: 120mm
· Wtyczka: 4 pin
· Przepływ powietrza [CFM]: 46.5
· Wysokość [mm]: 155
· Żywotność wentylatora min. [godz]: 50000
Współczynnik TDP [W]: 180

	
	Płyta główna 
	- minimum 4 złącza SATA II lub SATA III
- wejście i wyjście liniowe audio oraz złącze mikrofonu
- złącze wyprowadzenia na przód obudowy gniazd mikrofonu i słuchawek
- złącza USB w ilości, co najmniej 8 szt. 
w tym co najmniej 4 szt. USB 3.0 (minimum 1 szt. USB 3.0 na przednim panelu obudowy oraz minimum 1 szt. USB 3.0 na tylnym panelu obudowy)
- minimum 3 złącza typu PCI-E x1
- minimum 1 złącze PCI-E 2.0 x16
- złącza klawiatury i myszy w standardzie PS/2 oddzielne dla każdego urządzenia
1. - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego

	
	Pamięć RAM
	- minimum 2 x 8 GB

	
	Dysk twardy
	- SSD min. 250 GB odczyt 490MB/s, zapis 424MB/s
- HDD minimum 1 TB

	
	Napęd 
	- DVD+/-RW DualLayer wraz z oprogramowaniem (dołączony nośnik instalacyjny) do nagrywania płyt oraz odtwarzania filmów DVD
- kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu

	
	Karta grafiki
	- zintegrowana, osiągająca co najmniej 1 100 punktów w teście wydajnościowym PassMark Videocard Benchmarks wg. kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną

	
	Obudowa
	Stojąca, fabrycznie wyposażona w:
- minimum 3 wnęki zewnętrzne, w tym, co najmniej 2 szt. 5.25",
- minimum 2 wnęki wewnętrzne, w tym, co najmniej 1 szt. 3.5",
-co najmniej dwa porty USB 3.0 oraz audio In/Out na froncie obudowy
-filtry przeciwkurczowe przedni i pod zasilaczem

	
	Zasilacz
	- standard ATX
- maksymalna moc nie mniejsza niż 400W, sprawność powyżej 85% dla 50% obciążenia 
- aktywne PFC
Głośność maksymalna 25,5 dB
MTBF: 100000 godz.
Wentylator: 120mm
Zabezpieczenia: OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem, OPP - zabezpieczenie przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, SCP - zabezpieczenie zwarciowe, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych

	
	Klawiatura
	- standardowa polska programisty (układ QWERTY) PS/2 lub USB
- kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu
- Klawiatura z wbudowanym złączem Smart Card o parametrach czytnika: zgodny ze standardem PC/SC, obsługujący karty procesorowe zgodne z ISO/IEC 7816-1,2,3,4 oraz zapewniający wsparcie dla protokołów T=0, T=1

	
	Mysz
	- przewodowa min.  1.8m
- optyczna
- minimum 3 przyciski i rolka przewijania z przechyłem (tiltem)
 – łącze USB
-rozdzielczość min: 1000 dpi 
- kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu

	
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP
- dołączony nośnik z systemem operacyjnym

	
	Wymagania dodatkowe
	1 x port HDMI, kabel zasilający

	
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące od daty dostawy

	
	Serwis 
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji



Monitor – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
MONITOR – 1 szt.
	Wielkość ekranu
	[bookmark: _GoBack]Minimum 21.5” – Maksymalnie 23.0"

	
	Rozdzielczość
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Wyświetlanie
	Minimum 16,7 mln kolorów

	
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 8 ms

	
	Głośniki
	Wbudowane

	
	Ekran
	Matowy

	
	Regulacja nachylenia
	Minimum -5° / +25°

	
	Złącza
	Minimum VGA, HDMI

	
	Jasność (typ.)
	Minimum 250 cd/m2

	
	Kontrast (typ.)
	Minimum 1 000:1

	
	Wymagania dodatkowe
	Kabel zasilający, kabel HDMI

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące od daty dostawy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 2: Dostawa komputera przenośnego nr 1 - 1szt.
Komputer przenośny nr 1  - 1szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY nr 1  – 1 szt.
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 8 200 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne

	
	Płyta główna
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi

	
	Przekątna ekranu LCD
	Minimum 17” maksymalnie 17,3”

	
	Typ matrycy
	Matowa, LED, IPS

	
	Nominalna rozdzielczość LCD
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB 

	
	Dysk twardy 
	1) Minimum 128 GB SSD M.2
2) Minimum 1000 GB SATA

	
	Karta grafiki
	- Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 980 punktów w teście Passmark G3D Mark
- Dedykowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 1 100 punktów w teście Passmark G3D Mark, wyposażona w min. 4096 MB pamięci własnej

	
	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany

	
	Karta dźwiękowa
	Stereo

	
	Komunikacja
	LAN min. 10/100 Mbps
Minimum: Bluetooth,
WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana, min. 0.9 Mpix

	
	Urządzenie wskazujące
	Wielodotykowy TouchPad

	
	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY), wydzielona klawiatura numeryczna

	
	Porty 
	- Minimum 1 x HDMI,
- Minimum 4 x USB, w tym minimum 2 x USB 3.0 oraz minimum 1 x USB Typu C.
Wymagana ilość portów USB oraz gniazd rozszerzeń nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	
	Typ akumulatora
	Minimum 3-komorowy, minimum 3500 mAh

	
	Waga
	Maksymalnie 2,80 kg (z baterią)

	
	Wymiary
	Nie więcej niż: 420 x 280 x 27 mm

	
	Dołączone wyposażenie
	- Bateria, zasilacz + przewód
- Mysz bezprzewodowa
- Torba  na oferowany komputer przenośny

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 64-bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Inne
	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

	
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące od daty dostawy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 3: Dostawa komputera przenośnego nr 2 - 1szt.
Komputer przenośny nr 2  - 1szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY nr 2  – 1 szt.
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3 300 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne
(proszę podać model)

	
	Płyta główna
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi

	
	Przekątna ekranu LCD
	Minimum 13” maksymalnie 13,3”

	
	Typ matrycy
	Błyszcząca, LED

	
	Nominalna rozdzielczość LCD
	Minimum 1440 x 900 pikseli

	
	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB 

	
	Dysk twardy 
	Minimum 256 GB SSD

	
	Karta grafiki
	Zintegrowana

	
	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany

	
	Karta dźwiękowa
	Stereo

	
	Komunikacja
	Minimum: Bluetooth,
WiFi IEEE 802.11ac

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana, min. HD 720p

	
	Urządzenie wskazujące
	TouchPad

	
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa, układ QWERTY, podświetlana, czujnik oświetlenia zewnętrznego

	
	Porty 
	- Minimum 1 x Thunderbolt 2
- Minimum 2 x USB 3.0
Wymagana ilość portów USB oraz gniazd rozszerzeń nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	
	Typ akumulatora
	Wbudowany, litowo-polimerowy o pojemności min. 50 Wh

	
	Waga
	Maksymalnie 1,50 kg (z baterią)

	
	Wymiary
	Nie więcej niż: 325 x 230 x 20 mm

	
	Dołączone wyposażenie
	- Bateria, zasilacz + przewód
- Bezprzewodowa mysz optyczna
- Etui na komputer przenośny, zamykane na suwak, wykonane z trwałego i wodoodpornego materiału, wnętrze wyścielone miękkim materiałem, od frontu dodatkowa dyskretna kieszeń na zamek błyskawiczny, dodatkowy uchwyt na bocznej krawędzi umożliwiający przenoszenie

	
	Zainstalowany system operacyjny
	macOS lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP.

	
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy od daty dostawy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji




Część 4: Dostawa komputera przenośnego nr 3 - 1szt.
Komputer przenośny nr 3  - 1szt. o parametrach nie gorszych niż:

	

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	
KOMPUTER PRZENOŚNY nr 3  – 1 szt.
	Typ
	Komputer przenośny

	
	Procesor
	Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4 400 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne

	
	Płyta główna
	Chipset zaprojektowany do pracy z procesorami mobilnymi

	
	Przekątna ekranu LCD
	Minimum 14,1” maksymalnie 15,6”

	
	Nominalna rozdzielczość LCD
	Minimum 1920 x 1080 pikseli

	
	Typ matrycy
	Matowa

	
	Pamięć RAM
	Minimum 12 GB 

	
	Dysk twardy 
	Minimum 1 TB

	
	Napęd optyczny
	DVD+/-RW SuperMulti DL z oprogramowaniem na nagrywania płyt

	
	Karta grafiki
	- Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 820 punktów w teście Passmark G3D Mark,
- Dedykowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 1 370 punktów w teście Passmark G3D Mark.

	
	Karta dźwiękowa
	Stereo

	
	Czytnik kart pamięci
	Wbudowany

	
	Komunikacja
	LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth
WiFi IEEE 802.11 b/g/n

	
	Kamera internetowa
	Wbudowana

	
	Klawiatura
	Polska klawiatura programisty (układ QWERTY)

	
	Urządzenie wskazujące
	TouchPad

	
	Porty 
	- 1 x HDMI lub DisplayPort lub mini DisplayPort
- 1 x VGA
- Minimum 3 x USB, w tym minimum 2 x USB 3.0 oraz minimum 1 x USB USB 2.0
- Słuchawki / mikrofon combo jack
- RJ-45 (LAN)
Wymagana ilość portów USB oraz gniazd rozszerzeń nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	
	Typ akumulatora
	Minimum 4-komorowy, zapewniający czas pracy mobilnej co najmniej 4 godziny

	
	Kolor obudowy
	Czarny

	
	Dołączone wyposażenie
	- Bateria, zasilacz + przewód,
- Płyta ze sterownikami,
- Torba na oferowany komputer przenośny, czarna
- Przewodowa mysz optyczna USB z minimum 3 przyciskami i rolką przewijania

	
	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. Możliwość wykonania płyt RECOVERY.

	
	Niezawodność/jakość wykonania
	Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy od daty dostawy

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
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