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przedmiar robót OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Malowanie w DS Helios 2018

1 45400000-1 Malowanie sal
1

d.1 wycena indy-
widualna

Przygotowanie pomieszczeń poprzez wyniesienie lub przemieszczenie sprzętów
(ławek, krzeseł, szafek, tablic itp.) na środek sali - umożliwiających wykonanie ro-
bót remontowych.  
1 sala = 1 kpl

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Szczelne zabezpieczenie podłóg folią lub innym materiałem z uwagi na wyremon-
towaną podłogę.

m2

I 46.00 m2 46.000
II 47.71 m2 47.710
III 46.00 m2 46.000
IV 47.71 m2 47.710
VIII 34.20 m2 34.200
V 46.00 m2 46.000
VI 47.71 m2 47.710
VII 51.50 m2 51.500

RAZEM 366.830
3

d.1
KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki, wyposażenia (w tym opraw oświetleniowych, osprzętu
elektrycznego, projektorów, klimatyzatorów, listew ściennych odbojowych, kaloryfe-
rów) itp. folią

m2

366.83 m2 366.830
RAZEM 366.830

4
d.1 wycena indy-

widualna

Demontaż wertikali okiennych (1 sala = 1 komplet) kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

sufity
I 46.00 m2 46.000
II 47.71 m2 47.710
III 46.00 m2 46.000
IV 47.71 m2 47.710
VIII 34.20 m2 34.200
V 46.00 m2 46.000
VI 47.71 m2 47.710
VII 51.50 m2 51.500

A  (suma częściowa) ---------------
m2 366.830

ściany
I (6.30+5.80+6.60+6.00+1.90)*4.34-(6.50*4.20) m2 88.144
II (6.55+5.80+6.70+6.50+2.00)*4.34-(6.50*4.20) m2 92.267
III (6.30+5.80+6.60+6.00+1.90)*3.12-(6.50*2.20) m2 68.692
IV (6.55+5.80+6.70+6.50+2.00)*3.12-(6.50*2.20) m2 71.656
VIII (7.44*2+4.60*2)*3.12 m2 75.130
V (6.30+5.80+6.60+6.00+1.90)*3.12-(6.50*2.20) m2 68.692
VI (6.55+5.80+6.70+6.50+2.00)*3.12-(6.50*2.20) m2 71.656
VII (5.75+8.20+3.35+2.60+9.20)*3.12 m2 90.792

B  (suma częściowa) ---------------
m2 627.029

RAZEM 993.859
6

d.1
KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości
1,5-2,5 cm - ubytki glifów okiennych i ściennych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) - przyjmuje się ok. 5% całkowitej powierzchni. m2

poz.5*5% m2 49.693
RAZEM 49.693

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym wzmacnaijącym
podłoże np. CT 17 lub równoważny - powierzchnie poziome - glify okienne

m2

20*0.5 m2 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNR-W 2-02
0830-06
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - obróbka glifów okien-
nych

m2

 
I (6.60+3.6*2)*0.5 m2 6.900
II (6.70+3.6*2)*0.5 m2 6.950
III (6.60+3.6*2)*0.5 m2 6.900
IV (6.70+3.6*2)*0.5 m2 6.950
VIII (1.25+1.65*2)*3*0.61 m2 8.326
V (6.60+3.6*2)*0.5 m2 6.900
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VI (6.70+3.6*2)*0.5 m2 6.950
VII (1.20*1.65*2)*6*0.61 m2 14.494

RAZEM 64.370
10
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

sufity
I 46.00 m2 46.000
II 47.71 m2 47.710
III 46.00 m2 46.000
IV 47.71 m2 47.710
VIII 34.20 m2 34.200
V 46.00 m2 46.000
VI 47.71 m2 47.710
VII 51.50 m2 51.500

A  (suma częściowa) ---------------
m2 366.830

ściany
I (6.30+5.80+6.60+6.00+1.90)*4.34-(6.50*4.20) m2 88.144
II (6.55+5.80+6.70+6.50+2.00)*4.34-(6.50*4.20) m2 92.267
III (6.30+5.80+6.60+6.00+1.90)*3.12-(6.50*2.20) m2 68.692
IV (6.55+5.80+6.70+6.50+2.00)*3.12-(6.50*2.20) m2 71.656
VIII (7.44*2+4.60*2)*3.12 m2 75.130
V (6.30+5.80+6.60+6.00+1.90)*3.12-(6.50*2.20) m2 68.692
VI (6.55+5.80+6.70+6.50+2.00)*3.12-(6.50*2.20) m2 71.656
VII (5.75+8.20+3.35+2.60+9.20)*3.12 m2 90.792

B  (suma częściowa) ---------------
m2 627.029

RAZEM 993.859
11
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym wzmacnaijącym
podłoże np. CT 17 lub równoważny - powierzchnie poziome - sufity

m2

poz.10A m2 366.830
RAZEM 366.830

12
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym wzmacnaijącym
podłoże np. CT 17 lub równoważny - powierzchnie pionowe - ściany

m2

poz.10B m2 627.029
RAZEM 627.029

13
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.
Farba podkładowa na zacieki i plamy do ścian i sufitów - przyjmuje się ok. 5% cał-
kowitej powierzchni.

m2

(poz.10A+poz.10B)*5% m2 49.693
RAZEM 49.693

14
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.
Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro w klasie 1 - wg normy PN-EN
13300.

m2

poz.11 m2 366.830
RAZEM 366.830

15
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.
Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro:w klasie 1 - wg normy PN-EN
13300.

m2

poz.12 m2 627.029
RAZEM 627.029

16
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50
mm

m

1*2*8 m 16.000
RAZEM 16.000

17
d.1

KNR-W 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek rewizyjnych itp. elementów o
powierzchni do 0.1 m2

szt.

2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000

18
d.1

KNR 9-27
0203-04
analogia

Demontaż zewnętrznego uszczelnienia z silikonu wokół okien; R*1,2 m

I 6.60+3.6*2 m 13.800
II 6.70+3.6*2 m 13.900
III 6.60+3.6*2 m 13.800
IV 6.70+3.6*2 m 13.900
VIII (1.25+1.65*2)*3 m 13.650
V 6.60+3.6*2 m 13.800
VI 6.70+3.6*2 m 13.900
VII (1.20*1.65*2)*6 m 23.760

RAZEM 120.510
19
d.1

KNR 9-27
0101-04
analogia

Ręczne oczyszczenie styku stolarki okiennej z elewacją - stolarka w remontowa-
nych pomieszczeniach

m2

poz.18*0.01 m2 1.205
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RAZEM 1.205

20
d.1

KNR-W 2-02
0318-01
analogia

Uszczelnianie styków stolarki okiennej z elewacją bitumicznum uszczelniaczem
dekarskim. Odporność termiczna: od - 35°C do + 90°C np. Soudal lub równoważ-
ny; styki poziome i pionowe

m

I 6.60+3.6*2 m 13.800
II 6.70+3.6*2 m 13.900
III 6.60+3.6*2 m 13.800
IV 6.70+3.6*2 m 13.900
VIII (1.25+1.65*2)*3 m 13.650
V 6.60+3.6*2 m 13.800
VI 6.70+3.6*2 m 13.900
VII (1.20*1.65*2)*6 m 23.760

RAZEM 120.510
21
d.1 wycena indy-

widualna

Wywiezienie gruzu na wysypisko i jego utylizacja. m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty towarzyszące
22
d.2 analiza indy-

widualna

Mycie i czyszczenie po robotach budowlanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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